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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

RAZEM

N

Roboty demontazowe elementow
wentylaciji i instalacji technolo-
gicznych i kanalizacyjnych

Wymiana elementéw wentylac;ji
na elewacji pétnocno-zachodniej
budynku gtéwnego cieptowni

Wymiana elementéw wentylac;ji
na elewaciji potudniowo-wschod-
niej budynku gtéwnego cieptowni

Wymiana elementow instalacji
wentylacyjnych na dachu budyn-
ku gtéwnego cieptowni

Wymiana elementow instalacji
technologicznych i kanalizacyj-
nych na dachu budynku gtéwne-
go cieptowni

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/|Roboty demontazowe elementéw wentylacji i instalacji technologicznych i kanalizacyjnych
1|kalk. wtasna | Demontaz wywietrzakéw i wyrzutni dachowych, demontaz podstaw dachowych |szt.
d.1
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
2 |kalk. wtasna |Demontaz czerpni powietrza na elewacji pétnocno-zachodniej budynku gtéwne- |szt.
d.A go cieptowni
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
3|kalk. wtasna |Demontaz instalacji technologicznych (wyloty z rozprezaczy) szt.
d.1
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
2|Wymiana elementéw wentylacji na elewacji péinocno-zachodniej budynku gtéwnego cieptowni
4/KNR 2-17 Czerpnie $cienne prostokatne typ A o wymiarach 800x1000mm (N1.1) ze statg |szt.
d.2/0146-05 zaluzjg,
szt. 2.000
RAZEM 2.000
5/KNR 2-17 Czerpnie $cienne prostokatne typ A o wymiarach 1000x1000mm (NG1.1) ze szt.
d.2/0146-05 statg zaluzjg - na wysokosci 15-35 m
z.0.3.2.
9902-13
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
6/KNR 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewoddw  [szt.
d.2|0134-05 1000x1000mm (NG1.2) - na wysokosci 15-35 m
z.0.3.2.
9902-13
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
7/KNR 2-17 Wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o wymiarach 1000x1000mm (NG1.3) ze |szt.
d.2/0146-05 statg zaluzjg - na wysokosci 15-35 m
z.0.3.2.
9902-13
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
3|Wymiana elementow wentylacji na elewacji poludniowo-wschodniej budynku gtéwnego cieptowni
8/KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie Scienne prostokatne typ A o wymiarach 800z1000mm  |szt.
d.3/0146-05 (N2.1) ze statg zaluzjg
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
9/KNR 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewodéw  |szt.
d.3/0134-05 800x1000mm (NG2.2)
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
10/KNR 2-17 Wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o wymiarach 800x1000mm (NG2.3) ze szt.
d.3/0146-05 statg zaluzjg
szt. 3.000
RAZEM 3.000
11/KNR 2-17 Wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o wymiarach 800x1000mm (W1.1) ze szt.
d.3/0146-05 opadajgca zaluzjg
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
4 Wymiana elementéw instalacji wentylacyjnych na dachu budynku gtéwnego cieptowni
12|KNR 2-17 Wyrzutnie dachowe prostokatne typ B (W2.1) o wymiarach 500x800mm - na szt.
d.4|/0143-04 wysokos$ci 15-35 m - w obiektach modernizowanych
z.0.3.2.
9902-13
z.0.3.3. 9903
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
13/KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o wymiarach 500x800 (W2.2) , w|szt.
d.4/0148-07 ukfadach kanatowych - na wysokosci 15-35 m
z2.0.3.2.
9902-13
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
14/ KNR 2-17 Cokot izolowany pod podstawe dachowa prostokatng dla kanatéw o wymiarach |szt.
d.4/0143-04 500x800mm, o wysokosci 50cm (W2.3) - na wysokosci 15-35 m - w obiektach
z.0.3.2. modernizowanych
9902-13
z.0.3.3. 9903
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
15/KNR 2-17 Wyrzutnie dachowe kotowe typ C (W3.1) do przewoddéw o $r.400 mm - na wy- |szt.
d.4/0144-03 sokosci 15-35 m - w obiektach modernizowanych
z.0.3.2.
9902-13
z.0.3.3. 9903
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16| KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/l 0 $r.400 mm (W3.2), w uktadach szt.
d.4|/0149-04 kanatowych - na wysoko$ci 15-35 m
z.0.3.2.
9902-13
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17/KNR 2-17 Cokot izolowany pod podstawe dachowa kotowa typ B/Il o $r.400 mm (W3.3) - |szt.
d.4|/0149-04 na wysokosci 15-35 m
z.0.3.2.
9902-13
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe cylindryczne o $r.630 mm (W4.1) - na wysokosci 15-35 |szt.
d.4/0152-05 m
z.0.3.2.
9902-13
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
19/KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Ill o $r. 630 mm, w uktadach bezka- |szt.
d.4|/0151-04 natowych (W4.2) - na wysokosci 15-35 m
z.0.3.2.
9902-13
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
20|KNR 2-17 Cokot izolowany pod podstawe dachowa kotowa typ B/Il 0 $r.630 mm (W4.3) - |szt.
d.4/0149-06 na wysokosci 15-35 m
z.0.3.2.
9902-13
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
21|KNR 217 Wywietrzaki dachowe cylindryczne o $r.400 mm (W5.1) - na wysokosci 15-35  |szt.
d.4|0152-04 m
z.0.3.2.
9902-13
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Ill o $r.400 mm, w uktadach bezkana- |szt.
d.4/0151-03 towych (W5.2) - na wysokosci 15-35 m
z.0.3.2.
9902-13
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
23|KNR 2-17 Cokot izolowany pod podstawe dachowa kotowa typ B/Il o $r.400 mm (W5.3) - |szt.
d.4|/0149-04 na wysokosci 15-35 m
z.0.3.2.
9902-13
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
24|KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe cylindryczne o $r.2500 mm (W6.1) - na wysokosci 15-35 |szt.
d.4|/0152-04 m
z.0.3.2.
9902-13
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Ill o $r. 250 mm, w uktadach bezka- |szt.
d.4/0151-03 natowych (W6.2) - na wysokosci 15-35 m
z.0.3.2.
9902-13
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR 2-17 Cokot izolowany pod podstawe dachowa kotowa typ B/Il 0 $r.250 mm (W6.3) - |szt.
d.4|/0149-04 na wysokosci 15-35 m
z.0.3.2.
9902-13
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
27|KNR 217 Wyrzutnie dachowe kotowe typ C (W7.1) do przewoddéw o $r.250 mm - na wy- |szt.
d.4|/0144-02 sokosci 15-35 m - w obiektach modernizowanych
z.0.3.2.
9902-13
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r.250 mm (W7.2), w uktadach szt.
d.4/0149-02 kanatowych - na wysokosci 15-35 m
z.0.3.2.
9902-13
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29|/KNR 2-17 Cokot izolowany pod podstawe dachowag kotowa typ B/Il o $r.250 mm (W7.3) - |szt.
d.4|/0149-04 na wysokosci 15-35 m
z.0.3.2.
9902-13
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR 2-17 Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssace- |szt.
d.4/0208-02 go do 315 mm (masa do 42 kg) - na wysokosci 15-35 m (V=1070m3/h, h=
z.0.3.2. 30mm st.w.) (W8.1)
9902-13
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR 217 Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $rednicy do 315 mm |szt.
d.4/0210-02 (W8.2) - na wysokosci 15-35 m
z.0.3.2.
9902-13
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r.250 mm (W8.3), w uktadach szt.
d.4/0149-02 kanatowych - na wysokosci 15-35 m
z.0.3.2.
9902-13
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR 2-17 Cokot izolowany pod podstawe dachowag kotowa typ B/Il o $r.250 mm (W8.4) - |szt.
d.4|/0149-04 na wysokosci 15-35 m
z.0.3.2.
9902-13
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
34 |kalk. wiasna |Klapy oddymiajgco-wentylacyjne w dachu o wymiarach 800x800mm szt.
d.4
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
5/Wymiana elementéw instalacji technologicznych i kanalizacyjnych na dachu budynku gtéwnego cieptowni
35 kalk. wtasna |Montaz rur wylotowych z rozprezaczy par o Srednicy Dn250 i Dn225 o masie  |szt
d.5 do0.2t
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
36/KNR 13-16 |Reczne czyszczenie szczotkami rurociggéw i armatur o $r. 160 do 300 mm do |m?2
d.5/0109-07 Il st.czyst. przy wyjsciowym stanie powierzchni B
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
37/KNR 13-16 |Malowanie pedzlem rurociagdéw i armatur o ér. 160 do 300 mm farbami | grupy |m?2
d.5(0209-01 - | warstwa
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
38/KNR 13-16 |Malowanie pedzlem rurociagdéw i armatur o ér. 160 do 300 mm farbami | grupy |m?2
d.5/0209-06 - Ili nast.warstwy
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
39|KNR 4-02 Wymiana wywiewki kanalizacyjnej z rury zeliwnej kanalizacyjnej kielichowej o |msc.
d.5/0201-04 $r. 150 mm
1 msc. 1.000
RAZEM 1.000
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