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Wyrzut pary z zaworu bezpieczeństwa
Dn250, wg PN-91/B-02415

Wyrzut pary z zaworu bezpieczeństwa
Dn250, wg PN-91/B-02415

Wyrzut pary z zaworu bezpieczeństwa
Dn250, wg PN-91/B-02415

Ø40

W3

Wywiewka kanalizacyjna
Ø110/150 r.żeliwna

Ø63

W4 W4

Wywietrzak cylindryczny Ø630
na podstawie dachowej B/III-Ø630

Klapa oddymiająca 800x800mm

Wyrzut pary z zaworu bezpieczeństwa
Dn225, wg PN-91/B-02415

Wyrzut pary z zaworu bezpieczeństwa
Dn225, wg PN-91/B-02415

Dn225

Ø63

Wywietrzak cylindryczny Ø630
na podstawie dachowej B/III-Ø630

Ø40

W5

Wywietrzak cylindryczny Ø400
na podstawie dachowej B/III-Ø400

Ø40

W5

Wywietrzak cylindryczny Ø400
na podstawie dachowej B/III-Ø400

Ø300

Ø150

W4
Ø63

Wywietrzak cylindryczny Ø630
na podstawie dachowej B/III-Ø630

Klapa oddymiająca 800x800mm Klapa oddymiająca 800x800mm

Wyrzutnia dachowa typu C Ø250
na podstawie dachowej typu B/II - Ø250

W6

Wywietrzak cylindryczny Ø250
na podstawie dachowej B/III-Ø250

Wentylator dachowy Ø250
V=1070m³/h, h=30mm sł.w. na podstawie
dachowej B/II - Ø250

W8W7

Wyrzutnia dachowa typu B 500x800
na podstawie dachowej typu A 500x800

Wyrzutnia dachowa typu B 500x800
na podstawie dachowej typu A 500x800

Wyrzutnia dachowa typu C Ø400
na podstawie dachowej typu B/II - Ø400
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is.03

Elementy instalacji wentylacyjnych, technologicznych

20.I.2012

Remont obudowy zewnętrznej budynków, przebudowa instalacji
wewnętrznych wraz z pracami towarzyszącymi w budynku głównym i
zmiękczalni, rozbudowa budynku technicznego, zmiana sposobu
użytkowania części pomieszczeń w budynku zmiękczalni Ciepłowni
Rąbin ZEC Sp. z o.o. przy ul. Torowej 40 w Inowrocławiu

Budynek główny Ciepłowni Rąbin ZEC Inowrocław,
Inowrocław, ul. Torowa 40, działki nr 12/4, 43/2, 47

Zakład Energetyki Cieplnej  Sp. z o.o.
ul. Torowa 40, 88 - 100 Inowrocław

594x420

i kanalizacyjnych. Rzut dachu.

Uwaga:
Jeżeli podczas prac budowlanych stwierdzone zostaną rozbieżności
pomiędzy stanem faktycznym i projektowanym należy o tym
bezzwłocznie poinformować projektanta sprawującego nadzór autorski.


