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PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA: INSTALACJE SANITARNE

Remont obudowy zewnetrznej budynkéw, przebudowa
instalacji wewnetrznych wraz z pracami towarzyszacymi
w budynku gtéwnym i zmigkczalni, rozbudowa budynku
technicznego, zmiana sposobu uzytkowania czesci
pomieszczen w budynku zmigkczalni Cieptowni Rabin
Tytut projektu: ZEC Sp. z 0.0. przy ul. Torowej 40 w Inowroctawiu.

Wymiana elementéw instalacji wentylacyjnych,
technologicznych i kanalizacyjnych na $cianach i dachu
budynku gtéwnego cieptowni.

Nazwa i adres obiektu Budynek gtéwny Cieptowni Rgbin ZEC Inowroctaw,
budowlanego: Inowroctaw, ul. Torowa 40, dziatki nr 12/4, 43/2, 47

Zaktad Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.

Imig i nazwisko lub nazwa

oraz adres inwestora:
ul. Torowa 40, 88 — 100 Inowroctaw
, . , . s Numer uprawnieri ,
Funkcja Imie i nazwisko Specjalnosé budowlanych Podpis
Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
. mgr inz. i urzgdzen: wodociggowych, e )
Projektant Jacek Miklas kanalizacyjnych, cieplnych, ABIT-I1-7131-39/2001
wentylacyjnych i gazowych
o Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
Sprawdzajacy mgr inz. i urzgdzen: wodociggowych, WRR-1-7131-24/02

Marek Drgzkowski kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych

Inowroctaw, 20 stycznia 2012r.
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 pkt.4 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016,
zm.: Dz.U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42; Dz.U. z 2004 r., Nr 6, poz. 41; Dz.U. z 2004 r., Nr 92,
poz. 881; Dz.U. z 2004 r., Nr 93, poz. 888; Dz.U. z 2004 r., Nr 96, poz. 959)

oswiadczam, ze projekt budowlany pt.

Remont obudowy zewnetrznej budynkéw, przebudowa instalacji wewnetrznych wraz z
pracami towarzyszacymi w budynku gtéwnym i zmiekczalni, rozbudowa budynku
technicznego, zmiana sposobu uzytkowania cze$ci pomieszczen w budynku
zmigkczalni Cieptowni Rabin ZEC Sp. z 0.0. przy ul. Torowej 40 w Inowroctawiu

Zaktad Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
ul. Torowa 40, 88 — 100 Inowroctaw

Inwestor:

Budynek gtéwny Cieptowni Rabin ZEC Inowroctaw,
Inowroctaw, ul. Torowa 40, dziatki nr 12/4, 43/2, 47

Adres budowy:

w branzy instalacje sanitarne sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT

mgr inz. Jacek Miklas

specjalnosé:

Instalacyjna w zakresie sieci,

instalacji i urzgdzen: wodociggowych, kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

nr upr.: ABIT-11-7131-39/2001

data: 20.1.2012r.

podpis:

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Marek Drazkowski

specjalnosé:

Instalacyjna w zakresie sieci,

instalacji i urzgdzen: wodociggowych, kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

nr upr.: WRR-I-7131-24/02

data: 20.1.2012r.

podpis:



Bydgoszcz, dnia 31.12.2001 r.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

ABIT-11-7131-39/2001

Decyzja Nr 39/2001

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity D z. U. Nr 106 z 2000 r. poz.1126 ) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38), po rozpatrzeniu wniosku p. Jacka
Miklasa z dnia 3.10 2001 r.

nadaje
Panu Jackowi Miklas

magister inzynier
ur. dnia 30 listopada 1973 r. w Inowroctawiu

uprawnienia budowlane
do projektowania w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych
cieplnych wentylacyjnych i gazowych bez ograniczen

Uzasadnienie

Komisja Egzaminacyjna, dzialajgca na podstawie zarzgdzenia Nr 319/2000 Wojewody Kujawsko-
Pomorskiego z dnia 05.10.2000 r. w sprawie powotfania komisji do oceny oséb ubiegajgcych sie
o stwierdzenie przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie - uprawnien budowlanych i ustalenia dla niej regulaminu dziatania, na podstawie
ztozonych dokumentéw, ze spetnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego
niezbednego do uzyskania uprawnien budowlanych oraz po ztozeniu w dniu 01.12.01 r. egzaminu na
uprawnienia budowlane, z wynikiem pozytywnym, nadata w/w uprawnienia.

Wobec powyzszego orzektem jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie--do,_Giownego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
za moim posrednictwem w terminie 14.dfi od'dnia /ébzgnia decyzji.
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POLSKA
22 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bydgoszcz 2011-12-14

(miejscowosc, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani MIKLAS JACEK

miejsce zamieszkania
88-100 INOWROCLAW

UL. ARMII KRAJOWEJ 12/18
S G
jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
: 5 [l R e T
0 numerze ewidencyjnym | KUP/IS/3669/02 T
i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2012-01-01

do dnia 2012-12-31

KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA ~PRZEWODNICZACY
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA Rady Okregowej Izby

w BYDGOSZCZY
85-030 BYDGOSZCZ, ul. B. Rumitiskiego 6 daﬂ{ ﬁ%&g@m‘%,

tel. 0523667050 » fax 052 366 70 59

(pieczeé i podpis przewodniczacego)



Bydgoszcz, dnia 13 grudnia 2002 r.

Wojewoda
Kujawsko-Pomorski

WRR- | - 7131- 24/02
Decyzja Nr 24 /2002

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z p6zn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkgcji
technicznych w budownictwie (Dz. U.z 1995 r. Nr 8 poz. 38 z , 2002r. Nr 134,p0z.1130), po
rozpatrzeniu wniosku p. Marka Drgzkowskiego z dnia 30 wrze$nia 2002r.

nadaje

Panu Markowi Drazkowskiemu
magister inzynier
ur. dnia 8 lutego 1972 r. w Toruniu

uprawnienia budowlane

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej
bez ograniczen
w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen : wodociggowych
i kanalizacyjnych , cieplnych , wentylacyjnych i gazowych

Uzasadnienie

Komisja Egzaminacyjna, dziatajgca na podstawie zarzadzenia Nr 116/2002 Wojewody Kujawsko-
Pomorskiego z dnia 28.05.2002 r. w sprawie powotania komisji do oceny 0s6b ubiegajacych sig
o stwierdzenie przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie - uprawniert budowlanych i ustalenia dla niej regulaminu dziatania, na podstawie
ztozonych dokumentow, ze spetnione zostaty warunki w zakresie przygotowania zawodowego
niezbednego do uzyskania uprawnien budowlanych oraz po ztozeniu w dniu 09.12.02 r. egzaminu
na uprawnienia budowlane, z wynikiem pozytywnym, nadata ww. uprawnienia.

Ww. ukoriczyt studia na Wydziale Inzynierii Srodowiska Politechniki Gdanskiej na kierunku
inzynieria Srodowiska w zakresie inzynierii sanitarnej

Wobec powyzszego orzekiem jak w sentenciji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Z up. WOJEWODY
p.0. Zastepca Dyrektora M\
Wygigighu Rozpoju Regionaanrgo
)l/ \ '.’ -
o\ \\ \,}\k\ 9‘3‘@)) ;:7)0\/\

-
“Zbigniew Mioduszewski
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Zaktad Inzynierii Srodowiska ‘ Obiekt: Budynek gtowny Cieptowni Rgbin ZEC Inowroctaw

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Podstawa opracowania

- Umowa z zamawiajgcym nr 65/ZT/2011 z dnia 22.08.2011, wraz z pozniejszym
aneksem

- Inwentaryzacja architektoniczno — budowlana i instalacyjna

- Uzgodnienia z inwestorem

- Warunki techniczne modernizacji instalacji ogrzewczej i cwu

Przedmiot opracowania

Niniejszy projekt obejmuje prace zwigzane z remontem (modernizacjg), budowa,
przebudowg i rozbudowg instalacji sanitarnych w obrebie budynku Cieptowni Rabin.

Zakres prac w szczegolnosci obejmuje:

-  Wymiane elementéw instalacji wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej,
technologicznej i kanalizacyjnej zwigzang z wymiang obudowy zewnetrznej scian
oraz dociepleniem dachu budynku giéwnego cieptowni (stara czes¢)

|. Instalacja wentylacyjna

1. Opis projektowanych rozwigzan

Budynek cieptowni wyposazony jest w uktady wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej. W
zwigzku z planowang wymiang obudowy $cian i dociepleniem dachu nalezy wymieni¢ elementy
instalacji wentylacyjnej wystepujgce na ww przegrodach.

W zwigzku z mogacymi wystepowaé rozbieznosciami pomiedzy dokumentacja, a
stanem faktycznym przed zaméwieniem wszystkie wymiary nalezy pobraé z natury.

Nawiew i wywiew z pompowni i sprezarkowni, poziom 0,00 (NG2, W1).

W chwili obecnej hala pomp i sprezarkownia nie posiadajg uktadow wentylacyjnych.

Nawiew powietrza do pompowni i sprezarkowni projektuje sie Sciennymi czerpniami
powietrza (3sztuki) umieszczonymi w pasie okien. Spdd czerpni na wysokosci +2,10m.
Zastosowano czerpnie $cienne typu A ze stalg Zaluzjg, osiatkowane, wykonane ze stali
ocynkowanej o wymiarach 800x1000mm. Ponadto, za czerpniami zaprojektowano przepustnice

-8-



Zaktad Inzynierii Srodowiska Obiekt: Budynek gtowny Cieptowni Rgbin ZEC Inowroctaw

wielopfaszczyznowe 800x1000mm umozliwiajgce ograniczenie ilosci doprowadzanego do
pomieszczen powietrza. Przepustnice regulowane bedg recznie przy pomocy ciegien stalowych. Za
przepustnicami nalezy zabudowac wyrzutnie $cienne prostokgtne ze statymi zaluzjami o wymiarach
800x1000mm.

Wywiew powietrza z hali pomp i sprezarkowni projektuje sie Sciennymi wyrzutniami
powietrza. Spod wyrzutni na wysokosci +2,10m. Zastosowano wyrzutnie $cienne prostokatne z
samoopadajgcymi zaluzjami o wymiarach 800x1000mm (3 sztuki). Do wyrzutni sciennych
docelowo podtgczona zostanie wyciggowa instalacja kanatowa.

Nawiew na poziom odzuzlania 0,00 (N1).

Nawiew na poziom odzuzlania odbywa sie dwoma ciggami wentylacyjnymi wyposazonymi w
centrale wentylacyjne nawiewne. Powietrze swieze ujmowane jest dwoma czerpniami $ciennymi o
wymiarach 800x1000mm.

Czerpnie te podlegajg wymianie. Zastosowano czerpnia scienne typu A ze statg zaluzja,
osiatkowane, wykonane ze stali ocynkowanej o wymiarach 800x1000mm. Czerpnie nalezy
przytgczy¢ do istniejgcej instalacji kanatowej doprowadzajgcej powietrze do central wentylacyjnych.

Wywiew z poziomu odzuzlania, poziom dachu (W2, W3)

W chwili obecnej uktady wyciggowe z poziomu odzuzlania wyprowadzone sg ponad dach i
zakonczone wyrzutniami powietrza typu B i C, przytaczonymi do instalacji kanatowych.

Wyrzutnie podlegajg wymianie. Zaprojektowano dwie wyrzutnie powietrza typu B o
wymiarach 500x800 (W2.1), montowane do podstaw dachowych typu A o wymiarach 500x800mm,
ustawianych na cokotach izolowanych o wysokosci 50cm dla kanatéw prostokgtnych 500x800mm,
oraz jedng wyrzutnie okragtg typu C @400 (W3.1), montowang do podstawy dachowej typu B/Il —
@400mm, ustawiong na cokole izolowanym dla kanatéw okragtych @400mm.

Nawiew do hali kottéw na poziom +15,00 (NG1).

Nawiew do hali kottow na poziom +15,00 odbywa sie szeScioma czerpniami sciennymi o
wymiarach 1000x1000mm.

Czerpnie te podlegajg wymianie. Zastosowano czerpnia scienne typu A ze statg zaluzja,
osiatkowane, wykonane ze stali ocynkowanej o wymiarach 1000x1000mm. Ponadto, za czerpniami
zaprojektowano przepustnice wieloptaszczyznowe 1000x1000mm  umozliwiajgce ograniczenie
ilosci doprowadzanego do pomieszczenia powietrza. Przepustnice regulowane beda recznie przy
pomocy ciegien stalowych. Za przepustnicami nalezy zabudowaé wyrzutnie $cienne prostokatne ze
statymi zaluzjami o wymiarach 1000x1000mm.

Wywiew z hali kottiéw, poziom dachu (W4).

Wywiew powietrza z hali kottdbw odbywa sie trzema wywietrzakami cylindrycznymi @630mm.

Wywietrzaki te podlegajg wymianie. Zastosowano wywietrzaki cylindryczne @630mm,
montowane do podstaw dachowych typu B/lll, ustawionych na cokotach izolowanych dola kanatéw
okrggtych @630mm.



Zaktad Inzynierii Srodowiska Obiekt: Budynek gtowny Cieptowni Rgbin ZEC Inowroctaw

Wywiew z hali naweglania, poziom dachu (W5).

Wywiew powietrza z hali naweglania odbywa sie dwoma wywietrzakami cylindrycznymi
d400mm.

Wywietrzaki te podlegajg wymianie. Zastosowano wywietrzaki cylindryczne @400mm,
montowane do podstaw dachowych typu B/lll, ustawionych na cokotach izolowanych dola kanatéw
okrggtych @400mm.

Elementy pozostatych uktadéw wyciagowych (W6, W7, W8).

Istniejacy wywietrzak @250 (W6), wyrzutnia dachowa @250 (W7), wentylator wyciggowy
(W8) podlegajg wymianie. Wykaz materiatéw dla tych uktadéw wentylacyjnych podano w tabeli
zbiorczej — zestawienie materiatéw i w przedmiarze robot.

Przewody i ksztattki wentylacyjne

- Zaprojektowano przewody wentylacyjne nawiewne wykonane z kanatow i ksztattek
prostokatnych, spetniajgcych wymagania PN — B 03434:1999, PN — EN 1505:2001 oraz
PN - B -76001:1996.

- Kanaty wentylacyjne blaszane nalezy wykona¢ i zmontowac w klasie szczelnosci A (PN-
B-76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych

- Przewody i ksztaltki muszg mie¢ powierzchnie gtadka, bez wgniecen i uszkodzern powtoki
ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej zabezpieczy¢ S$rodkami
antykorozyjnymi.

- Kanaty wentylacyjne na zewnatrz budynku nalezy zabezpieczy¢ w sposob trwaty przed
korozjg ( p. malowanie proszkowe).

- Kanaty wentylacyjne przechodzace przez stropy lub Sciany powinny by¢ obtozone
podktadkami amortyzacyjnymi z wetny mineralnej lub innego materiatu o podobnych
wtasciwosciach na grubos¢ sciany lub stropu.

- Ztgcza Srubowe nalezy wykonaé z elementéw ocynkowanych.

Il. Instalacje technologiczne i pozostate

2. Opis projektowanych rozwigzanh
W zwigzku z dociepleniem dachu nalezy wymieni¢ elementy instalacji technologicznych i
kanalizacyjnych wyprowadzone ponad potaé dachu.

Wymianie podlegajg rury wylotowe (Dn250, Dn225) odprowadzajgce pary z zaworow
bezpieczenstwa. Rury wylotowe wykona¢ zgodnie z PN-91/B — 02415.

Instalacje przewodowa wykonac z rur stalowych instalacyjnych, czarnych, zgodnych z PN-
EN 10216-2:2002, tgczonych przez spawanie. Przewody z rur czarnych po oczyszczeniu nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbg do gruntowania miniowa lub tlenkowg czerwong odporng na
temperature 140°C, nastepnie malowac¢ farbami olejnymi lub olejno - zywicznymi o podobnej
odpornosci na temperature.

-10-



Zaktad Inzynierii Srodowiska Obiekt: Budynek gtowny Cieptowni Rgbin ZEC Inowroctaw

Wymianie podlegajg wywiewki kanalizacyjne. Zamontowa¢ nowe wywieki kanalizacyjne z
rur zeliwnych @100/150.

Wymianie podlegajg klapy oddymiajgco — wentylacyjne. Wymieni¢ klapy oddymiajgco —
wentylacyjne na nowe, montowane w miejscu dotychczasowych, o wymiarach 800x800mm,
wypetnienie skrzydfa z pityty warstwowej, izolowanej termicznie, uruchamiane recznie z poziomu
uzytkownika.

W zwigzku z mogacymi wystepowaé rozbieznosciami pomiedzy dokumentacja, a
stanem faktycznym przed zaméwieniem wszystkie wymiary nalezy pobraé z natury.

mgr inz. Jacek Miklas
upr. bud. do projektowania
bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej
Opracowal: w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen: wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,

nr ABIT-11-7131-39/2001

Inowroctaw, 20.1.2012r.
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Zaktad Inzynierii Srodowiska ‘ Obiekt: Budynek gtéwny Cieptowni Rgbin ZEC Inowroctaw

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U nr 120, poz. 1126)
okresla sig, co nastepuje:

1. Zakres robd6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegéinych
obiektow.

Zakres catego zamierzenia budowlanego obejmuje roboty montazowe instalacji wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej,
technologicznej, kanalizacyjnej w budynku gtéwnym Cieptowni Rabin ZEC Inowroctaw, przy ulicy Torowej 40 w
Inowroctawiu.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Na terenie dziatki, na ktérej planuje sie realizacje inwestycji znajduje sie istniejaca zabudowa — cieptownia, instalacje
technologiczne oraz uzbrojenie terenu.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

Nie wystepuja.

4. Przewidywane zagrozenia, ktére moga wystapi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych;
okre$lenia skali i rodzajow zagrozen oraz miejsc i czasu ich wystgpienia.

4.1. Prace na wysokosci (w tym na rusztowaniach)

- ZagroZenia: upadek z wysokosci

4.2. Roboty spawalnicze

- ZagroZenia: stosowanie niewfasciwego sprzetu, samowolna naprawa palnikow lub manomelrow gazowych,
nieprzestrzeganie zasad obchodzenia sie z butlami gazowymi, nieprzestrzeganie zasad kolejnosci wykonywania
czynnosci przy gaszeniu palnikow, nieuZywania Srodkéw ochrony osobistej przed poraZzeniem wzroku lub
oparzeniami rgk, wystapienie moZliwosci poparzeri roztopionym metalem.

4.3. Roboty wykonywane przy pomocy elektronarzedzi

-  ZagroZenia: porazenia pradem, oparzenia fukiem elektrycznym, powstanie poZaru

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegélnie niebezpiecznych

— instruktaz - szkolenie stanowiskowe powinno by¢ prowadzone przez osobe posiadajgca odpowiednie
przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego przeprowadzenia

- pracownicy powinni wystucha¢ instruktazu i potwierdzi¢ ten fakt wtasnorecznym podpisem
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- podczas szkolenia nalezy zapozna¢ pracownikdw z ryzykiem zawodowym zwigzanym z wykonywang pracg ha
stanowisku pracy oraz sposobem stosowania podczas pracy $rodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych
przed skutkami zagrozen, np. kaski, szelki, okulary ochronne, odziez ochronna itp.

- w dokumentacji budowy powinny znajdowac sie wszystkie dokumenty potwierdzajace przeprowadzenie szkoleh w
zakresie BHP, protokoty z dokonanych kontroli, wykaz wydanych zaleceri w zakresie BHP

- na terenie budowy powinny by¢ do wgladu pracownikéw plan BIOZ i dokonana ocena ryzyka zawodowego;
informacja, gdzie sg przechowywane wyzej wymienione dokumenty powinna znajdowac si¢ na tablicy ogtoszen

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefnstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- ogrodzenie terenu budowy,

- drogi komunikacyjne na placu budowy,

- wyznaczenie strefy niebezpiecznej przy prowadzeniu robét montazowych i przy pracach na wysokosci,

- wyznaczenie miejsc sktadowania materiatow budowlanych,

- okreslenie zasad eksploatacji urzadzen i instalacji elektroenergetycznych w tym o$wietlenia stanowisk pracy,

- pouczenie, ze na wypadek zagrozenia nalezy opusci¢ miejsce rob6t najkrotszg mozliwg drogg prowadzacq poza
strefe zagrozenia

mgr inz. Jacek Miklas
upr. bud. do projektowania
bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen: wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,

nr ABIT-1I-7131-39/2001

Sporzadzit:

Inowroctaw, 20.1.2012r.
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Cieptownia "Rabin" ZEC Inowroctaw. Budynek gtéwny.

Pozycja | Wyszczegolnienie | Typ, wymiar |  Materiast | llos¢ | | Uwagi
N1 Nawiew na poziom odzuZlania kottow
N1.1 [Czerpnia $cienna prostokatna [typu A [800x1000 [stalocynk. | 2 [szt] ze stalq zaluzjg
NG1 Nawiew na hale kottéw poziom + 15,00
NG1 .1 Czerpnia $cienna, prostokatna typu A 1000x1000 stal ocynk. 6 szt. ze stalg zaluzjg
NG1 .2 Przepustnica wieloptaszczyznowa 1000x1000 stal ocynk. 6 szt. Z ciegnem recznym
NG1 .3 Wyrzutnia $cienna, prostokatna 1000x1000 stal ocynk. 6 szt. ze stalg zaluzjg
NG2 Nawiew do pompowni i sprezarkowni
NG2 . 1 Czerpnia $cienna, prostokatna typu A 800x1000 stal ocynk. 3 szt. ze statg zaluzjg
NG2 .2 Przepustnica wieloptaszczyznowa 800x1000 stal ocynk. 3 szt. Z ciggnem recznym
NG2 .3 Wyrzutnia $cienna, prostokatna 800x1000 stal ocynk. 3 szt. ze stalg zaluzjg
W1 Wywiew z pompowni i sprezarkowni
W1 .1  |Wyrzutnia $cienna, prostokatna | [800x1000 [stalocynk. | 3 [sat.|  zopadajaca zaluzjg
W2 Wyrzut z uktadéw wyciggowych z poziomu odzuzlania
W2 .1 Wyrzutnia dachowa typu B 500x800 stal ocynk. 2 szt.
W2 .2 Podstawa dachowa typu A 500x800 stal ocynk. 2 szt.
W2 .3 Cokot izolowany pod podstawe dachowg prostokatng 500x800, h=50cm stal ocynk. 2 szt.
W3 Wyrzut z uktadu wyciggowego z poziomu odzuzlania
W3 .1 Wyrzutnia dachowa typu C Dn400 stal ocynk. 1 szt.
W3 .2 Podstawa dachowa B/l Dn400 stal ocynk. 1 szt.
W3 .3 Cokdt izolowany pod podstawe dachowa kotowg Dn400, h=50cm stal ocynk. 1 szt.
W4 Wentylacja wywiewna z hali kottow
W4 .1 Wywietrzak cylindryczny Dn630 stal ocynk. 3 szt.
W4 .2 Podstawa dachowa B/ Dn630 stal ocynk. 3 szt.
W4 .3 Coket izolowany pod podstawe dachowa kotowg Dn630, h=50cm stal ocynk. 3 szt.
W5 Wentylacja wywiewna z poziomu naweglania
W5 .1 Wywietrzak cylindryczny Dn400 stal ocynk. 2 szt.
W5 .2 Podstawa dachowa B/ Dn400 stal ocynk. 2 szt.
W5 .3 Cokdt izolowany pod podstawe dachowa kotowg Dn400, h=50cm stal ocynk. 2 szt.
W6
W6 .1 Wywietrzak cylindryczny Dn250 stal ocynk. 1 szt.
W6 .2 Podstawa dachowa B/ Dn250 stal ocynk. 1 szt.
W6 .3 Cokot izolowany pod podstawe dachowg kotowg Dn250, h=50cm stal ocynk. 1 szt.
W7
W7 .1 Wyrzutnia dachowa typu C Dn250 stal ocynk. 1 szt.
W7 .2 Podstawa dachowa B/l Dn250 stal ocynk. 1 szt.
W7 .3 Cokét izolowany pod podstawe dachowa kotowg Dn250, h=50cm stal ocynk. 1 szt.
W8
W8 .1 Wentylatora dachowy X;;g;%m;/r‘;v Dn250 stal ocynk. 1 szt.
W8 .2 Krécec amortyzacyjny Dn250 1 szt.
W8 .3 Podstawa dachowa B/l Dn250 stal ocynk. 1 szt.
W8 .4 Coket izolowany pod podstawe dachowa kotowg Dn250, h=50cm stal ocynk. 1 szt.






