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O Ś W I A D C Z E N I E  

 
 

Na podstawie art. 20 pkt.4 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016, 
zm.: Dz.U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42; Dz.U. z 2004 r., Nr 6, poz. 41; Dz.U. z 2004 r., Nr 92, 
poz. 881; Dz.U. z 2004 r., Nr 93, poz. 888; Dz.U. z 2004 r., Nr 96, poz. 959)  
 
oświadczam, że projekt budowlany pt. 
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Remont obudowy zewnę t rznej  budynków, przebudowa instalacj i  wewnę t rznych wraz z 
pracami towarzyszącymi w budynku g łównym i  zmiękczalni ,  rozbudowa budynku 

technicznego, zmiana sposobu użytkowania części  pomieszczeń  w budynku 
zmiękczalni  Ciep łowni Rąbin ZEC Sp. z o.o.  przy ul .  Torowej  40 w Inowroc ławiu 

 

I n w e s t o r :  Zak ład Energetyki  Cieplnej  Sp.  z o.o. 
u l .  Torowa 40,  88 – 100 Inowroc ław  

  

A d r e s  b u d o w y :  Budynek g łówny Ciep łowni Rąbin ZEC Inowroc ław, 
Inowroc ław, u l .  Torowa 40,  dzia łki  nr  12/4,  43/2,  47 

 
w branży instalacje sanitarne sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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instalacji i urządzeń: wodociągowych, kanalizacyjnych,  
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych 
 
nr upr.: ABIT-II-7131-39/2001 
 
data: 20.I.2012 r.  
 
 
podpis: 

 
SPRAWDZAJĄCY 

mgr inż. Marek Drążkowski 
 
specjalność: 
Instalacyjna w zakresie sieci,  
instalacji i urządzeń: wodociągowych, kanalizacyjnych,  
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych 
 
nr upr.: WRR-I-7131-24/02 
 
data: 20.I.2012 r. 
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Bydgoszcz, dnia 31.12.2001 r.

WOJ EWODA KUJAWSKO.POMORSKI

ABtT-t I -7 1 3',t -39 I 2001

Decyzja Nr 39/2001

Napodstawiea . 13ust. 1pkt1iart. 14ust. 1pkt4ustawyzdnia7|ipca1994r.-Prawo
budow|ane (tekst jedno|ity D z, U, Nr 106 z 2000 r' poz.1126 ) oraz $ 9 ust. 1 rozpoz dzenia
Ministra Gospodarki Przestzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr I poz. 38), po rozpatzeniu wniosku p. Jacka
Miklasa z dnia 3.10 2001 r.

nadaj 

Panu Jackowi Miklas
magister in ynier

ur. dnia 30 listopada 1973 r. w lnowroc awiu

uprawnienia budowlane

do proiektowan ia w specjal no ci i nsta|acyj nej
w zakresie sieci, instalacji i urz dze  wodoci gowych i kana|izacyinych

cieplnych wentylacyjnych i gazowych bez ogranicze 

Uzasadnienie

Komisja Egzaminacyjna, dzia   ca na podstawie zarz dzenia Nr 31912000 Wojewody Kujawsko-
Pomorskiego z dnia 05.10.2000 r. w sprawie powo ania komisji do oceny osób ubiegaj cych si 
o stwierdzenie przygotowania zawodowego do pe nienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie - uprawnie  budow|anych i ustalenia d|a niej regu|aminu dzia ania, na podstawie
z o onych dokumentÓw,  e spe nione zosta y warunki w zakresie pzygotowania zawodowego
niezb dnego do uzyskania uprawnie  budow|anych oraz po z oieniu w dniu 01.12.01 r. egzaminu na
uprawnienia budow|ane, z wynikiem pozytywnym, nada a w/w uprawnienia.

Wobec powy szego orzek em jak w sentencji'

od niniejszej decyzji s uzy stronie G Ównego InspektoraNadzoru Budowlanego,

$jawskr>,pomorskiego

zewska

 l"li.Wffio11,?lli*,

za moim po rednictwem w terminie 1 ia decyzji.

l l ntrastru kt  tó" i  illil'"J
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POLSKA

IZBA

lN YN IERÓW

BUDOWNICTWA

Za wiadczenie

Pan/Pani MIKLAS JACEK

miejsce zamieszkania
. 88.100 |NoWRoc AW

UL. ARMII KRAJOWEJ 12118 ,-.
'fftt"-

jest cz on kiem Kujawsko-Pomorskiej

okr gowej |zby |n ynierów Budownictwa

Bydgoszcz 2011-12-1 
(miejsmwo  ' data)

o nume e ewidencyjnym

KUJAWSK0 P0M0RSKA oKR G0WA
lzBA |N YN|ERÓW BuD0WNiCTWA

w BYDGOSZCZY
85-030 BYDG0SZCZ, ul. B. Rumi skiego 6
lel. 0523667050. Iax 0523667059

KUP/lS/3669/02

i posiada Wymagane ubezpieczenia od odpowiedzia|no ci

cywilnej.

Niniejsze za wiadczenie jest wa ne od dnia 2012-01-01

2012-12-31do dnia

PRzEWoDNlcz cY
Rady okr gowej lzby

P.rd ''@/
(piecz Ó i podpis p ewodnicz cego)
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OPIS TECHNICZNY  

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO  
 
 

Pods tawa  op racowan ia  
- Umowa z zamawiającym nr 65/ZT/2011 z dnia 22.08.2011, wraz z późniejszym 

aneksem 

- Inwentaryzacja architektoniczno – budowlana i instalacyjna  

- Uzgodnienia z inwestorem 

- Warunki techniczne modernizacji instalacji ogrzewczej i cwu 

 

P rzedmio t  op racowan ia  
Niniejszy projekt obejmuje prace związane z remontem (modernizacją), budową, 

przebudową i rozbudową instalacji sanitarnych w obrębie budynku Ciepłowni Rąbin.  

Zakres prac w szczególności obejmuje: 

- Wymianę elementów instalacji wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej, 
technologicznej i kanalizacyjnej związaną z wymianą obudowy zewnętrznej ścian 
oraz dociepleniem dachu budynku głównego ciepłowni (stara część) 

I .  Instalacja wentylacyjna 

1 .  Op is  p ro jek towanych  rozw iązań   
Budynek ciepłowni wyposażony jest w układy wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej. W 

związku z planowaną wymianą obudowy ścian i dociepleniem dachu należy wymienić elementy 
instalacji wentylacyjnej występujące na ww przegrodach.  

W związku z mogącymi występować rozbieżnościami pomiędzy dokumentacją, a 
stanem faktycznym przed zamówieniem wszystkie wymiary należy pobrać z natury.  

 
Nawiew i wywiew z pompowni i sprężarkowni, poziom 0,00 (NG2, W1). 
W chwili obecnej hala pomp i sprężarkownia nie posiadają układów wentylacyjnych.  

Nawiew powietrza do pompowni i sprężarkowni projektuje się ściennymi czerpniami 
powietrza (3sztuki) umieszczonymi w pasie okien. Spód czerpni na wysokości +2,10m. 
Zastosowano czerpnie ścienne typu A ze stałą żaluzją, osiatkowane, wykonane ze stali 
ocynkowanej o wymiarach 800x1000mm. Ponadto, za czerpniami zaprojektowano przepustnice 
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wielopłaszczyznowe 800x1000mm umożliwiające ograniczenie ilości doprowadzanego do 
pomieszczeń powietrza. Przepustnice regulowane będą ręcznie przy pomocy cięgien stalowych. Za 
przepustnicami należy zabudować wyrzutnie ścienne prostokątne ze stałymi żaluzjami o wymiarach 
800x1000mm. 

Wywiew powietrza z hali pomp i sprężarkowni projektuje się ściennymi wyrzutniami 
powietrza. Spód wyrzutni na wysokości +2,10m. Zastosowano wyrzutnie ścienne prostokątne z 
samoopadającymi  żaluzjami o wymiarach 800x1000mm (3 sztuki). Do wyrzutni ściennych 
docelowo podłączona zostanie wyciągowa instalacja kanałowa. 

 
Nawiew na poziom odżużlania 0,00 (N1). 
Nawiew na poziom odżużlania odbywa się dwoma ciągami wentylacyjnymi wyposażonymi w 

centrale wentylacyjne nawiewne. Powietrze świeże ujmowane jest dwoma czerpniami ściennymi o 
wymiarach 800x1000mm.  

Czerpnie te podlegają wymianie. Zastosowano czerpnia ścienne typu A ze stałą żaluzją, 
osiatkowane, wykonane ze stali ocynkowanej o wymiarach 800x1000mm. Czerpnie należy 
przyłączyć do istniejącej instalacji kanałowej doprowadzającej powietrze do central wentylacyjnych. 

 
Wywiew z poziomu odżużlania, poziom dachu (W2, W3) 
W chwili obecnej układy wyciągowe z poziomu odżużlania wyprowadzone są ponad dach i 

zakończone wyrzutniami powietrza typu B i C, przyłączonymi do instalacji kanałowych. 

Wyrzutnie podlegają wymianie. Zaprojektowano dwie wyrzutnie powietrza typu B o 
wymiarach 500x800 (W2.1), montowane do podstaw dachowych typu A o wymiarach 500x800mm, 
ustawianych na cokołach izolowanych o wysokości 50cm dla kanałów prostokątnych 500x800mm, 
oraz jedną wyrzutnię okrągłą typu C Ø400 (W3.1), montowaną do podstawy dachowej typu B/II – 
Ø400mm, ustawioną na cokole izolowanym dla kanałów okrągłych Ø400mm. 

 
Nawiew do hali kotłów na poziom +15,00 (NG1). 
Nawiew do hali kotłów na poziom +15,00 odbywa się sześcioma czerpniami ściennymi o 

wymiarach 1000x1000mm.  

Czerpnie te podlegają wymianie. Zastosowano czerpnia ścienne typu A ze stałą żaluzją, 
osiatkowane, wykonane ze stali ocynkowanej o wymiarach 1000x1000mm. Ponadto, za czerpniami 
zaprojektowano przepustnice wielopłaszczyznowe 1000x1000mm  umożliwiające ograniczenie 
ilości doprowadzanego do pomieszczenia powietrza. Przepustnice regulowane będą ręcznie przy 
pomocy cięgien stalowych. Za przepustnicami należy zabudować wyrzutnie ścienne prostokątne ze 
stałymi żaluzjami o wymiarach 1000x1000mm. 

 
Wywiew z hali kotłów, poziom dachu (W4). 
Wywiew powietrza z hali kotłów odbywa się trzema wywietrzakami cylindrycznymi Ø630mm.  

Wywietrzaki te podlegają wymianie. Zastosowano wywietrzaki cylindryczne Ø630mm, 
montowane do podstaw dachowych typu B/III, ustawionych na cokołach izolowanych dola kanałów 
okrągłych Ø630mm. 
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Wywiew z hali nawęglania, poziom dachu (W5). 
Wywiew powietrza z hali nawęglania odbywa się dwoma wywietrzakami cylindrycznymi 

Ø400mm.  

Wywietrzaki te podlegają wymianie. Zastosowano wywietrzaki cylindryczne Ø400mm, 
montowane do podstaw dachowych typu B/III, ustawionych na cokołach izolowanych dola kanałów 
okrągłych Ø400mm. 

Elementy pozostałych układów wyciągowych (W6, W7, W8). 
Istniejący wywietrzak Ø250 (W6), wyrzutnia dachowa Ø250 (W7), wentylator wyciągowy 

(W8) podlegają wymianie. Wykaz materiałów dla tych układów wentylacyjnych podano w tabeli 
zbiorczej – zestawienie materiałów i w przedmiarze robót.  

 

Przewody i kształtki wentylacyjne  
– Zaprojektowano przewody wentylacyjne nawiewne wykonane z kanałów i kształtek 

prostokątnych, spełniających wymagania PN – B 03434:1999, PN – EN 1505:2001 oraz 
PN – B – 76001:1996. 

– Kanały wentylacyjne blaszane należy wykonać i zmontować w klasie szczelności A (PN-
B-76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych  

– Przewody i kształtki muszą mieć powierzchnię gładką, bez wgnieceń i uszkodzeń powłoki 
ochronnej. Technologiczne ubytki powłoki ochronnej zabezpieczyć środkami 
antykorozyjnymi.  

– Kanały wentylacyjne na zewnątrz budynku należy zabezpieczyć w sposób trwały przed 
korozją ( p. malowanie proszkowe).  

– Kanały wentylacyjne przechodzące przez stropy lub ściany powinny być obłożone 
podkładkami amortyzacyjnymi z wełny mineralnej lub innego materiału o podobnych 
właściwościach na grubość ściany lub stropu.  

– Złącza śrubowe należy wykonać  z elementów ocynkowanych.  

 

I I .  Instalacje technologiczne i  pozosta łe 

2 .  Op is  p ro jek towanych  rozw iązań   
W związku z dociepleniem dachu należy wymienić elementy instalacji technologicznych i 

kanalizacyjnych wyprowadzone ponad połać dachu.  

Wymianie podlegają rury wylotowe (Dn250, Dn225) odprowadzające pary z zaworów 
bezpieczeństwa. Rury wylotowe wykonać zgodnie z PN-91/B – 02415.  

Instalację przewodową wykonać z rur stalowych instalacyjnych, czarnych, zgodnych z PN-
EN 10216-2:2002, łączonych przez spawanie. Przewody z rur czarnych po oczyszczeniu należy 
zabezpieczyć antykorozyjnie farbą do gruntowania miniowa lub tlenkową czerwoną odporną na 
temperaturę 140oC, następnie malować farbami olejnymi lub olejno - żywicznymi o podobnej 
odporności na temperaturę.  
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Wymianie podlegają wywiewki kanalizacyjne. Zamontować nowe wywieki kanalizacyjne z 
rur żeliwnych Ø100/150. 

Wymianie podlegają klapy oddymiająco – wentylacyjne. Wymienić klapy oddymiająco – 
wentylacyjne na nowe, montowane w miejscu dotychczasowych, o wymiarach 800x800mm, 
wypełnienie skrzydła z płyty warstwowej, izolowanej termicznie, uruchamiane ręcznie z poziomu 
użytkownika. 

 

W związku z mogącymi występować rozbieżnościami pomiędzy dokumentacją, a 
stanem faktycznym przed zamówieniem wszystkie wymiary należy pobrać z natury.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opracował: 

mgr inż. Jacek Miklas 
upr. bud. do projektowania  

bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 
 w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych, 
 kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, 

nr ABIT–II–7131–39/2001 

Inowrocław, 20.I.2012r. 

 
 
 
 
 

......................................................................... 
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I N F O R M A C J A  D O T Y C Z Ą C A  
B E Z P I E C Z E Ń S T W A  

I  O C H R O N Y  Z D R O W I A  
Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U nr 120, poz. 1126) 
określa się, co następuje: 

1 .  Zakres robót  d la  ca łego zamierzen ia  budowlanego oraz ko le jność  rea l izac j i  poszczególnych 
ob iektów.  

Zakres całego zamierzenia budowlanego obejmuje roboty montażowe instalacji wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej, 
technologicznej, kanalizacyjnej w budynku głównym Ciepłowni Rąbin ZEC Inowrocław, przy ulicy Torowej 40 w 
Inowrocławiu. 

2 .  Wykaz is tn ie jących ob iektów budowlanych.  

Na terenie działki, na której planuje się realizacje inwestycji znajduje się istniejąca zabudowa – ciepłownia, instalacje 
technologiczne oraz uzbrojenie terenu. 

3 .  Elementy  zagospodarowania  terenu,  k tóre  mogą  s twarzać  zagrożenie  bezp ieczeństwa i  
zdrowia  ludz i :  

Nie występują. 

4 .  Przewidywane zagrożenia ,  k tóre  mogą  wystąpić  podczas rea l izac j i  robót  budowlanych;  
okreś len ia  ska l i  i  rodza jów zagrożeń  o raz mie jsc  i  czasu ich  wystąpien ia .  

4.1. Prace na wysokości (w tym na rusztowaniach) 

− Zagrożenia: upadek z wysokości 
4.2. Roboty spawalnicze 

− Zagrożenia: stosowanie niewłaściwego sprzętu, samowolna naprawa palników lub manometrów gazowych, 
nieprzestrzeganie zasad obchodzenia się z butlami gazowymi, nieprzestrzeganie zasad kolejności wykonywania 
czynności przy gaszeniu palników, nieużywania środków ochrony osobistej przed porażeniem wzroku lub 
oparzeniami rąk, wystąpienie możliwości poparzeń roztopionym metalem. 

4.3. Roboty wykonywane przy pomocy elektronarzędzi 

− Zagrożenia: porażenia prądem, oparzenia łukiem elektrycznym, powstanie pożaru 

5.  Wskazanie  sposobu prowadzenia  ins t ruktażu pracowników przed przystąpien iem do rea l izac j i  
robót  szczególn ie  n iebezp iecznych 

− instruktaż – szkolenie stanowiskowe powinno być prowadzone przez osobę posiadająca odpowiednie 
przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego przeprowadzenia 

− pracownicy powinni wysłuchać instruktażu i potwierdzić ten fakt własnoręcznym podpisem 
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− podczas szkolenia należy zapoznać pracowników z ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą na 
stanowisku pracy oraz sposobem stosowania podczas pracy środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających 
przed skutkami zagrożeń, np. kaski, szelki, okulary ochronne, odzież ochronna itp. 

− w dokumentacji budowy powinny znajdować się wszystkie dokumenty potwierdzające przeprowadzenie szkoleń w 
zakresie BHP, protokoły z dokonanych kontroli, wykaz wydanych zaleceń w zakresie BHP 

− na terenie budowy powinny być do wglądu pracowników plan BIOZ i dokonana ocena ryzyka zawodowego; 
informacja, gdzie są przechowywane wyżej wymienione dokumenty powinna znajdować się na tablicy ogłoszeń 

 
6 .  Ś rodk i  techn iczne i  organ izacy jne,  zapobiegające n iebezpieczeństwom wynika jącym z 

wykonywania  robót  budowlanych w s t re fach szczególnego zagrożenia  zdrowia lub w ich 
sąs iedztw ie ,  w tym zapewnia jących bezp ieczną  i  sprawną  komunikac ję ,  umoż l iw ia jącą  szybką  
ewakuac ję  na wypadek pożaru,  awar i i  i  innych zagrożeń .  

− ogrodzenie terenu budowy, 

− drogi komunikacyjne na placu budowy, 

− wyznaczenie strefy niebezpiecznej przy prowadzeniu robót montażowych i przy pracach na wysokości, 

− wyznaczenie miejsc składowania materiałów budowlanych, 

− określenie zasad eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych w tym oświetlenia stanowisk pracy, 

− pouczenie, że na wypadek zagrożenia należy opuścić miejsce robót najkrótszą możliwą drogą prowadzącą poza 
strefę zagrożenia 

 
 
 
 

Sporządził: 

mgr inż. Jacek Miklas 
upr. bud. do projektowania  

bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 
 w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych, 
 kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, 

nr ABIT-II-7131-39/2001 

Inowrocław, 20.I.2012r. 
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Ciepłownia "Rąbin" ZEC Inowrocław. Budynek główny. 

Wyszczególnienie Materiał Ilość Uwagi

N1 . 1 Czerpnia ścienna prostokątna typu A 800x1000 stal ocynk. 2 szt. ze stałą żaluzją

NG1 . 1 Czerpnia ścienna, prostokątna typu A 1000x1000 stal ocynk. 6 szt. ze stałą żaluzją

NG1 . 2 Przepustnica wielopłaszczyznowa 1000x1000 stal ocynk. 6 szt. z cięgnem ręcznym

NG1 . 3 Wyrzutnia ścienna, prostokątna 1000x1000 stal ocynk. 6 szt. ze stałą żaluzją

NG2 . 1 Czerpnia ścienna, prostokątna typu A 800x1000 stal ocynk. 3 szt. ze stałą żaluzją

NG2 . 2 Przepustnica wielopłaszczyznowa 800x1000 stal ocynk. 3 szt. z cięgnem ręcznym

NG2 . 3 Wyrzutnia ścienna, prostokątna 800x1000 stal ocynk. 3 szt. ze stałą żaluzją

W1 . 1 Wyrzutnia ścienna, prostokątna 800x1000 stal ocynk. 3 szt. z opadającą żaluzją

W2 . 1 Wyrzutnia dachowa typu B 500x800 stal ocynk. 2 szt.
W2 . 2 Podstawa dachowa typu A 500x800 stal ocynk. 2 szt.
W2 . 3 Cokół izolowany pod podstawę dachową prostokątną 500x800, h=50cm stal ocynk. 2 szt.

W3 . 1 Wyrzutnia dachowa typu C Dn400 stal ocynk. 1 szt.
W3 . 2 Podstawa dachowa B/II Dn400 stal ocynk. 1 szt.
W3 . 3 Cokół izolowany pod podstawę dachową kołową Dn400, h=50cm stal ocynk. 1 szt.

W4 . 1 Wywietrzak cylindryczny Dn630 stal ocynk. 3 szt.
W4 . 2 Podstawa dachowa B/III Dn630 stal ocynk. 3 szt.
W4 . 3 Cokół izolowany pod podstawę dachową kołową Dn630, h=50cm stal ocynk. 3 szt.

W5 . 1 Wywietrzak cylindryczny Dn400 stal ocynk. 2 szt.
W5 . 2 Podstawa dachowa B/III Dn400 stal ocynk. 2 szt.
W5 . 3 Cokół izolowany pod podstawę dachową kołową Dn400, h=50cm stal ocynk. 2 szt.

W6 . 1 Wywietrzak cylindryczny Dn250 stal ocynk. 1 szt.
W6 . 2 Podstawa dachowa B/III Dn250 stal ocynk. 1 szt.
W6 . 3 Cokół izolowany pod podstawę dachową kołową Dn250, h=50cm stal ocynk. 1 szt.

W7 . 1 Wyrzutnia dachowa typu C Dn250 stal ocynk. 1 szt.
W7 . 2 Podstawa dachowa B/II Dn250 stal ocynk. 1 szt.
W7 . 3 Cokół izolowany pod podstawę dachową kołową Dn250, h=50cm stal ocynk. 1 szt.

W8 . 1 Wentylatora dachowy V=1070m3/h, 
h=30mm sł.w. Dn250 stal ocynk. 1 szt.

W8 . 2 Króćec amortyzacyjny Dn250 1 szt.
W8 . 3 Podstawa dachowa B/II Dn250 stal ocynk. 1 szt.
W8 . 4 Cokół izolowany pod podstawę dachową kołową Dn250, h=50cm stal ocynk. 1 szt.

W8

W6

W7

W4 Wentylacja wywiewna z hali kotłów

W5 Wentylacja wywiewna z poziomu nawęglania

W2 Wyrzut z układów wyciągowych z poziomu odżużlania

W3 Wyrzut z układu wyciągowego z poziomu odżużlania

NG2 Nawiew do pompowni i sprężarkowni

W1 Wywiew z pompowni i sprężarkowni

NG1 Nawiew na halę kotłów poziom + 15,00

Pozycja Typ, wymiar

N1 Nawiew na poziom odżużlania kotłów




