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PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa zaméwienia:

Remont obudowy zewn etrznej budynkow, przebudowa instalacji
wewn etrznych wraz z pracami towarzysz acymi w budynku gtownym i
zmiekczalni, rozbudowa budynku technicznego, zmiana spo sobu
uzytkowania cz esci pomieszcze n w budynku zmi ekczalni Cieptowni R gbin
ZEC Sp. z 0.0. przy ul. Torowej 40 w Inowroctawiu

Adres obiektu budowlanego:

Torowa 40 Inowroctaw

Ulica nr Miejscowosc

Nr dziatki: | 12/4, 4312, 47

Nazwa i adres zamawiajgcego:

Zakilad Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.

(nazway)
Torowa 40 Inowroctaw 88-100 Inowroctaw
ulica nm miejscowosc kod poczta

Nazwa i adres jednostki opracowujgcej kosztorys:

ZAKLAD INZYNIERII SRODOWISKA

(nazwa)
Armii Krajowej 12/18 Inowrociaw 88-100 Inowrociaw
ulica nr domu miejscowosc kod poczta
Kosztorys opracowali:

Imie i nazwisko Branza Podpis

mgr inz. Michat Miklas Budowlana

mgr inz. Jacek Miklas Instalacje sanitarne

mgr inz. Jan Sparzynski Instalacje elektryczne

Wartosé kosztorysowa robét (netto):

Wartosé podatku Vat (23%):

EES EEN EEN EEE EEB Z'

Wartosé kosztorysowa robét (brutto):

EES EEN EEN EEE EEB Z'

Data opracowania: luty 2012r.



ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

ROBOTY BUDOWLANE

Stawka robocizny ... zt/r-g
Koszty posrednie ... %
Zysk kalkvlacyjny .. %

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH

Stawka robocizny 0 . zt/r-g
Koszty posrednie .. %
Zysk kalkulacyjny .. %

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Stawka robocizny ... zt/r-g
Koszty posrednie ... %

Zysk kalkvlacyjny .. %



PRZEDMIAR ROBOT

budynek gtéwny cieptowni

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  |Poszcz | Razem
1/|ROBOTY WYKONCZENIOWE
1.1|Nadbudowa cokotu
1/KNR BC-02 |Czyszczenie reczne poziomych powierzchni betonowych m?2
d.1./0201-01
1
12.3 m?2 12.300
RAZEM 12.300
2|KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkdw) powierzchni konstrukcji betonowych |mz2
d.1.|0210-04 zaprawg INDUCRET-BIS-0/2 - wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach
1|+ kalk. wtas- |poziomych konstrukcji zelbetowych
na
12.3 m?2 12.300
RAZEM 12.300
3 Nawiercenie otworéw w istniejacym cokole szt.
d.1. kalk. wiasna
1
136 szt. 136.000
RAZEM 136.000
4/KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 |m3
d.1./0210-03 - reczne ukiadanie betonu
1|+ kalk. wias-
na
1.85 m3 1.850
RAZEM 1.850
5/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie |t
d.1./0290-01
1|+ kalk. wias-
na
0.04 t 0.040
RAZEM 0.040
6/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.1./0290-02 wane
1|+ kalk. wias-
na
0.296 t 0.296
RAZEM 0.296
7|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ftaw fundamentowych z papy zgrzewalnej - papy|m?2
d.1./202 0618-01 |podktadowej Vedatect V60 S4
1|+ kalk. wias-
na
12.3 m?2 12.300
RAZEM 12.300
8/KNR 2-05 Hale typu lekkiego - rygle Scian - montaz katownika+zabezpieczenie antykoroz- |t
d.1./0101-06 yine
1|+ kalk. wias-
na
0.467 t 0.467
RAZEM 0.467
1.2|Docieplenie stropodachu
9/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich kotnierzy, okap6w, gzymsoéw itp. z blachy nie |m2
d.1.|0535-08 nadajacej sie do uzytku
2
(19.3+22.3+48.86*2)*0.3 m?2 41.796
RAZEM 41.796
10|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1./0535-04
2
48.86*2 m 97.720
RAZEM 97.720
11 Montaz elementéw mocujacych rynny z bali drewnianych impregnowanych szt.
d.1. kalk. wiasna
2
196 szt. 196.000
RAZEM 196.000
12|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z piyt klejonych | m2
d.1.|0612-01 lepikiem asfaltowym na goraco do podtoza betonowego - plyty z wetny mineral-
2|+ kalk. wlas- |nej np. PAROC ROS 50 gr.14cm na kleju poliuretanowym DEKO (0,6kg/m2)
na
48.86*19.3 m?2 942.998
RAZEM 942.998
13|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe (papa podkladowa sa- |m?2
d.1.|0504-02 moprzylepna na tkaninie szklanej VEDATOP TM oraz nawierzchniowa VEDA-
2|+ kalk. wlas- |TECT EUROFLEX PYE PV 250S5 na wiokninie poliestrowej)
na
942.998 m?2 942.998
RAZEM 942.998
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PRZEDMIAR ROBOT

budynek gtéwny cieptowni

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14|KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowa- |m?2
d.1.|0514-01 nej - kotnierze, okapy
2
41.796 m?2 41.796
RAZEM 41.796
15/NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej p6to- |m
d.1./202 0517-04 |kragtych o $r. 15 cm - montaz rynien z blachy stalowej powlekanej systemu Wijo
2 150/100 z powtoka SP poliester 8017 (czekoladowo-brazowy)
97.72 m 97.720
RAZEM 97.720
1.3|Docieplenie belek podwalinowych w gruncie i w stref ie cokotu, opaska
16|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m?2
d.1./0801-01
3|+ kalk. wias-
na
116.2*0.8 m?2 92.960
RAZEM 92.960
17/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grubosci m2
d.1.|0801-02 Krotnos¢ = 3
3|+ kalk. wias-
na
92.96 m?2 92.960
RAZEM 92.960
18/KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i glebo- |m3
d.1./0102-05 kosci do 3.0 m w gruncie kat. Il
3
116.2*0.8*0.8 m3 74.368
RAZEM 74.368
19/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 1l z zaprawie cementowo-wa- |m?2
d.1.|0710-01 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty i pustakéw (do
3 1 m2 w 1 miejscu) - przyjeto 10% pow. Sciany
116.2*1*0.1 m?2 11.620
RAZEM 11.620
20 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi EPS 100-038 gr.10 cm na $cia- |m?2
d.1.|kalk. wiasna |nhach w gruncie - przygotowanie podtoza poprzez mechaniczne oczyszczenie z
3 brudu, zagruntowanie podtoza, przyklejenie plyt styropianowych za pomoca dys-
persyjnej masy asfaltowo kauczukowej oraz wykonanie warstwy zbrojacej
116.2*0.7 m?2 81.340
RAZEM 81.340
21/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m2
d.1.|0603-01 zimno - warstwa gruntujgca
3|+ kalk. wias-
na
81.34 m?2 81.340
RAZEM 81.340
22|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m?2
d.1.|0603-02 zimno - pierwsza i druga warstwa
3|+ kalk. whas- |Krotnos¢ = 2
na
81.34 m?2 81.340
RAZEM 81.340
23|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg w technologii DRY- |m2
d.1.|2623-06 VIT OUTSULATION - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
3|kalk. wiasna
116.2*0.3 m?2 34.860
RAZEM 34.860
24 Ocieplenie budynkéw (cokotu) ptytami styropianowymi EPS 100-038 gr.10 cm  |m?2
d.1.|kalk. wiasna |na scianach metoda lekka w technologii DRYVIT OUTSULATION wraz z przy-
3 gotowaniem podioza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej tynkiem cien-
kowarstwowym Ameristone T
34.86 m?2 34.860
RAZEM 34.860
25|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 mi |m3
d.1./0105-01 ubiciem warstwami co 15 cm
3|+ kalk. wias-
na
74.368 m3 74.368
RAZEM 74.368
26|KNR 4-01 Wykonanie opaski betonowej o szer.50 cm, gr.15 cm i wierzchniej warstwie gr.2 |m2
d.1./213-1 cm na podtozu gruntowym - o szerokosci 80cm
3
92.96 m?2 92.96
RAZEM 92.96
1.4|Wymiana lekkiej obudowy $cian, okien, drzwi i bram
1.4.|Wymiana okien
1

Norma STD Wersja 4.12 Licencja: 2704 dla Zaktad Inzynierii Srodowiska




PRZEDMIAR ROBOT

budynek gtéwny cieptowni

Norma STD Wersja 4.12 Licencja: 2704 dla Zaktad Inzynierii Srodowiska

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
27|KNR 2-05 Demontaz - okna stalowe o masie do 0.1t t
d.1./121-6
4.1
20 t 20.00
RAZEM 20.00
28|KNR 4-01 Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych - ramy metalowe m2
d.1./1111-2
4.1
658 m?2 658.00
RAZEM 658.00
29| 21 Utylizacja sttuczek szkta okiennego - pakowanie, foliowanie, transport, koszty |t
d.1. utylizacji
4.1
10 t 10.00
RAZEM 10.00
30|KNR 4-04 Wywiezienie ztomu z terenu rozbiérki - transport ztomu samochodem skrzynio- |t
d.1./1107-3 wym na odlegtos¢ do 1 km z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym
4.1
10 t 10.000
RAZEM 10.000
31 Montaz okien z ksztattownikéw aluminiowych ol m2
d.1. kalk. wiasna
4.1
6*1.2*45 m?2 324.000
RAZEM 324.000
32 Montaz okien z ksztattownikéw aluminiowych 02 m2
d.1. kalk. wiasna
4.1
6*1.2*26 m?2 187.200
RAZEM 187.200
33 Montaz okien z ksztattownikéw aluminiowych 03 m2
d.1. kalk. wiasna
4.1
4*1.2*1 m?2 4.800
RAZEM 4.800
34 Montaz okien z ksztattownikéw aluminiowych o4 m?2
d.1. kalk. wiasna
4.1
4*1.2*1 m?2 4.800
RAZEM 4.800
35 Montaz okien z ksztattownikéw aluminiowych o5 m2
d.1. kalk. wiasna
4.1
4*1.2*4 m?2 19.200
RAZEM 19.200
36 Montaz okien z ksztattownikéw aluminiowych 06 m?2
d.1. kalk. wiasna
4.1
2.3*1.2*4 m?2 11.040
RAZEM 11.040
37 Montaz okien z ksztattownikéw aluminiowych o7 m?2
d.1. kalk. wiasna
4.1
1.2*1.2*4 m?2 5.760
RAZEM 5.760
38 Montaz okien z ksztattownikéw aluminiowych 08 m2
d.1. kalk. wiasna
4.1
6*1.2 m?2 7.200
RAZEM 7.200
39 Montaz okien z ksztattownikéw aluminiowych 09 m2
d.1. kalk. wiasna
4.1
6*1.2*2 m?2 14.400
RAZEM 14.400
40 Montaz okien z ksztattownikéw aluminiowych 010 m2
d.1. kalk. wiasna
4.1
6*1.2 m?2 7.200
RAZEM 7.200
41 Montaz okien z ksztattownikéw aluminiowych 011 m2
d.1. kalk. wiasna
4.1
6*1.2 m?2 7.200
RAZEM 7.200
42 Montaz okien z ksztattownikéw aluminiowych 012 m?2
d.1. kalk. wiasna
4.1




PRZEDMIAR ROBOT

budynek gtéwny cieptowni

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
6*1.2 m?2 7.200
RAZEM 7.200
43 Montaz okien z ksztattownikéw aluminiowych 013 m?2
d.1. kalk. wiasna
4.1
4*1.2*2 m?2 9.600
RAZEM 9.600
44 Montaz okien z ksztattownikéw aluminiowych 014 m?2
d.1. kalk. wiasna
4.1
1*1.2*2 m?2 2.400
RAZEM 2.400
1.4.|Wymiana drzwi i bram
2
45/ KNR 2-05 Demontaz - drzwi stalowe t
d.1./121-5
4.2
1.5 t 1.50
RAZEM 1.50
46 Montaz drzwi jednoskrzydtowych z ksztattownikéw aluminiowych DZ1 m2
d.1. kalk. wiasna
4.2
1.1*2.2*3 m?2 7.260
RAZEM 7.260
47 Montaz drzwi dwuskrzydtowych z ksztattownikéw aluminiowych DZ2 m2
d.1. kalk. wiasna
4.2
1.65*2.2*3 m?2 10.890
RAZEM 10.890
48 Montaz drzwi jednoskrzydtowych z ksztattownikéw aluminiowych DZ3 m2
d.1. kalk. wiasna
4.2
1.1*2.2 m?2 2.420
RAZEM 2.420
49 Montaz drzwi jednoskrzydtowych z ksztattownikéw aluminiowych DZ4 m?2
d.1. kalk. wiasna
4.2
0.96*2.1 m?2 2.016
RAZEM 2.016
50 Montaz drzwi dwuskrzydtowych z ksztattownikéw aluminiowych W1 m?2
d.1. kalk. wiasna
4.2
4*3 m?2 12.000
RAZEM 12.000
51 Montaz wrét dwuskrzydtowych z ksztattownikéw aluminiowych W2 m?2
d.1. kalk. wiasna
4.2
2.2*3.5 m?2 7.700
RAZEM 7.700
52|KNR 4-04 Wywiezienie ztomu z terenu rozbiérki - transport ztomu samochodem skrzynio- |t
d.1./1107-3 wym na odlegtos¢ do 1 km z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym
4.2
1.5 t 1.500
RAZEM 1.500
1.4.|Wymiana lekkiej obudowy $cian
3
53|KNR 2-02 Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne o wys.do 20 m m?2
d.1./1610-3
4.3
2000 m?2 2000.00
RAZEM 2000.00
54/KNR 2-02 0- |Rozliczenie czasu pracy rusztowan za okres wykonywania robot - m-g
d.1.|0
4.3
2120 m-g 2120.00
RAZEM 2120.00
55|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1./0535-06
4.3
18*6 m 108.000
RAZEM 108.000
56|KNR 2-05 Lekka obudowa $cian z blach stalowych fatdowych z ociepleniem dwupowtoko- |m?2
d.1./1007-03 wa montowang metodg tradycyjng - demontaz
4.3|z.0.7.
1210 m?2 1210.000
RAZEM 1210.000
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PRZEDMIAR ROBOT

budynek gtéwny cieptowni

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
57|KNR 4-04 Wywiezienie ztomu z terenu rozbiérki - transport ztomu samochodem skrzynio- |t
d.1./1107-3 wym na odlegtos¢ do 1 km z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym
43
32 t 32.000
RAZEM 32.000
58| 3-1 Utylizacja welny mineralnej - pakowanie, foliowanie, transport, koszty utylizacji |t
d.1.
43
16 t 16.00
RAZEM 16.00
59/ KNR 2-05 Hale typu lekkiego - rygle $cian - przerébka i montaz nowych rygli $ciennych+ |t
d.1.|0101-06 zabezpieczenie antykorozyjne
4.3|+ kalk. wias-
na
0.218+0.342+0.387 t 0.947
RAZEM 0.947
60|KNR 2-05 Lekka obudowa $cian ostonowych z ptyt BALEXTHERM-MW-W-PLUS z rdze- |m2
d.1./1002-02 niem z wetny mineralnej z ukrytym mocowaniem grubosci 160 mm, mikroprofilo-
4.3|+ kalk. wtas- |wanych; pod pltytami tasma uszczelniajgca
na
1240 m?2 1240.000
RAZEM 1240.000
61|KNR 0-25 Czyszczenie konstrukcji petnosciennych do stopnia St 2 - stan wyj$ciowy po- m2
d.1.|0104-01 wierzchni B - czyszczenie odstonietych rygli
4.3|+ kalk. wias-
na
480 m?2 480.000
RAZEM 480.000
62|KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji petnosciennych wyrobami dwu- m?2
d.1./0202-01 sktadnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubosci od 26 do 70 mikrometréw
4.3/0201 F 02 (pierwsza warstwa) (wydajnosc¢ katalogowa 10.5 m2 / dm3)
+ kalk. whas-
na
480 m?2 480.000
RAZEM 480.000
63|KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji petnosciennych wyrobami jednosk- |m2
d.1.|0202-01 tadnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubosci od 26 do 70 mikrometréw (pier-
4.3/0201 C 02 |wsza warstwa) (wydajnos¢ katalogowa 7.1 m2 / dm3)
+ kalk. whas-
na
480 m?2 480.000
RAZEM 480.000
64|KNR 0-25 Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia St 2 - stan wyjsciowy powierzchni |m?2
d.1.|0104-02 B - drabina
4.3|+ kalk. wias-
na
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
65|KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji petnosciennych wyrobami dwu- m?2
d.1./0202-01 sktadnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubosci od 26 do 70 mikrometréw
4.3/0201 F 02 (pierwsza warstwa) (wydajnos¢ katalogowa 10.5 m2 / dm3)
+ kalk. whas-
na
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
66|KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji petnosciennych wyrobami jednosk- |m2
d.1./0202-01 tadnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubosci od 26 do 70 mikrometréw (pier-
4.3/0201 C 02 |wsza warstwa) (wydajnos¢ katalogowa 7.1 m2 / dm3)
+ kalk. whas-
na
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
67|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm - |m2
d.1./202 0541-01 |obrdbki cokotu
43
37 m?2 37.000
RAZEM 37.000
68| NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm - |m2
d.1./202 0541-01 |cokét - naroza budynku oraz klatki schodowej
43
22 m?2 22.000
RAZEM 22.000
69|NNRNKB (z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm - |m2
d.1.|202 0541-01 |cokot - obrébki okien, drzwi i bram
43
325+10+15 m?2 350.000
RAZEM 350.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
70|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm - |m2
d.1./202 0541-01 |cokot - obrobki podgzymsowe i pokrycie attyki
43
48+10 m?2 58.000
RAZEM 58.000
71{NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm - |m2
d.1.|202 0541-01 |cokét - obrébki wewngtrzne na potgczeniu stropéw i $cian
43
115 m?2 115.000
RAZEM 115.000
72|NNRNKB (z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm - |m2
d.1./202 0541-01 |cokot - inne obrdbki
43
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
73|KNR 0-25 Czyszczenie konstrukcji petnosciennych do stopnia St 2 - stan wyj$ciowy po- m2
d.1./0104-01 wierzchni B - czyszczenie schodéw i podestéw z balustradami, wspornikéw oraz
4.3|+ kalk. wias- |elementéw zadaszenia przy wejsciu gtbwnym
na
50+25+10 m?2 85.000
RAZEM 85.000
74|KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji petnosciennych wyrobami dwu- m?2
d.1./0202-01 sktadnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubosci od 26 do 70 mikrometréw
4.3/0201 F 02 (pierwsza warstwa) (wydajnosc¢ katalogowa 10.5 m2 / dm3)
+ kalk. whas-
na
85 m?2 85.000
RAZEM 85.000
75|KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji petnosciennych wyrobami jednosk- |m2
d.1.|0202-01 tadnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubosci od 26 do 70 mikrometréw (pier-
4.3/0201 C 02 |wsza warstwa) (wydajnos¢ katalogowa 7.1 m2 / dm3)
+ kalk. whas-
na
85 m?2 85.000
RAZEM 85.000
76|NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okragtych |m
d.1./202 0519-02 |o $r. 10 cm - montaz rur spustowych z blachy stalowej powlekanej systemu Wijo
4.3 150/100 z powtokg SP poliester 8017 (czekoladowo-brazowy)
18*6 m 108.000
RAZEM 108.000
77 Dodatek - montaz czyszczakow kpl
d.1.kalk. wtasna
4.3
6 kpl 6.000
RAZEM 6.000
78|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich kotnierzy, okapéw, gzymsoéw itp. z blachy nie |m2
d.1.|0535-08 nadajgcej sie do uzytku - zadaszenie wejscia gtéwnego
4.3
35 m?2 3.500
RAZEM 3.500
79/KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1./0518-06
4.3
7.2 m?2 7.200
RAZEM 7.200
80|KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.1./0518-07
4.3
7.2 m?2 7.200
RAZEM 7.200
81/ NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm - |m?2
d.1./202 0541-01 |kotnierze, okapy
4.3
35 m?2 3.500
RAZEM 3.500
82|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe papg VEDATECT m?2
d.1./0504-01 EUROFLEX PYE PV 250 S5
4.3|+ kalk. wias-
na
7.2 m?2 7.200
RAZEM 7.200
1.5/Docieplenie $cian murowanych
83|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokos$¢ do 20 m m?2
d.1./1609-03
5
6*17.5 m?2 105.000
RAZEM 105.000
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84|KNR 2-02 0- |Rozliczenie czasu pracy rusztowan za okres wykonywania robot - m-g
d.1.|0
5
117 m-g 117.00
RAZEM 117.00
85/KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej - z osciezy m2
d.1./0701-02
5|+ kalk. wias-
na
((2.3+1.2*2)*4+(1.2*3)*4+(1.65+2.2*2)+(1.1+2.2*2))*0.2 m?2 8.950
RAZEM 8.950
86 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 1l z zaprawie cementowo-wa- |m?2
d.1.|0710-01 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty i pustakéw (do
5 1 m2 w 1 miejscu) - przyjeto 20% pow. scian i 30% pow. kominéw
((6*17.4+36.4*2.1)-(2.3*1.2*4+1.2*1.2*4+1.65*2.2+1.1*2.2))*0.20+25*0.3 m?2 39.098
RAZEM 39.098
87 KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich z blachy nie nadajacej sie do uzytku - parape- |m?2
d.1./0535-08 ty
5
(2.3*4+1.2*4)*0.28 m?2 3.920
RAZEM 3.920
88/ KNR 0-28 Ocieplenie scian budynkéw metoda lekka w technologii DRYVIT - montaz listw  |m
d.1./2629-02 startowych
5
40 m 40.000
RAZEM 40.000
89/ KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami z welny mineralnej na osciezach szer. do 30 cm  |m?2
d.1.|2626-06 metodg lekka w technologii DRYVIT ROXSULATION-SM - z przygotowaniem
5|kalk. wtasna |podtoza, recznym wyk. wyprawy elewacyjnej i pomalowaniem
((2.3*2+1.2*2)*4+(1.2*4)*4+(1.65+2.2*2)+(1.1+2.2*2))*0.35 m?2 20.563
RAZEM 20.563
90|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr.15 cm na $cianach metodg |m?2
d.1.|2626-04 lekka w technologii DRYVIT ROXSULATION-SM - z przygotowaniem podtoza,
5|kalk. wtasna |recznym wyk. wyprawy elewacyjnej i pomalowaniem
(6*17.4+36.4*2.1)-(2.3*1.2*4+1.2*1.2*4+1.65*2.2+1.1*2.2) m?2 157.990
RAZEM 157.990
91|KNR 0-28 Ocieplenie scian budynkéw metodg lekka w technologii DRYVIT - dodatkowe szt.
d.1.|2627-02 mocowanie kotkami piyt styropianowych lub z welny mineralnej do $cian z cegly
5 Krotnos¢ = 4
157.99*4 szt. 631.960
RAZEM 631.960
92|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami z welny mineralnej w technologii DRYVIT ROXSU-|m2
d.1.|2625-06 LATION-SM - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach i diagonalnie w na-
5|kalk. wlasna |rozach
40*2+0.2*0.3*36 m?2 82.160
RAZEM 82.160
93|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami z wetny mineralnej w technologii DRYVIT ROXSU-|/m
d.1.|2625-08 LATION-SM - ochrona naroznikéw okiennych i krawedzi budynku,
5
(2.3+1.2*2)*4+(1.2*3)*4+(1.65+2.2*2)+(1.1+2.2*2)+17.4*2 m 79.550
RAZEM 79.550
94| NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1./202 0541-02 |cm - parapety
5
(2.3*4+1.2*4)*0.45+36.4*0.25 m?2 15.400
RAZEM 15.400
95|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekka w technologii DRYVIT - tynk cienko- |m2
d.1.|2630-06 warstwowy malowanie farbg Demandit - malowanie kominéw
5/kalk. wiasna
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
96|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkoéw zwyktych wewnetrznych kat. 1l z zaprawie cementowo-wa- |m2
d.1.|0710-01 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty i pustakéw (do
5 1 m2 w 1 miejscu) - przyjeto 30% pow. daszku przy wejsciu gtéwnym
7.2*0.3 m?2 2.160
RAZEM 2.160
97|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami z welny mineralnej w technologii DRYVIT ROXSU-|m2
d.1.|2625-06 LATION-SM - przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach - pow. daszku przy
5|kalk. wlasna |wejsciu gtownym
7.2 m?2 7.200
RAZEM 7.200
98|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekka w technologii DRYVIT - tynk cienko- |m2
d.1.|2630-01 warstwowy Drytex i malowanie
5/kalk. wiasna
7.2 m?2 7.200
RAZEM 7.200
1.6|Przedtu zenie zadaszenia naciagu ta $maoci agu
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99|KNR 2-05 Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych m2
d.1.|1008-01 fatdow.bez ocieplenia montow.met.tradycyjng - demontaz
6/z.0.7.
+ kalk. whas-
na
9 m2 9.000
RAZEM 9.000
100|KNR 4-04 Wywiezienie zitomu z terenu rozbidrki - transport ztomu samochodem skrzynio- |t
d.1./1107-3 wym na odlegtos¢ do 1 km z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym
6
0.15 t 0.150
RAZEM 0.150
101|KNR 0-25 Czyszczenie konstrukcji petnosciennych do stopnia St 2 - stan wyj$ciowy po- m?2
d.1./0104-01 wierzchni B - czyszczenie konstrukcji
6|+ kalk. wias-
na
15 m2 15.000
RAZEM 15.000
102|KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji petnosciennych wyrobami dwu- m2
d.1.|0202-01 sktadnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubosci od 26 do 70 mikrometréw
6/0201 F 02 (pierwsza warstwa) (wydajnos¢ katalogowa 10.5 m2 / dm3)
+ kalk. whas-
na
15 m2 15.000
RAZEM 15.000
103|KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji petnosciennych wyrobami jednosk- |m2
d.1./0202-01 tadnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubosci od 26 do 70 mikrometréw (pier-
6/0201 C 02 |wsza warstwa) (wydajnos¢ katalogowa 7.1 m2 / dm3)
+ kalk. wias-
na
15 m2 15.000
RAZEM 15.000
104|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - rygle $cian - przerébka i montaz nowych elemenéw + za- |t
d.1.|0101-06 bezpieczenie antykorozyjne
6|+ kalk. wias-
na
0.184 t 0.184
RAZEM 0.184
105|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - rygle $cian - wzmocnienie wspornikéw + zabezpieczenie t
d.1./0101-06 antykorozyjne - szacunkowo
6|+ kalk. wias-
na
0.08 t 0.080
RAZEM 0.080
106 KNR 2-05 Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych m?2
d.1.|1008-01 fatdow.bez ocieplenia montow.met.tradycyjng
6|+ kalk. wias-
na
16 m2 16.000
RAZEM 16.000
107|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1./202 0541-02 |cm
6
1.75 m2 1.750
RAZEM 1.750
108/ NNRNKB (z.l) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej p6to- |m
d.1./202 0517-04 |kragtych o $r. 15 cm - montaz rynien z blachy stalowej powlekanej systemu Wijo
6 100/75 z powtoka SP poliester 8017 (czekoladowo-brazowy)
7 m 7.000
RAZEM 7.000
109|NNRNKB (z.l) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okragtych |m
d.1.|202 0519-02 |o $r. 7,5 cm - montaz rur spustowych z blachy stalowej powlekanej systemu Wi-
6 jo 100/75 z powtoka SP poliester 8017 (czekoladowo-brazowy)
2.5 m 2.500
RAZEM 2.500
1.7|Wykonanie pomostu monta zowego
110/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.1./0801-01
7|+ kalk. wias-
na
25 m2 25.000
RAZEM 25.000
111|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grubosci m?2
d.1./0801-02 Krotnos¢ = 3
7|+ kalk. wias-
na
25 m2 25.000
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RAZEM 25.000
112|KNR-W 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w  |m3
d.1.|0215-04 gruncie kat. Ill
7
15 m3 15.000
RAZEM 15.000
113|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie przemystowym z transportem i uktadaniem |ms3
d.1./1101-05 recznym na podtozu gruntowym
7
0.65 m3 0.650
RAZEM 0.650
114|KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 1.3 m - z zastosowa- |m3
d.1./0202-03 niem pompy do betonu
7
25 m3 2.500
RAZEM 2.500
115|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 m stosunek deskowanego obwo- |m3
d.1./0208-03 du do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
7
0.62 m3 0.620
RAZEM 0.620
116/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie |t
d.1./0290-01
7|+ kalk. wias-
na
0.0224 t 0.022
RAZEM 0.022
117|\KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.1./0290-02 wane
7|+ kalk. wias-
na
0.0786 t 0.079
RAZEM 0.079
118|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢  |m3
d.1.|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill
7
15 m3 15.000
RAZEM 15.000
119/KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1./0236-03
7
15 m3 15.000
RAZEM 15.000
120|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - rygle Scian - montaz konstrukcji pomostu + zabezpieczenie |t
d.1./0101-06 antykorozyjne
7|+ kalk. wias-
na
1.356 t 1.356
RAZEM 1.356
121|KNR 2-05 Pokrycie pomostow z ptyt azurowych t
d.1./120-7
7
0.45 t 0.45
RAZEM 0.45
122|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm  |m2
d.1./0109-03
7|+ kalk. wias-
na
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
123|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po |m2
d.1./0109-04 zageszczeniu
7|+ kalk. wias- |Krotnos¢ = 3
na
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
1.8/ Wymiana obudowy - ostony cyklonéw
124|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysoko$¢ do 20 m m2
d.1./1609-03
8
45 m?2 45.000
RAZEM 45.000
125|KNR 2-02 0- |Rozliczenie czasu pracy rusztowan za okres wykonywania rob6t - m-g
d.1./0
8
50 m-g 50.00
RAZEM 50.00
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126 KNR 2-05 Lekka obudowa $cian z blach stalowych faldowych bez ocieplenia montowang |m2
d.1./1007-01 metoda tradycyjng - demontaz
8|z.0.7.
+ kalk. whas-
na
44 m?2 44.000
RAZEM 44.000
127|\KNR 4-04 Wywiezienie zitomu z terenu rozbidrki - transport ztomu samochodem skrzynio- |t
d.1./1107-3 wym na odlegtos¢ do 1 km z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym
8
0.65 t 0.650
RAZEM 0.650
128/KNR 0-25 Czyszczenie konstrukcji petnosciennych do stopnia St 2 - stan wyj$ciowy po- m?2
d.1./0104-01 wierzchni B - czyszczenie konstrukcji
8|+ kalk. wias-
na
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
129|/KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji petnosciennych wyrobami dwu- m2
d.1.|0202-01 sktadnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubosci od 26 do 70 mikrometréw
8/0201 F 02 (pierwsza warstwa) (wydajnos¢ katalogowa 10.5 m2 / dm3)
+ kalk. whas-
na
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
130|KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji petnosciennych wyrobami jednosk- |m2
d.1./0202-01 tadnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubosci od 26 do 70 mikrometréw (pier-
8/0201 C 02 |wsza warstwa) (wydajnos¢ katalogowa 7.1 m2 / dm3)
+ kalk. whas-
na
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
131|KNR 2-05 Lekka obudowa $cian z blach stalowych faldowych bez ocieplenia montowang |m2
d.1./1007-01 metoda tradycyjng
8|+ kalk. wias-
na
44 m?2 44.000
RAZEM 44.000
132|KNR 2-05 Wykonanie drzwi w lekkiej obudowie ekranu akustycznego z blach stalowych m?2
d.1./1007-1 fatdowych montowana metoda tradycyjng bez ocieplenia
8
2.2 m?2 2.20
RAZEM 2.20
133|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm  |m?2
d.1./202 0541-01
8
1.5 m?2 1.500
RAZEM 1.500
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