Zestawienie stolarki okiennej

Oznaczenie: o1 02 03 o4 05 0b o/ 08

Schemat: R | RN I
Zewn. wymiar S 6000 6000 4000 4000 4000 2300 1200 6000
oscieznicy [mm] H 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
ilos¢ 45 26 1 1 4 4 4 1
Uwagi:
Stolarka z profili aluminiowych "cieptych o wspétczynniku przenikania ciepta U 51,5 W/m X

Szklenie szybami zespolonymi o wspotczynniku przenikania ciepta U . 1,1 W/m %
Kolor RAL 7008
Okno 08...012 dostosowac do montazu urzadzen m.in. czerpni i wyrzutni powietrza.

Oznaczenie: 09 010 ol 012 013 ol4
Schemat: AN r FAN
Zewn. wymiar S 6000 6000 6000 6000 4000 1000
oscieznicy [mm] | H 1200 1200 1200 1200 1200 1200
ilos¢ 2 1 1 1 2 2
Uwagi:
Stolarka z profili aluminiowych "cieptych o wspétczynniku przenikania ciepta U ,.5.1,5 W/m K.

Szklenie szybami zespolonymi o wspotczynniku przenikania ciepta U .5 1,1 W/m %
Kolor RAL 7008
Okno 08...012 dostosowac do montazu urzadzen m.in. czerpni i wyrzutni powietrza.

Zestawienie stolarki drzwiowe;

Oznaczenie: Dz1 Dz2 Dz3 Dz4 W1 w2
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Remont obudowy zewnetrznej budynkéw, przebudowa instalacji wewnetrznych wraz ‘

1 nit Krojow 17/13, ao 100 wooctaa el o)

Tytut projektu| z pracami towarzyszacymi w budynku gtéwnym i zmiekczalni, rozbudowa budynku

Zewn Wymi(]r S 1100 1650 1100 960 4000 2200 technicznego, zmiana sposobu uzytkowania czes$ci pomieszczen w budynku zmiekczalni
’ Cieptowni Rabin ZEC Sp. z 0.0. przy ul. Torowej 40 w Inowroctawiu
OSCIEZHIC)’ [mm] H 2200 2200 2200 2100 3000 3500 |TytuI rysunku | Zestawienie stolarki zeantrznej
Obiekt/adres
zamek MC + klamka nierdzewna 2 zamki MC + klamka nierdzewna ul. Torowa 40, 88-100 Inowroctaw

Zaktad Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.

Uwagi: Inwestor/adres ul. Torowa 40, 88-100 Inowroctaw
Stolarka z profili aluminiowych "cieptych o wspdtczynniku przenikania ciepta U ;52,0 W/m . Projektowatl |mgr inz. Michat Miklas KUP/0102/PWOK/07|= |20.01.12 -
Szklenie szybami zespolonymi o wspdtczynniku przenikania ciepta U mag1,1 W/im %( Projektowal |inz. arch. Walerian Kortylewski 2889/58 =120.01.12|—

Kolor RAL 7008 PB 1 1:100 A-5

ilos¢ 3 3 1 1 1 1 Budynek gtéwny Cieptowni Rabin ZEC w Inowroctawiu




