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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 pkt.4 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz.
2016, zm.: Dz.U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42; Dz.U. z 2004 r., Nr 6, poz. 41; Dz.U. z 2004
r., Nr 92, poz. 881; Dz.U. z 2004 r., Nr 93, poz. 888; Dz.U. z 2004 r., Nr 96, poz. 959)

oswiadczam, ze projekt budowlany pt.

Remont obudowy zewnetrznej budynkéw, przebudowa instalacji wewnetrznych wraz z
pracami towarzyszacymi w budynku gtéwnym i zmiekczalni, rozbudowa budynku
technicznego, zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen w budynku zmigkczalni
Cieptowni Rabin ZEC Sp. z 0.0. przy ul. Torowej 40 w Inowroctawiu

Zaktad Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.

Inwestor:

ul. Torowa 40, 88 — 100 Inowroctaw

Budynek gtéwny, zmiekczalnia i budynek techniczny
Obiekt, Cieptowni Rabin ZEC Inowroctaw

adres budowy:
Inowroctaw, ul. Torowa 40,

dziatki nr 12/4, 43/2, 47

w branzy architektoniczne| i _konstrukcyjno — budowlanej zostat wykonany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT PROJEKTANT

mgr in z. Michat Miklas inz. arch. Walerian Kortylewski
specjalnosc¢: specjalnosc:

konstrukcyjno - budowlana architektoniczna

nr upr.: KUP/0102/PWOK/07  nr upr.: 2889/58

data: 20.01.2012 r. data: 20.01.2012 .

podpis: podpis:
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Obiekt: Cieptownia Rabin w Inowroctawiu

BIURO PROJEKTOWO - DORADCZE

ul. Torowa 40, 88-100 Inowroctaw

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

Remont obudowy zewnetrznej budynkoéow, przebudowa

instalacji wewnetrznych wraz z pracami

towarzyszacymi w budyvnku gléwnym i zmiekczalni,

rozbudowa budynku techniczneqo, zmiana sposobu

~ ~ ~ ~

uzytkowania czesci pomieszczen w budynku

zmiekczalni Ciepiowni Rabin ZEC Sp. z o.0.

przy ul. Torowej 40 w Inowroctawiu

Podstawa opracowania

Umowa z Zamawiajgcym.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

PN-80/B-02010 + Az1:2006 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
Shiegiem.
PN-77/B-02011 + Az1:2009 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
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BIURO PROJEKTOWO - DORADCZE

2.

3.

4.

Przedmiot | zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sg budynki cieptowni Rgbin zlokalizowane w
Inowroctawiu przy ulicy Torowej 40. Zakres opracowania obejmuje:

|. Budynek gtdwny cieptowni i zmiekczalnia

- wymiane lekkiej obudowy (ptyt sciennych i stolarki),

- docieplenie Scian murowanych w BSO oraz belek podwalinowych,

- docieplenie stropodachu budynku cieptowni i wykonanie nowego pokrycia dachu,
- wymiana obudowy i ocieplenia dachu zmiekczalni,

- wykonanie pomostu montazowego przy budynku gtdwnym,

- przedtuzenie zadaszenia naciggu tasmociqgu (budynek gtowny),

- wymiane obudowy — ostony cyklondw (budynek gtéwny),

- wymiana sciany odcinajgcej (z drzwiami) cigg estakady od budynku gtdwnego,
- wykonanie schoddw technicznych w budynku zmiekczalni,

- Zzmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen w budynku zmiekczalni,

- inne roboty towarzyszgce,

ll. Budynek techniczny

- rozbudowa budynku technicznego,
- inne roboty towarzyszgce,

Uwagal! Zakres robdt instalacyjnych ujety jest w odrebnych tomach.

Dane o ochronie terenu

Obiekt nie jest zlokalizowany w strefie ochrony konserwatorskiej.

Opis stanu istniacego

Obiekt zlokalizowany jest w Inowroctawiu przy ul. Torowej 40.

Budynek gtéwny posiada pie¢ kondygnacji nadziemnych. Gtéwng konstrukcje
budynku stanowiqg ramy stalowe i stropy zelbetowe na belkach stalowych. Dach
ptaski dwuspadowy kryty papq. Pierwotnie przekrycie dachu wykonane byto z
blachy profilowanej, a obecnie z ptyt korytkowych ocieplonych wg audytu
energetycznego wetng mineralng gr. 6 cm. Obudowa scian zewnetrznych z ptyt
fatdowych z wypetnieniem wetng mineralng, ptyty montowane do rygli sciennych
wykonanych wg dokumentaciji archiwalnej z 2C120. Rury spustowe z blachy stalowej
ocynkowanej, inne obrdbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej. Okna, drzwi i
bramy stalowe. W $cianach budynku zlokalizowane sg réznego rodzaju przejscia
instalaciji i urzgdzen, itp.

Budynek zmiekczalni posiada zasadniczo dwie kondygnacje, a w czesci hali
jedng. Gtoéwng konstrukcje budynku stanowig ramy stalowe i stropy zelbetowe na

belkach stalowych. Dach ptaski dwuspadowy kryte papg, dach tgcznika
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jednospadowy kryty papqg. Obudowa Scian zewnetrznych z ptyt fatdowych z

wypetnieniem wetng mineralng. Brak danych archiwalnych dotyczgcych ryglowki

budynku zmiekczalni i tgcznika. Rury spustowe z blachy stalowe] ocynkowanej, inne

obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej. Okna, drzwi i bramy stalowe. W

scianach budynku zlokalizowane sq roznego rodzaju przejscia instalaciji i urzgdzen, itp.

Dane techniczno-rzeczowe

Budynek gtowny cieptowni

Dtugosc 48,82 m
Szerokosc 18,90 m
Wysokosc¢ 18,60 m
Budynek zmiekczalni

Dtugosc 30,20 m
Szerokosc 18,50 m
Wysokose 2.5m

Warunki ochrony przeciwp@arowej

Budynek gtdwny cieptowni

Grupa wysokosci budynku — budynek sredniowysoki.
Kategoria zagrozenia ludzi — budynek kategorii PM.
Strefy zagrozenia wybuchem — brak.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego Q< 500 MJ/m?

Budynek zmiekczalni

Grupa wysokosci budynku — budynek niski.
Kategoria zagrozenia ludzi — budynek kategorii PM.
Strefy zagrozenia wybuchem - brak.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego Q< 500 MJ/m?

Parametry cieplne przegrdod budowlanych

Budynek gtdwny cieptowni

- §ciany zewneftrzne U=0,24 W/m2K
-dach U=0,18 W/m2K
- okna U=1,5W/m«K
- drzwi U= 2,0 W/mZK
Budynek zmiekczalni
- §ciany zewnetrzne U= 0,23 W/mZK
- dach U=0,19 W/mzK
- okna U=1,5W/m2«K
- drzwi U= 2,0 W/mZK




Zaktad Inzynierii Srodowiska
BIURO PROJEKTOWO - DORADCZE

R Cieptownia Rabin w Inowroctawiu
Obiekt: ul. Torowa 40, 88-100 Inowroctaw

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO W
ZAKRESIE BUDYNKU GLOWNEGO
CIEPLOWNI ORAZ ZMIEKCZALNI

8. Opis konstrukcyjno — materialowy projektowanych
rozwiazaar w zakresie budynku gtownego cieptowni

8.1. Nadbudowa cokotu.

Projektuje sie nadbudowe cokotu o 15 cm.

8.1.1. Skuc¢ wierzchnig warstwe betonu, oczysci¢ podtoze i wykonac warstwe sczepng (np.
za pomocq INDUCRET-BIS-0/2), osadzi¢ dodatkowo w nawierconych otworach prety
kotwigce #16 co 50cm.

8.1.2. Wykonac zbrojenie nadbudowy z pretdéw ze stali A-llIN (RB 500 W) oraz A-l (St3SX-b) i
betonowanie przy uzyciu betonu klasy B25 (C20/25).

8.1.3. Gdérng powierzchnie nalezy zagruntowac 1 x Dysperbitem, a nastepnie wykonac
izolacje poziomgq przez przyklejenie 1x papy zgrzewalnej podktadowej Vedatect V60 S4.

8.1.4. Na wierzchu cokotu nalezy osadzi¢ L 75x75xé stuzgcy do montazu ptyt obudowy
mocowany kotwami rozporowymi M10x100 co 50cm. Potozenie kgtownika na belce
wynikajgce z potozenia ptaszczyzny projektowanej obudowy ustalic precyzyjnie na
etapie wykonawstwa.

8.2. Docieplenie belek podwalinowych i scian w gruncie

Projektuje sie docieplenie belek podwalinowych ponad terenem oraz w gruncie.

8.2.1. Rozbidrka nawierzchni betonowych (z odcieciem mechanicznym) i wykonanie wzdtuz
Scian wykopu o gtebokosci ok. 0,8m i szerokosci ok. 1,0m.

8.2.2. Powierzchnie Sciany oczysci¢ z zanieczyszczen.

8.2.3. Skucie stabego, ,gtuchego” i nienosnego podtoza. Wszelkie ubytki uzupetnic
tynkiem cementowym kategorii ll.

8.2.4. Zagruntowac podtoze za pomocqg dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej
rozcienczonej wodg 1:1.

8.2.5. Do ocieplenia scian w gruncie nalezy uzyC ptyty styropianowe EPS 100 - 038
DACH/PODLOGA gr. 10 cm. Ptyty nalezy kleic do podtoza za pomocg
dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej, nanoszgc mase na catg
powierzchnie ptyt pacqg zebatqg. Ptyty nalezy uktadac na styk z przesunieciem
spoin pionowych o min. 15 cm. W narozach $cian budynku ptyty muszqg sie
zazebiac. Nie nalezy dopuszczac do powstania szczelin wiekszych niz 1,5 mm, a
w przypadku ich wystepowania wypetni¢c je materiatem termoizolacyjnym.
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8.2.6.

8.2.7.

8.2.8.

8.2.9.

8.2.10.

8.2.11.

8.3.

8.3.1.
8.3.2.
8.3.3.
8.3.4.
8.3.5.
8.3.6.
8.3.7.

Powierzchnia przyklejonych ptyt musi by¢ réowna, w tym celu nalezy
przeszlifowac nierdbwnosci do uzyskania jednolitej ptaszczyzny.

Warstwa zbrojgca z siatki z wtdkna szklanego. Na ,roboczej” powierzchni sciany
nalezy natozy¢ warstwe z zaprawy klejowej gr. ok. 1,5 mm, a nastepnie zatapiac
w niej bez fatd i zataman siatke z wtdkna szklanego o gramaturze nie mniejszej
niz 145g/m2, tak aby byta ona catkowicie niewidoczna. Prace nalezy wykonac
w jednym kroku roboczym rozpoczynajgc od goéry Sciany uktadajgc siatke
pionowymi pasami z zaktadami wynoszgcymi, co najmniej 6 cm. Powierzchnie
warstwy zbrojgcej nalezy po wyschnieciu przeszlifowac i sprawdzi¢ jej rownosc.
W trakcie wykonywania temperatura nie moze byc¢ nizsza niz +5°C i nie wiekszej
niz +25° C, a temperatura minimalna musi sie utrzymywac, przez co najmniej 24
godz. od zakohczenia prac.

Na wyschnietej warstwie zbrojgcej wykonac wtasciwg izolacje pionowqg z dwdch
warstw  dyspersyjnej masy  asfaltowo-kauczukowej po  wczesniejszym
zagruntowaniu podtoza masg rozcienczong wodg 1:1. Uszczelni¢ wszystkie
szczeliny pomiedzy warstwqg docieplenia a belkg podwalinowaq.

Zasypac wykop i zagesci¢ grunt. W miejscu rozebranej nawierzchni utwardzonej
wykonac¢ podbudowe z betonu B10 gr. 12cm, a nastepnie opaske z kostki
betonowej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z obrzezami.

W strefie cokotu nalezy przed wykonaniem witasciwej warstwy zbrojgcej wykonac
wzmochienie cienkowarstwowego systemu ociepleniowego poprzez wklejenie
dodatkowej warstwy siatki.

Wyprawa elewacyjna z masy tynkarskiej. W strefie cokotu nalezy wykonac tynk specjalny
polimerowy z ptatkami miki AMERISTON T. W celu skorygowania koloru, na co najmniej 4
godziny przed rozpoczeciem naktadania tynku Ameristone T, podtoze nalezy
pomalowac srodkiem Color Prime. Mase tynkarskg nalezy naktadac pacq. tgczna
grubos¢ powtoki powinna wynosic 3 + 5 mm. Po wyschnieciu powierzchnie tynku
Ameristone T nalezy pomalowac Srodkiem uszczelniajgcym Seal Clear. Aby unikngc
widocznych tgczen nie nalezy prowadzi¢ prac przy sinym wietrze, nastonecznieniu
(femperatura powyzej 25°C). Zawsze nalezy rozprowadzac tynk w kierunku Swiezo
natozonej warstwy (,mokre na mokre”) i zapewni¢ odpowiedniq ilos¢ pracownikdw na
dany etap prac tynkarskich. W czasie wigzania tynku tj. okoto 5 dni jego warstwe nalezy
chronic  przed szkodliwym  wptywem  czynnikbw  atmosferycznych  (sinym
nastonecznienie, siinym wiatrem oraz deszczem).

Uzupetnienie nawierzchni i wykonanie opaski betonowej z betonu B20 na podsypce
piaskowe;j stabilizowanej cementem (15kg/m?2) gr. 15cm.

Wymiana lekkiej obudowy scian, okien, drzwi i bram

Montaz rusztowania.

Demontaz obrébek blacharskich i rur spustowych.

Demontaz zewnetrznej obudowy z blachy trapezowe,.

Demontaz okien, drzwi oraz bram.

Usuniecie izolacji termicznej z wetny mineralne;.

Demontaz wewnetrznej obudowy z blachy trapezowe;.

Rozbidrka fragmentdéw wykonanych wtérnie zamuréwek i zabudowan otwordw itp.
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8.3.8.

8.3.9.

8.3.10.
8.3.11.

8.3.12.

8.3.13.

8.3.14.

8.3.15.

8.4.

8.4.1.
8.4.2.
8.4.3.

8.4.4.

8.4.5.

8.4.6.

Oczyszczenie konstrukciji stalowych w postaci drabin, schoddw zewnetrznych,
wspornikdw, rygli sciennych elementow zadaszenia, itp. Zabezpieczenie powtokami
malarskimi w systemie poliuretanowym.

- Kategoria korozyjnosci C3 wg PN-EN ISO 12944-2,
-  Wymagany stopien czystosci powierzchni St 2,
- Gruntowanie: 2 x grunt TEMABOND ST200 (grubo$c 2x80um),

- Malowanie: 2 x farba nawierzchniowa TEMATHANE 50 (grubos¢ 2x40um),

- Catkowita minimalna grubos$¢ powtoki 240um,

- Szczeliny w miejscach ztgcz oraz miejsca niedostepne nalezy uszczelnic kitem
tfrwale plastycznym o witasciwosciach ochronnych w stosunku do stali i nie
powodujgcych korozji stali.

Montaz projektowanych rygli Sciennych z rur kwadratowych 110x110x4mm (stal
S235JR) oraz demontaz i przerdbka czesci rygli przy projektowanym pomoscie

montazowym na elewacji potudniowo-wschodniej.

Montaz okien aluminiowych ,cieptych” o wspdtczynniku przenikania ciepta catego
okna U<1,5 W/mK.

Montaz drzwi i bram aluminiowych ,,cieptych” o wspdtczynniku przenikania ciepta
catych drzwi i bram U<2,0 W/mZK.,

Montaz obudowy z ptyt warstwowych BALEXTHERM-MW-W-PLUS z rdzeniem z wetny
mineralnej z ukrytym mocowaniem grubosci 160 mm, mikroprofilowanych. Pod
ptytami umiesci¢ tasme uszczelniajgcg.

Wykonanie niezbednych obrdébek blacharskich i uszczelnieh. Wszystkie obrobki i
uszczelnienia zwigzane z lekkg obudowq nalezy wykonac¢ zgodnie z katalogiem
rozwigzan producenta obudowy. Doktadny ksztatt i wymiary obrdbek
indywidualnych ustala¢ bezposrednio na etapie wykonawstwa.

Zerwanie obrdbek blacharskich i pokrycia zadaszenia wejscia na scianie od strony
potnocno-zachodniej.

Montaz nowych obrébek blacharskich z blachy stalowej powlekanej i ocynkowanej
oraz pokrycia zadaszenia z papy zgrzewalnej VEDATECT EUROFLEX PYE PV 250 S5 po
uprzednim zagruntowaniu podtoza srodkiem gruntujgcym EMAILLIT BV-EXTRA.

Wykonanie pomostu montazowego

Rozbidrka nawierzchni betonowych (z obwodowym odcieciem mechanicznym).
Wykonanie wykopoéw pod fundamenty i podktadu z betonu B10 gr. 10cm.

Szalowanie i zbrojenie fundamentéw za pomocg pretdw ze stali A-llIIN (RB5S00W) oraz
A-l (St3SX-b).

Betonowanie fundamentdéw przy uzyciu betonu klasy B25 W8. Przed betonowaniem
osadzi¢ kotwy stalowe.

Wykonac¢ spawang konstrukcje stalowg pomostu montazowego z ksztattownikow
zamknietych ze stali S235JR, z balustradg frontowq posiadajgcg mozliwose
czasowego demontazu. Ptaszczyzne pomostu wykonac z krat pomostowych 1=25,5,
ptaskowniki 50x5. Poziom podestu nalezy dostosowac do poziomu posadzki w hali i
skorygowac odpowiednio na etapie wykonawstwa.

Konstrukcje  stalowg  zabezpieczy¢  powtokami  malarskimi  w  systemie
poliuretanowym.
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8.5.1.
8.5.2.
8.5.3.

8.5.4.

8.5.5.

8.5.6.

8.5.7.
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- Kategoria korozyjnosci C3 wg PN-EN ISO 12944-2,
-  Wymagany stopien czystosci powierzchni Sa 2% , dopuszcza sie St2
- Gruntowanie: 2 x grunt TEMABOND ST200 (grubo$¢ 2x80um),

- Malowanie: 2 x farba nawierzchniowa TEMATHANE 50 (grubos¢ 2x40um),

- Catkowita minimalna grubos$¢ powtoki 240um,

- Szczeliny w miejscach ztgcz oraz miejsca niedostepne nalezy uszczelnic kitem
tfrwale plastycznym o witasciwosciach ochronnych w stosunku do stali i nie
powodujgcych korozji stali.

Uzupetnienie nawierzchni betonowej z betonu B20 na podsypce piaskowe]
stabilizowanej cementem (15kg/m?2) gr. 15cm.

Docieplenie scian murowanych

Montaz rusztowania.
Demontaz obrébek blacharskich, rur spustowych, instalacji odgromowej itp.

Skucie stabych, ,, gtuchych” i nienosnych tynkéw. Lokalne ubytki uzupetnic tynkiem
CW kategorii Il. Nalezy skuC wszystkie tynki z oSciezy z uwagi na projektowane ich
docieplenie.

Oczyszczenie powierzchni z brudu i kurzu poprzez zmycie elewacji wodqg z dodatkiem
stabych detergentow.

Sprawdzenie nosnosci podtoza:

- przyklei¢ w kilku miejscach sciany - po 3 kawatki styropianu o wym. 10x10x5cm na
100 m2 elewacji uzywajgc zaprawy klejgcej do klejenia ptyt styropianowych,

- po uptywie frzech dni oderwac probke od sciany; jezeli rozwarstwienie nastgpi w
probce styropianu podtoze uznaje sie za odpowiednio mocne i podczas prac
dociepleniowych styropian mocuje sie za pomocqg masy klejgcej oraz tgcznikéw
mechanicznych; w przypadku nienosnego podtoza nalezy to podtoze usungc.

Strefa cokotu. Poziom cokotu powinien by¢ zgodny z poziomem wierzchu belek
podwalinowych po nadbudowie. Listwa startowa powinna posiadac szerokose
dostosowang do grubosci ocieplenia. Nalezy jg mocowac¢ w poziomie i w
ptaszczyznie w odstepach ok. 30 cm przy pomocy wbijanych tgcznikdw. Nalezy
bezwzglednie mocowac konce listwy. Listwy tgczyC przy pomocy plastikowych
ztgczek. W narozach budynku mocowac listwy narozne.

Klejenie ptyt z wetny mineralnej. Do ocieplenia scian powyzej listwy startowej nalezy uzy<
ptyt fasadowych z wetny mineralnej grubosci 15 cm. Oscieza (w tym powierzchnie
podparapetowe) nalezy docieplic ptytami grubosci 3 cm. Klejenie ptyt do Scian prowadzc
metodqg obwiedniowo — plackowq przy uzyciu zaprawy klejowej; obwddka szerokosci 5 cm
i grubosci 1 cm, 6 plackdw grubosci 1 cm i Srednicy ok. 10 cm wewngirz obwddki.
Naniesiona na ptyte zaprawa powinna obejmowac co najmniej 40% jej powierzchni.
Klejenie ptyt do osciezy prowadzic metodg powierzchniowq nanoszgc warstwe zaprawy
klejowej pacg zebatg réGwnomiernie na catej powierzchni ptyt. Ptyty nalezy uktadac na styk
Z przesunieciem spoin pionowych o 2 ptyty. W narozach Scian budynku ptyty muszg sie
zazebiac. Nie nalezy dopuszczac do powstania szczelin. Powierzchnia przyklejonych ptyt
musi by¢ rowna, w tym celu po uptywie 24 godzin nalezy powierzchnie ptyt przeszlifowac
papierem sciermnym.

tgczniki mechaniczne. Do mocowania ptyt na scianach za pomocqg tgcznikow
mechanicznych nalezy zastosowac kotki z tworzywa sztucznego z trzpieniem
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8.5.10.

8.5.11.

8.5.12.

8.5.13.

8.5.14.
8.5.15.

stalowym ocynkowanym 10x260 w ilosci 4 szt./m2. Minimalna gtebokos$c
zakotwienia tgcznika wynosi 20 mm (nie nalezy wlicza¢ grubosci kleju!). Minimalna
srednica talerzykdw wynosi 60 mm. Kotki nalezy wbi¢ tak aby powierzchnia
talerzyka licowata z zewnetrzng ptaszczyzng ptyty izolacyjnej, nie wbijac
tgcznikdw w gtagb ptyt izolacyjnych!. Kotkowanie mozna rozpoczgc po uptywie 24
godzin od przyklejenia ptyt.

Naroza budynku, otworéw okiennych i drzwiowych nalezy chroni¢ za pomocq profilu
naroznego z zespolona siatkg z wtdkna szklanego. Profil zatapia sie w wykonanym tozu
grzebieniowym z zaprawy klejgcej do zatapiania siatki, przed wykonaniem wtasciwe;j
warstwy zbrojgcej. Siatke naroznika i wtasciwg siatke zbrojgcqg zatapia sie w warstwie
zaprawy w jednej czynnosci roboczej. W przypadku docinania wtasciwej siatki zbrojgcej
na réwno z krawedziq budynku powstate zaktady siatki profilu naroznego i siatki
zbrojgcej muszg wynosi¢ co najmniej 6 cm.

Do wykonania warstwy zbrojonej na ptytach z wetny mineralnej mozna przystqpi¢ nie
wczesniej niz po frzech dniach od przyklejenia ptyt. W trakcie wykonywania
temperatura nie moze byC nizsza niz +5° C i nie wiekszej niz +25° C, a temperatura
minimalna musi sie utrzymywac, przez co najmniej 48 godz. od zakonczenia prac. Prace
rozpoczyna sie po catkowitym zwigzaniu kleju do ptyt fj. okoto 3 dni, zakohczeniu
kotkowania i osadzeniu profili naroznych wtapiajgc paski siatki zbrojgcej z witdkna
szklanego o wymiarach 20 x 30 cm diagonalnie we wszystkie naroza otwordw.
Nastepnie packg stalowqg naktada sie na ptyty ocieplajgce zaprawe klejgcg na
grubos¢ ok. 1,5 - 2,0 mm. Po wyschnieciu warstwe nalezy przeszlifowac, a nastepnie
natozy¢ drugg warstwe kleju grubosci ok. 1,5 - 2,0 mm. Siatke zatapiac¢ natychmiast po
naniesieniu kleju ruchami w kierunku od srodka do brzegdw. Siatka musi by¢ doktadnie
zatopiona, bez fatd i zataman oraz tak, aby niewidoczny byt jej kolor. Miejsca z
przeswitami wyrownac cienkg warstwg kleju. Prace nalezy wykonac¢ w jednym kroku
roboczym rozpoczynajgc od goéry Sciany uktadajgc siatke pionowymi pasami z
zaktadami wynoszgcymi, co najmniej 6 cm. Powierzchnie warstwy zbrojgcej nalezy po
wyschnieciu przeszlifowac i sprawdzic jej rownosc.

W strefie docieplenia do wysokosci 20 m nad terenem nalezy przed wykonaniem
wiasciwe] warstwy zbrojgcej wykonac¢ wzmocnhienie cienkowarstwowego systemu
ociepleniowego poprzez wklejenie dodatkowej warstwy siatki.

W miare postepu robdt ociepleniowych nalezy montowac obrébki blacharskie —
parapety zewnetrzne, kotnierze Scian, itp. z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55 mm
Zgb okapowy obrdbek powinien by¢ odsuniety od lica Sciany po ociepleniu na
odlegtos¢ min. 35 mm.

Wyprawe tynkarskg na powierzchni scian nalezy wykonac po catkowitym wyschnieciu
warstwy bazowej tj. po uptywie, co najmniej 48 godzin od chwili naklejenia siatki
zbrojgcej przy temp. +20°C oraz wilgotnosci wzglednej powietrza 55%.
Cienkowarstwowy tynk mineralny nalezy naktada¢ na podtoze na grubos¢ ziarna
pacqg stalowqg, a po krétkim czasie zaciera¢ packq z tworzywa sztucznego. Grubosc
ziarna zaprawy tynkarskiej powinna wynosi¢ ok. 1,6 mm. Aby unikng¢ widocznych
tgczen nie nalezy prowadzc prac przy sinym wietrze, nastonecznieniu (temperatura
powyzej 25°C). Zawsze nalezy rozprowadzac tynk w kierunku $wiezo natozonej warstwy
(,,mmokre na mokre”) i zapewni¢ odpowiedniq iloS¢ pracownikdw na dany etap prac
tynkarskich. W czasie wigzania tynku 1j. okoto 5 dni jego warstwe nalezy chronic przed
szkodliwym wptywem czynnikdw atmosferycznych (siinym nastonecznienie, silnym
wiafrem oraz deszczem).

Montaz rur spustowych oraz czyszczakodw z blachy powlekanej systemu Wijo 150/100.
Osadzenie drobnych elementdw na elewacji np. tablic, elementdw monitoringu, itp.
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8.5.16. Dwukrotne malowanie elewacji farbami na bazie polimeru akrylu w kolorach wg
kolorystyki elewacji. Nalezy pomalowac takze kominy ponad dachem po oczyszczeniu
podtoza i ewentualnym uzupetnieniu ubytkdw tynku. Malowanie rozpoczgc nie
wczesniej niz przed uptywem 48 godzin od zakohczenia tynkowania.

8.5.17. Uszczelnienie potgczen pomiedzy systemem docieplenia, a innymi elementami
(obrébkami  blacharskimi, parapetami, oscieznicami itp.) siikonowg masg do
uszczelniania spoin.

8.5.18. Demontaz rusztowania i uporzgdkowanie terenu.

8.6. Docieplenie stropodachu

Projektuje sie wykonanie docieplenia stropodachu przy uzyciu ptyt z wetny
mineralnej z pokryciem papg samoprzylepng oraz termozgrzewalnq.

8.6.1. Rozbidrka obrobek blacharskich.

8.6.2. Stare istniejgce podtoze z papy nalezy poddac naprawie poprzez oczyszczenie,
uzupetnienie ubytkdw, rozciecie i zaklejenie pecherzy.

8.6.3. Przyklejenie do podtoza warstwy termoizolaciji gr. 14cm z ptyt wetny mineralnej np.
PAROC ROS 50 za pomocq kleju poliuretanowego DEKO.

8.6.4. Montaz wzdtuz okapu drewnianych bali w rozstawie co 50cm za pomocqg blach
katowych przeznaczonych do mocowania hakdéw rynnowych.

8.6.5. Wykonanie obrdbek blacharskich (wykonanie pokrycia murdw, kotnierzy scian i komindw,
obrébki okapu) z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55mm.

8.6.6. Montaz rynien z blachy stalowej powlekanej systemu Wijo 150/100.

8.6.7. Wykonanie pokrycia dachu dwiema warstwami papy asfaltowe]. Nalezy
zastosowac pape podktadowqg samoprzylepng VEDATOP TM modyfikowang SBS na
siatce z wtdkien szklanych. Spodnia strona pokrytq jest folig, ktérg nalezy zerwac
bezposrednio przed przyklejeniem papy do wetny. Zaktady papy pokryte lepiszczem
ulegajg wulkanizacji pod wptywem temperatury otoczenia.

Pape nawierzchniowqg VEDATECT EUROFLEX PYE PV 250 S5 modyfikowang SBS na
wtdkninie poliestrowej uktadang metodq zgrzewania.

8.7. Przedluzenie zadaszenia naciggéw tasmociqggow

8.7.1. Demontaz istniejgcej obudowy z blachy trapezowe;.

8.7.2. Wykonanie spawanej konstrukcji stalowej przedtuzajgcej istniejgce zadaszenie
naciggu tasmociggdw na elewacji pdétnocno-wschodniej z  ksztattownikow
zamknietych ze stali S235JR.

8.7.3. Konstrukcje stalowq catego zadaszenia zabezpieczy¢ powtokami malarskimi w
systemie poliuretanowym.

- Kategoria korozyjnos$ci C3 wg PN-EN ISO 12944-2,
-  Wymagany stopien czystosci powierzchni Sa 2% , dopuszcza sie St2
- Gruntowanie: 2 x grunt TEMABOND ST200 (grubo$¢ 2x80um),

- Malowanie: 2 x farba nawierzchniowa TEMATHANE 50 (grubos¢ 2x40um),
- Catkowita minimalna grubos$¢ powtoki 240um,
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- Szczeliny w miejscach ztgcz oraz miejsca niedostepne nalezy uszczelnic kitem
tfrwale plastycznym o witasciwosciach ochronnych w stosunku do stali i nie
powodujgcych korozji stali.

Montaz nowej obudowy z blachy BALEX METAL BTU 20 gr. 0,7mm. Blachy nalezy
mocowac do rygli w kazdej fatdzie kotkami wstrzeliwanymi HILTI X-ENP Srednicy 4,5
mm.

Montaz rynny odwadniajgce] z odprowadzeniem do rury spustowe] na elewacji
potudniowo-wschodniej.

Wymiana obudowy - ostony cyklonow

Demontaz istniejgcej obudowy z blachy tfrapezowe;.

Konstrukcje stalowqg Sciany zabezpieczy¢ powtokami malarskimi w  systemie
poliuretanowym.

- Kategoria korozyjnosci C3 wg PN-EN ISO 12944-2,
-  Wymagany stopien czystosSci powierzchni Sa 2% , dopuszcza sie St2
- Gruntowanie: 2 x grunt TEMABOND ST200 (grubo$¢ 2x80um),

- Malowanie: 2 x farba nawierzchniowa TEMATHANE 50 (grubos¢ 2x40um),

- Catkowita minimalna grubo$¢ powtoki 240um,

- Szczeliny w miejscach ztgcz oraz miejsca niedostepne nalezy uszczelnic kitem
tfrwale plastycznym o witasciwosciach ochronnych w stosunku do stali i nie
powodujgcych korozji stali.

Montaz nowej obudowy — ostony cyklondw z blachy BALEX METAL BTU 20 gr. 0,7mm.
Blachy nalezy mocowac do rygli w kazdej fatdzie kotkami wstrzeliwanymi HILTI X-ENP
Srednicy 4,5 mm.

Wymiana sciany odcinajgcej (z drzwiami) cigg estakady od
budynku

Demontaz obudowy z blachy trapezowe;.
Demontaz sciany o konstrukciji stalowe.

Wykonanie szkieletu Scianki o konstrukcji stalowej spawanej z rur kwadratowych o
przekroju 40x40x4 mm o wymiarach 5,64m x 2,13m. W Sciance nalezy wykonac trzy
przejscia drzwiowe o mozliwie maksymalnej szerokosci oraz otwory przejsciowe dla
taSmociggu naweglania.

Wykonanie od strony budynku cieptowni obudowy Scianki z ptyty warstwowe;j
BALEXTHERM-PU-W-PLUS z rdzeniem poliuretfanowym z ukrytym mocowaniem
grubosci 50 mm, mikroprofilowane.

Wykonanie od strony estakady obudowy $cianki z blachy stalowej powlekanej BTU 20
ar. 0,7mm.
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9. Opis konstrukcyjno — materiatowy projektowanych
rozwiazan w zakresie budynku zrkczalni i hcznika.

9.1. Nadbudowa cokotu.

Projektuje sie nadbudowe cokotu o 15 cm.

9.1.1. Skuc¢ wierzchnig warstwe betonu i wykonac¢ warstwe sczepng (np. za pomocg
HYDROSTOP - WARSTWA SCZEPNA 411), osadzi¢ dodatkowo w nawierconych
otworach prety kotwigce #16 co 50cm.

9.1.2. Wykonac zbrojenie nadbudowy z pretéw ze stali A-IlIN (RB 500 W) oraz A-l (St3SX-b) i
betonowanie przy uzyciu betonu klasy B25 (C20/25).

9.1.3. Gorng powierzchnie nalezy zagruntowac 1 x Dysperbitem, a nastepnie wykonac
izolacje poziomq przez przyklejenie 1x papy zgrzewalnej podktadowej Vedatect V60 S4.

9.1.4. Na wierzchu cokotu nalezy osadzic L 75x75xé stuzgcy do montazu ptyt obudowy
mocowany kotwami rozporowymi M10x100 co 50cm. Potozenie kgtownika na belce
wynikajgce z potozenia ptaszczyzny projektowanej obudowy ustalic precyzyjnie na
etapie wykonawstwa.

9.2. Docieplenie belek podwalinowych i scian w gruncie

Projektuje sie docieplenie belek podwalinowych ponad terenem oraz scian w gruncie.

9.2.1. Rozbidérka nawierzchni i wykonanie wzdtuz $cian wykopu o gtebokosci ok. 0,8m i
szerokosci ok. 0,8m.

9.2.2. Powierzchnie $ciany oczysci¢ z zanieczyszczen.

9.2.3. Skucie stabego, ,gtuchego” i nienosnego podtoza. Wszelkie ubytki uzupetnic
tynkiem cementowym kategorii Il.

9.2.4. Zagruntowac podtoze za pomocqg dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej
rozcienczonej wodg 1:1.

9.2.5. Do ocieplenia scian w gruncie nalezy uzyC ptyty styropianowe EPS 100 - 038
DACH/PODLOGA gr. 10 cm. Ptyty nalezy kleic do podtoza za pomocg
dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej, nanoszgc mase na catg
powierzchnie ptyt pacqg zebatqg. Ptyty nalezy uktadac na styk z przesunieciem
spoin pionowych o min. 15 cm. W narozach $cian budynku ptyty muszqg sie
zazebiac. Nie nalezy dopuszczac¢ do powstania szczelin wiekszych niz 1,5 mm, @
w przypadku ich wystepowania wypetni¢ je materiatem termoizolacyjnym.
Powierzchnia przyklejonych ptyt musi by¢ réowna, w tym celu nalezy
przeszlifowac nierdbwnosci do uzyskania jednolitej ptaszczyzny.

9.2.6. Warstwa zbrojgca z siatki z wtdkna szklanego. Na ,roboczej” powierzchni sciany
nalezy natozy¢ warstwe z zaprawy klejowej gr. ok. 1,5 mm, a nastepnie zatapiac
w niej bez fatd i zataman siatke z wtdkna szklanego o gramaturze nie mniejszej
niz 145g/m2, tak aby byta ona catkowicie niewidoczna. Prace nalezy wykonac
w jednym kroku roboczym rozpoczynajgc od goéry Sciany uktadajgc siatke
pionowymi pasami z zaktadami wynoszgcymi, co najmniej é cm. Powierzchnie
warstwy zbrojgcej nalezy po wyschnieciu przeszlifowac i sprawdzi¢ jej rownosc.
W trakcie wykonywania temperatura nie moze byc¢ nizsza niz +5°C i nie wiekszej
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niz +25° C, a temperatura minimalna musi sie utrzymywac, przez co najmniej 24
godz. od zakonczenia prac.

Na wyschnietej warstwie zbrojgcej wykonac wtasciwg izolacje pionowqg z dwdch
warstw  dyspersyjnej masy  asfalfowo-kauczukowe] po  wczesniejszym
zagruntowaniu podtoza masqg rozcienczong wodg 1:1. Uszczelni¢ wszystkie
szczeliny pomiedzy warstwqg docieplenia a belkg podwalinowq.

Zasypac wykop i zagesci¢ grunt. W miejscu rozebranej nawierzchni utwardzonej
wykonac opaske z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z
obrzezami.

W strefie cokotu nalezy przed wykonaniem wtasciwej warstwy zbrojacej wykonac
wzmochienie cienkowarstwowego systemu ociepleniowego poprzez wklejenie
dodatkowej warstwy siatki.

Wyprawa elewacyjna z masy tynkarskiej. W strefie cokotu nalezy wykonac tynk specjalny
polimerowy z ptatkami miki AMERISTON T. W celu skorygowania koloru, na co najmniej 4
godziny przed rozpoczeciem naktadania tynku Ameristone T, podtoze nalezy
pomalowac srodkiem Color Prime. Mase tynkarskg nalezy naktada¢ pacq. tgczna
grubos$¢ powtoki powinna wynosic 3 + 5 mm. Po wyschnieciu powierzchnie tynku
Ameristone T nalezy pomalowac Srodkiem uszczelniajgcym Seal Clear. Aby unikngc
widocznych tgczen nie nalezy prowadzic prac przy sinym wietrze, nastonecznieniu
(temperatura powyzej 25°C). Zawsze nalezy rozprowadzac tynk w kierunku Swiezo
natozonej warstwy (,mokre na mokre”) i zapewni¢ odpowiedniq ilos¢ pracownikéw na
dany etap prac tynkarskich. W czasie wigzania tynku 1j. okoto 5 dni jego warstwe nalezy
chronic  przed szkodliwym  wptywem  czynnikbw  atmosferycznych  (sinym
nastonecznienie, sinym wiatrem oraz deszczem).

Uzupetnienie nawierzchni i wykonanie opaski betonowej z betonu B20 na podsypce
piaskowe;j stabilizowanej cementem (15kg/m2) gr. 15cm.

Wymiana lekkiej obudowy scian, okien, drzwi i bram

Montaz rusztowania.

Demontaz obrébek blacharskich i rur spustowych.

Demontaz zewnetrznej obudowy z blachy trapezowe;.

Demontaz okien, drzwi oraz bram.

Usuniecie izolacji termicznej z wetny mineraine;.

Demontaz wewnetrznej obudowy z blachy tfrapezowe.

Rozbidrka fragmentdw wykonanych witdrnie zamurdwek i zabudowan otwordw itp.

Oczyszczenie konstrukcji  stalowych w postaci drabin, rygli Sciennych, itp.
Labezpieczenie powtokami malarskimi w systemie poliuretanowym.

- Kategoria korozyjnosci C3 wg PN-EN ISO 12944-2,
-  Wymagany stopien czystosci powierzchni St 2,
- Gruntowanie: 2 x grunt TEMABOND ST200 (grubosc¢ 2x80um),

- Malowanie: 2 x farba nawierzchniowa TEMATHANE 50 (grubos¢ 2x40um),

- Catkowita minimalna grubos$¢ powtoki 240um,

- Szczeliny w miejscach ztgcz oraz miejsca niedostepne nalezy uszczelni¢ kitem
trwale plastycznym o witasciwosciach ochronnych w stosunku do stali i nie
powodujgcych korozji stali.




Zaktad Inzynierii Srodowiska

Obiekt: Cieptownia Rabin w Inowroctawiu

BIURO PROJEKTOWO - DORADCZE

ul. Torowa 40, 88-100 Inowroctaw

9.3.9.
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Montaz okien aluminiowych ,,cieptych” o wspdtczynniku przenikania ciepta catego
okna U<1,5 W/m.

Montaz drzwi i bram aluminiowych ,,cieptych” o wspdtczynniku przenikania ciepta
catych drzwi i bram U<2,0 W/m2K. Zmnigjszenie wymiardw otworu po demontazu
wrét na Scianie potudniowo-wschodniej pomiedzy osiami 12-13 oraz pdtnocno-
zachodniej pomiedzy osiami 13-14. Zamuréwki wykonac¢ z bloczkéw betonu
komodrkowego odmiany 600 marki 3 na zaprawie klejowej. Nad projektowanym
otworem drzwiowym o obnizonej wysokosci wykonac¢ nadproze z dwoch belek L19
N120, uzupetni¢ tynki i pomalowac. W scianie w osi 15/G-H wykonac otwor drzwiowy
w celu przejscia z budynku zmiekczalni do parterowego budynku technicznego.

Montaz obudowy z ptyt warstwowych BALEXTHERM-PU-W-PLUS 1z rdzeniem
poliuretanowym z ukrytym mocowaniem grubosci 100 mm, mikroprofilowanych.

Wykonanie niezbednych obrdébek blacharskich i uszczelnien. Wszystkie obrdobki i
uszczelnienia zwigzane z lekkg obudowq nalezy wykonac¢ zgodnie z katalogiem
rozwiqgzan producenta obudowy. Doktadny ksztatt i wymiary obrdbek
indywidualnych ustala¢ bezposérednio na etapie wykonawstwa.

Docieplenie scian murowanych

Montaz rusztowania.
Demontaz obrébek blacharskich, rur spustowych, itp.

Skucie stabych, ,, gtuchych” i nienosnych tynkéw. Lokalne ubytki uzupetnic tynkiem
CW kategorii ll. Nalezy sku¢ wszystkie tynki z osciezy z uwagi na projektowane ich
docieplenie.

Oczyszczenie powierzchni z brudu i kurzu poprzez zmycie elewaciji wodqg z dodatkiem
stabych detergentow.

Sprawdzenie nosnosci podtoza:

- przyklei¢ w kilku miejscach Sciany - po 3 kawatki styropianu o wym. 10x10x5cm na
100 m2 elewacji uzywajgc zaprawy klejgcej do klejenia ptyt styropianowych,

- po uptywie trzech dni oderwac probke od Sciany; jezeli rozwarstwienie nastgpi w
probce styropianu podtoze uznaje sie za odpowiednio mocne i podczas prac
dociepleniowych styropian mocuje sie za pomocqg masy klejgcej oraz tgcznikéw
mechanicznych; w przypadku nienosSnego podtoza nalezy to podtoze usungc.

Strefa cokotu. Poziom cokotu powinien by¢ zgodny z poziomem wierzchu belek
podwalinowych po nadbudowie. Listwa startowa powinna posiadac szerokose
dostosowang do grubosci ocieplenia. Nalezy jg mocowac¢ w poziomie i w
ptaszczyznie w odstepach ok. 30 cm przy pomocy wbijanych tgcznikdw. Nalezy
bezwzglednie mocowac konce listwy. Listwy tgczyC przy pomocy plastikowych
ztgczek. W narozach budynku mocowac listwy narozne.

Klejenie ptyt z wetny mineralnej. Do ocieplenia scian powyzej listwy startowej nalezy uzy<
ptyt fasadowych z wetny mineralnej grubosci 15 cm. Oscieza (w tym powierzchnie
podparapetowe) nalezy docieplic ptytami grubosci 3 cm. Klejenie ptyt do Scian prowadzc
metodg obwiedniowo — plackowq przy uzyciu zaprawy klejowej; obwddka szerokosci 5 cm
i grubosci 1 cm, 6 plackdw grubosci 1 cm i Srednicy ok. 10 cm wewnatrz obwaodki.
Naniesiona na ptyte zaprawa powinna obejmowac co najmniej 40% jej powierzchni.
Klejenie ptyt do osciezy prowadzic metodg powierzchniowg nanoszgc warstwe zaprawy
klejowej pacg zebatg réwnomiernie na catej powierzchni ptyt. Ptyty nalezy uktadac na styk
Z przesunieciem spoin pionowych o 2 ptyty. W narozach $cian budynku ptyty muszqg sie
zazebiac¢. Nie nalezy dopuszcza¢ do powstania szczelin. Powierzchnia przyklejonych ptyt
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musi by¢ rowna, w tym celu po uptywie 24 godzin nalezy powierzchnie ptyt przeszlifowac
papierem sciernym.

tgczniki mechaniczne. Do mocowania ptyt na $cianach za pomocqg tgcznikéw
mechanicznych nalezy zastosowac kotki z tworzywa sztucznego z trzpieniem
stalowym ocynkowanym 10x260 w ilosci 4 szt./m2. Minimalna gtebokosc
zakotwienia tgcznika wynosi 20 mm (nie nalezy wlicza¢ grubosci kleju!). Minimalna
srednica talerzykdw wynosi 60 mm. Kotki nalezy wbi¢ tak aby powierzchnia
talerzyka licowata z zewnetrzng ptaszczyzng ptyty izolacyjnej, nie wbijac
tgcznikdw w gtab ptyt izolacyjnych!. Kotkowanie mozna rozpoczgc po uptywie 24
godzin od przyklejenia ptyt.

Naroza budynku, otworéw okiennych i drzwiowych nalezy chroni¢ za pomocq profilu
naroznego z zespolona siatkg z wtdkna szklanego. Profil zatapia sie w wykonanym tozu
grzebieniowym z zaprawy klejgcej do zatapiania siatki, przed wykonaniem wtasciwej
warstwy zbrojgcej. Siatke naroznika i wtasciwg siatke zbrojgcg zatapia sie w warstwie
zaprawy w jednej czynnosci roboczej. W przypadku docinania wtasciwej siatki zorojgcej
na réwno z krawedziq budynku powstate zaktady siatki profilu naroznego i siatki
zbrojgcej muszg wynosi¢ co najmniej 6 cm.

Do wykonania warstwy zbrojonej na ptytach z wetny mineralnej mozna przystgpic nie
wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia ptyt. W trakcie wykonywania
temperatura nie moze byc¢ nizsza niz +5° C i nie wiekszej niz +25° C, a temperatura
minimalna musi sie utrzymywac, przez co najmniej 48 godz. od zakohczenia prac. Prace
rozpoczyna sie po catkowitym zwigzaniu kleju do ptyt fj. okoto 3 dni, zakonczeniu
kotkowania i osadzeniu profili naroznych wtapiajgc paski siatki zbrojgcej z wtdkna
szklanego o wymiarach 20 x 30 cm diagonalnie we wszystkie naroza otwordw.
Nastepnie packqg stalowq naktada sie na ptyty ocieplajgce zaprawe klejacg na
grubos¢ ok. 1,5 - 20 mm. Po wyschnieciu warstwe nalezy przeszlifowac, a nastepnie
natozy¢ drugg warstwe kleju grubosci ok. 1,5 - 2,0 mm. Siatke zatapiac¢ natychmiast po
naniesieniu kleju ruchami w kierunku od srodka do brzegdw. Siatka musi by¢ doktadnie
zatopiona, bez fatd i zataman oraz tak, aby niewidoczny byt jej kolor. Miejsca z
przeswitami wyréwnac cienkg warstwqg kleju. Prace nalezy wykonac¢ w jednym kroku
roboczym rozpoczynajgc od goéry Sciany uktadajgc siatke pionowymi pasami z
zaktadami wynoszgcymi, co najmniej 6 cm. Powierzchnie warstwy zbrojgcej nalezy po
wyschnieciu przeszlifowac i sprawdzic jej rownosc.

W strefie docieplenia do wysokosci 20 m nad terenem nalezy przed wykonaniem
wiasciwe] warstwy zbrojgcej wykonac¢ wzmocnienie cienkowarstwowego systemu
ociepleniowego poprzez wklejenie dodatkowej warstwy siatki.

W miare postepu robdt ociepleniowych nalezy montowac obrébki blacharskie —
parapety zewnetrzne, kotnierze Scian, itp. z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55 mm
Zgb okapowy obrdbek powinien by¢ odsuniety od lica Sciany po ociepleniu na
odlegtos¢ min. 35 mm.

Wyprawe tynkarskg na powierzchni scian nalezy wykonac po catkowitym wyschnieciu
warstwy bazowej 1. po uptywie, co najmniej 48 godzin od chwili naklejenia siatki
zbrojgcej przy temp. +20°C oraz wilgotnosci wzglednej powietrza 55%.
Cienkowarstwowy tynk mineralny nalezy naktada¢ na podtoze na grubos¢ ziarna
pacq stalowq, a po krétkim czasie zaciera¢ packqg z tworzywa sztucznego. Grubose
ziarna zaprawy tynkarskiej powinna wynosi¢ ok. 1,6 mm. Aby unikng¢ widocznych
tgczen nie nalezy prowadzi¢ prac przy siinym wietrze, nastonecznieniu (temperatura
powyzej 25°C). Zawsze nalezy rozprowadzac tynk w kierunku Swiezo natozonej warstwy
(,,mmokre na mokre”) i zapewni¢ odpowiedniq iloS¢ pracownikdw na dany etap prac
tynkarskich. W czasie wigzania tynku tj. okoto 5 dni jego warstwe nalezy chroni¢ przed
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9.4.16.

9.4.17.

9.4.18.
9.5.

szkodliwym wptywem czynnikdw atmosferycznych (sinym nastonecznienie, sinym
wiafrem oraz deszczem).

Montaz rur spustowych oraz czyszczakow.

Osadzenie drobnych elementdéw na elewacji np. tablic, elementow monitoringu, itp.
Dwukrotne malowanie elewacji farbami na bazie polimeru akrylu w kolorach wg
kolorystyki elewacji. Nalezy pomalowac takze kominy ponad dachem po oczyszczeniu
podtoza i ewentualnym uzupetnieniu ubytkdw tynku. Malowanie rozpoczgc nie
wczesniej niz przed uptywem 48 godzin od zakohczenia tynkowania.

Uszczelnienie potgczen pomiedzy systemem docieplenia, a innymi elementami
(obrébkami  blacharskimi, parapetami, oscieznicami itp.) silikonowg masg do
uszczelniania spoin.

Demontaz rusztowania i uporzgdkowanie terenu.

Docieplenie stropodachu
Projektuje sie wymiane dachowych ptyt trapezowych, wykonanie

docieplenia stropodachu przy uzyciu ptyt styropianowych z pokryciem papqg
samoprzylepng oraz termozgrzewalng.

9.5.1.
9.5.2.
9.5.3.
9.5.4.

9.5.5.

9.5.6.

9.5.7.

9.5.8.
9.5.9.

9.6.
9.6.1.
9.6.2.

Rozbidrka obrébek blacharskich.
Zerwanie istniejgcego pokrycia z papy.
Demontaz ptyt dachowych trapezowych.

Montaz do ptatwi dachowych nowej blachy TR 60.235.940 (S320GD) w uktadzie
trojprzestowym gr. 1,0 mm POZYTYW. Blachy nalezy mocowac do rygli w kazdej
fatdzie kotkami wstrzeliwanymi HILTI X-ENP Srednicy 4,5 mm.

Przyklejenie do podtoza warstwy termoizolacji gr. 20cm z ptyt wetny mineralnej np.
MONROCK PRO za pomocgq kleju bitumicznego KB MONROCK.

Montaz wzdtuz okapu drewnianych bali w rozstawie co 50cm za pomocqg blach
katowych przeznaczonych do mocowania hakdw rynnowych.

Wykonanie obrébek blacharskich ( obrobki urzgdzeh na dachu, kotnierzy komindw, oborobki
okapu) z blachy stalowej powlekane;.

Montaz rynien z blachy stalowej powlekanej systemu Wijo 150/100.

Wykonanie pokrycia dachu dwiema warstwami papy asfaltowej. Nalezy zastosowac
pape podktadowqg samoprzylepng VEDATOP TM modyfikowang SBS na siatce z
witdkien szklanych. Spodnia strona pokrytg jest folig, ktérg nalezy zerwac
bezposrednio przed przyklejeniem papy do wetny. Zaktady papy pokryte lepiszczem
ulegajg wulkanizacji pod wptywem temperatury otoczenia.

Pape nawierzchniowqg VEDATECT EUROFLEX PYE PV 250 S5 modyfikowang SBS na
wtdkninie poliestrowej uktadang metodq zgrzewania.

Wykonanie nhowego otworu bramowego

Demontaz dolnej czesci konstrukcii stezenia Sciany podtuzne;.

Wykonanie spawanej konstrukcji stalowej nowego stezenia oraz podkonstrukcji pod
brame z ksztattownikdw zamknietych ze stali S235JR.
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9.7.8.

9.8.
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Konstrukcje  stalowg  zabezpieczy¢  powtokami  malarskimi  w  systemie
poliuretanowym.

- Kategoria korozyjnosci C3 wg PN-EN ISO 12944-2,
-  Wymagany stopien czysto$ci powierzchni Sa 2% , dopuszcza sie St2
- Gruntowanie: 2 x grunt TEMABOND ST200 (grubos¢ 2x80um),

- Malowanie: 2 x farba nawierzchniowa TEMATHANE 50 (grubos¢ 2x40um),

- Catkowita minimalna grubos$¢ powtoki 240um,

- Szczeliny w miejscach ztgcz oraz miejsca niedostepne nalezy uszczelnic kitem
tfrwale plastycznym o witasciwosciach ochronnych w stosunku do stali i nie
powodujgcych korozji stali.

Wykonanie schodow technicznych

Zasypanie kanatu wentylacyjnego w likwidowanej komorze transformatorowej
- podsypka pod posadzke na gruncie z piasku zageszczonego mechanicznie do 1s=0,98,

Ewentualne czesciowe skucie ptyty stropowej nad kanatem wentylacyjnym (w

przypadku lokalizacji stupa od schoddw w poblizu krawedzi ptyty.

Wykonanie ptyty fundamentowe/podktadu z betonu B20 gr. 15cm zbrojonego
siatkami (dolng i gorng) z pretéw #10 (RB 500W) o oczkach 12x12cm (w celu
posadowienia schodow),

Wykonanie izolacji 2x folia PE gr. 0,25mm,
Wykonanie gtadzi cementowej gr. 5cm,
Wykonanie posadzki z ptytek gresowych na kleju.

Wykonanie spawanej konstrukciji schodow i balustrad z ksztattownikdw zamknietych
ze stali S235JR.

Konstrukcje  stalowg  zabezpieczy¢  powtokami  malarskimi  w  systemie
poliuretanowym.

- Kategoria korozyjnos$ci C3 wg PN-EN ISO 12944-2,
-  Wymagany stopien czystosSci powierzchni Sa 2% , dopuszcza sie St2

- Gruntowanie: 2 x grunt TEMABOND ST200 (grubosc¢ 2x80um),

- Malowanie: 2 x farba nawierzchniowa TEMATHANE 50 (grubos¢ 2x40um),

- Catkowita minimalna grubos$¢ powtoki 240um,

- Szczeliny w miejscach ztgcz oraz miejsca niedostepne nalezy uszczelnic kitem
tfrwale plastycznym o witasciwosciach ochronnych w stosunku do stali i nie
powodujgcych korozji stali.

Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen magazynowych na
pomieszczenia socjalno-sanitarne, magazynowe i techniczne.

Projektuje sie wykonanie w $cianie istniejgcej budynku w osi ,,B” na poziomie antresoli
otworu drzwiowego o szerokosci 1,0m. Zaprojektowano nadproza z belek stalowych
2 1 100 (St3S). Z jednej strony muru nalezy wykuc¢ bruzde o gtebokosci 12cm i
wysokosci 13cm, osadzi¢ i zastabilizowac belke stalowq osiatkowanq siatkg Rabitza.
Nastepnie czynnos$¢ powtdrzy¢ osadzajgc belke w bruzdzie z drugiej strony muru.
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10.4.
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Belki skreci¢ trzema Srubami M12 (4.8.), na kohncach oraz w Srodku. Wszelkie
przestrzenie wypetni¢ zaprawa cementowqg marki M10. Dtugos¢ belek powinna
wynosi¢ 1,4m. Rozebrac mur ponizej nadproza. Samo nadproze wykonczy< poprzez
tynkowanie.

Wykonanie (podziat dotychczasowej przestrzeni magazynowej) montazu Scianek
dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych GKB o grubosci 12,5cm (1,25+10+1,25cm) i
wysokosci 3,35m. W pomieszczeniach mokrych (nr 4 oraz pasie przy zZliewozmywaku w
pomieszczeniu nr 5) zastosowaé ptyty GKBI. Scianki wypetnione ptytami z wetny
mineralnej.

Wykonanie scianek murowanych wydzielajgcych kabiny sanitarne gr. 6,5 cm z cegty
dziurawki klasy 7,5 na zaprawie cw marki M5.

Wykonanie oktadziny Scian zewnetrznych we  wszystkich  adaptowanych
pomieszczeniach z ptyt gipsowo-kartonowych GKBI o grubosci 1,25 cm.

Montaz stolarki drzwiowe;.

Wykonanie we wszystkich adaptowanych pomieszczeniach sufitu podwieszanego z
ptyt GKB oraz GKBI (pom. nr 4) na wysokosci 3,35m.

Wykonanie w pomieszczeniu nr 4 do wysokosci 2,0m oktadziny Sciennej z ptytek
ceramicznych na zaprawie klejowej.

W pomieszczeniu nr 2 do wysokosci 2,0 m lamperia olejna, w pozostatych
pomieszczeniach natomiast do wysokosci 1,60 m, powyzej malowanie scian farbami
emulsyjnymi.

Malowanie sufitow farbami emulsyjnymi.

Wykonanie we wszystkich adaptowanych pomieszczeniach wyktadziny z ptytek
ceramicznych.

W pomieszczeniu nr 5 zZlewozmywak i umywalka pod zabudowe.

Uwagi i zalecenia

Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisdw BHP,
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz aktualnie obowigzujgcymi normami i
przepisami prawa budowlanego.

W  przypadkach odstepstwa od projektu lub  wystgpienia  sytuacji
nieprzewidzianych na etapie projektowania sposdéb wykonania robdt nalezy
uzgodni¢ z projektantem i inspektorem nadzoru. Z uwagi na brak mozliwosci
wykonania szczegdtowych ogledzin elementéw zakrytych (np. rygli, obrébek) na
etapie projektowania, przyjete rozwigzania nalezy sprawdzic na etapie
wykonawstwa po zdemontowaniu obudowy; w razie stwierdzenia rozbieznosci ze
stfanem faktycznym odpowiednio skorygowac.

Uzyte materiaty budowlane muszg posiadac¢ aktualne certyfikaty zgodnosci z
polskimi normami lub aprobatami technicznymi.

Wykopy nalezy chroni¢ przed zalaniem wodg opadowq. Nie wolno pozostawiac
otwartych wykopdéw lub nie zasypanych fundamentow i wystawionych na
dziatanie czynnikdbw atmosferycznych w sezonie jesienno-zimowym.

W przypadku stwierdzenia podczas prowadzenia prac ztego stanu technicznego
elementéw budynku nalezy dokonac ich naprawy.

Zachowacé szczegodlna ostroznosé przy wykonywaniu robét ziemnych (np. budowa
pomostu montazowego) w poblizu czynnych linii elekiroenergetycznych i
istniejacych fundamentéw, a prace ziemne prowadzi¢ recznie.
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R Cieptownia Rabin w Inowroctawiu
Obiekt: ul. Torowa 40, 88-100 Inowroctaw

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU W ZAKRESIE
BUDYNKU TECHNICZNEGO

1. Podstawa opracowania

) Umowa z Zamawiajgcym.

) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

) PN-80/B-02010 + Az1:2006 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
Shiegiem.

) PN-77/B-02011 + Az1:2009 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe.

) PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

) PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

) PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

) PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

) PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

) PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc.

) PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa budynku technicznego na terenie Cieptowni Rabin
w Inowroctawiu.

3. Istniej gqcy stan zagospodarowania terenu

Teren dzialki jest zabudowany. Dojazd zapewniony jest istniejgcg drogg — ulicg Torowa. Teren
jest zasadniczo ptaski. Na terenie inwestycji zlokalizowane sg obiekty zwigzane z energetykg
cieplng (cieptownia, zmigkczalnia, budynki magazynowe, komory cieptownicze, zbiorniki, komin
itp.). Teren inwestycji jest uzbrojony w przylacza: wodociggowe, kanalizacyjne,
elektroenergetyczne, teletechniczne.

Obiekt zlokalizowany jest przy narozniku budynku zmiekczalni od strony pétnocnej. Dojscie
od strony poétnocno-wschodniej o nawierzchni utwardzonej. Tylng $ciang przylega do
budynku zmiekczalni. Budynek techniczny, w ktérym zlokalizowane jest urzgdzenie — kruszarka
(mtynek) do wegla zlokalizowany jest w Inowroctawiu przy ul. Torowej 40 bezposrednio przy
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BIURO PROJEKTOWO - DORADCZE ol Torowa nowrociaw

budynku zmiekczalni wody. Budynek posiada jedng kondygnacje nadziemng. Budynek jest
czesciowo murowany, czes¢ Scian z piyt falistych. Dach ptaski jednospadowy oparty na
kratownicach stalowych, pokrycie z plyt falistych na tatach drewnianych. Rynny i rury spustowe z
blachy stalowej powlekanej. Okna i drzwi stalowe.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
4.1 Ogodina charakterystyka

Projektuje sie przebudowe oraz rozbudowe budynku technicznego, w ktérym zlokalizowana
jest kruszarka (mtynek) do wegla. Budynek zostanie zrealizowany w konstrukcji stalowej z
lekkg obudowa. Dach ptaski jednospadowy. Tylng s$ciang przylega¢ bedzie do budynku
zmiekczalni.

4.2 Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych z dachu o powierzchni 32,50 m? na powierzchnie terenu.

5. Dane o ochronie terenu

Teren dzialki nie jest objety ochrona konserwatorska.

6. Dane okre slajace wptyw eksploatacji

gorniczej
Nie dotyczy.
7. Informacje i dane o charakterze i cechach

istnie] gcych i przewidywanych zagro zen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia u  zytkownikdéw
Nie dotyczy.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
W ZAKRESIE BUDYNKU TECHNICZNEGO

1.Przeznaczenie i programyikowy obiektu

1.1. Przeznaczenie obiektu

Projektuje sie budynek techniczny z pomieszczeniem dla kruszarki (mtynka) wegla.

1.2. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu
- przed rozbudowg

) dlugosc¢ 6,0 m
) szerokosé 3,66 m
) wysokosc¢ 290 m
) powierzchnia zabudowy 21,96 m?
) powierzchnia uzytkowa 18,88 m?
) kubatura brutto 61,50 m°

1.3. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu
- po rozbudowie

) diugosc¢ 7,38 m
) szerokosé 4,44 m
) wysokos¢ 3,15 m
) powierzchnia zabudowy 29,77 m?
) powierzchnia uzytkowa 28,16 m?
) kubatura brutto 908 m®

2. Warunki ochrony przeciwp@rowej

Grupa wysokosci budynku — budynek niski.
Kategoria zagrozenia ludzi — budynek kategorii PM.
Strefy zagrozenia wybuchem — brak.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego Q< 500 MJ/m?
Wymagana klasa odpornosci pozarowej ,E”.
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3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu, sposob
dostosowania budynku do krajobrazu i otaceggzabudowy

Bryta obiektu oparta na rzucie poziomym prostokgta z wcieciem jednego naroznika. Obiekt
jednokondygnacyjny. Elewacje o prostej formie architektonicznej. Dach ptaski
jednospadowy z ptyt warstwowych.

Dojazd i dojScie utwardzone od strony potnocno-wschodniej.

4. Uktad konstrukcyjny obiektu

Projektuje sie obiekt o konstrukcji stalowej szkieletowej.
Zastosowano ogolnie znane schematy statyczne tj. wolnopodparte, wieloprzestowe, wsporniki.
Obliczen dokonano dla zatozonych obcigzen, ktére wynosza;:

Y  obciazenie sniegiem — strefa ll,
Y obcigzenie wiatrem — strefa I,

4.1. Posadowienie budynku
Ustalenie poziomow charakterystycznych
Y  poziom posadowienia fundamentow 89,70 m n.p.m.
)  poziom posadzki parteru 90,7 m n.p.m.
Nos$no $¢ podio za gruntowego

Do obliczen przyjeto warto$¢ oporu jednostkowego jednowarstwowego poditoza gruntowego pod
fundamentem mg;= 150 kPa.

Kategoria geotechniczna
Kategoria geotechniczna obiektu I.

4.2. Opis konstrukcyjno - materiatowy

tawy fundamentowe — Zelbetowe z betonu klasy B20 ze zbrojeniem ze stali zebrowanej klasy A-
[1IN; pod tawami wykona¢ podkiad z betonu B7,5 gr.10 cm. Z uwagi na posadowienie w poblizu
istniejacego budynku moga wystapic kolizje. W przypadku ich wystgpienia powiadomié¢ projektanta.

Sciany fundamentowe/belki _podwalinowe — monolityczne gr. 20 cm z betonu B20 ze
zbrojeniem ze stali zebrowanej klasy A-I1IN.

Konstrukcia — stalowe ramy spawane z ksztattownikdw zamknietych ze stali S235JR.
Konstrukcje stalowag calego zadaszenia zabezpieczy¢ powtokami malarskimi w systemie
poliuretanowym.

- Kategoria korozyjnosci C3 wg PN-EN ISO 12944-2,
- Wymagany stopien czystosci powierzchni Sa 25 , dopuszcza sie St2
- Gruntowanie: 2 x grunt TEMABOND ST200 (grubos¢ 2x80um),

- Malowanie: 2 x farba nawierzchniowa TEMATHANE 50 (grubos¢ 2x40um),

- Catkowita minimalna grubos¢ powtoki 240um,

— Szczeliny w miejscach zlgcz oraz miejsca niedostepne nalezy uszczelni¢ kitem trwale
plastycznym o whasciwosciach ochronnych w stosunku do stali i nie powodujgcych koroziji
stali.
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7

Sciany - obudowa lekka z piyt warstwowych BALEXTHERM-PU-W-PLUS 2z rdzeniem
poliuretanowym z ukrytym mocowaniem gr. 100 mm, ptyty mikroprofilowane. Wszystkie obrobki i
uszczelnienia zwigzane z lekkg obudowa nalezy wykonaé¢ zgodnie z katalogiem rozwigzan
producenta obudowy. Doktadny ksztalt i wymiary obrébek indywidualnych ustala¢ bezposrednio
na etapie wykonawstwa.

Dach — lekka obudowa z plyty warstwowej z rdzeniem poliuretanowym BALEXTHERM-PU-R
gr. 120 mm, mocowanej do rygli dachowych.

Izolacje:

cieplne:
- Sciany w gruncie — styropian EPS 100 — 038 DACH/PODLOGA gr.10cm klejony do

podioza Dysperbitem nanoszonym pacg na calg powierzchnie pilyt po uprzednim
zagruntowaniu podioza, na styropianie wykonaé¢ warstwe zbrojacg z siatki z widkna
szklanego na warstwie kleju.

przeciwwilgociowe:
- faw fundamentowych — 3 x Dysperbit, pierwsza warstwa rozcienczona wodg 1:1
- pionowa scian fundamentowych — 3 x Dysperbit, pierwsza warstwa rozcienczona woda 1:1
- pozioma podtoég na gruncie — 2x folia PE gr. 0,3mm

Podtogi i posadzki

— podsypki pod posadzke na gruncie z piasku zageszczonego mechanicznie do 1s=0,98,
— podkiad z betonu B15 gr. 15cm,

— 2xfolia PE gr. 0,3mm,

— gladz cementowa gr. 5cm,

— plytki gresowe na kleju (na posadzce oraz belce podwalinowej od wewnatrz).

Tynki zewn etrzne

— W strefie cokolu nalezy przed wykonaniem wlasciwej warstwy zbrojgcej wykonaé
wzmocnienie cienkowarstwowego systemu ociepleniowego poprzez wklejenie dodatkowe]
warstwy siatki.

— Woyprawa elewacyjna z masy tynkarskiej. W strefie cokotu nalezy wykonaé tynk specjalny
polimerowy z ptatkami miki AMERISTON T. W celu skorygowania koloru, na co najmniej 4
godziny przed rozpoczeciem nakitadania tynku Ameristone T, podioze nalezy pomalowac
srodkiem Color Prime. Mase tynkarska nalezy naktada¢ paca. taczna grubos$¢ powtoki
powinna wynosi¢ 3 + 5 mm. Po wyschnieciu powierzchnie tynku Ameristone T nalezy
pomalowac¢ $rodkiem uszczelniajgcym Seal Clear. Aby unikng¢ widocznych fgczen nie
nalezy prowadzi¢ prac przy silnym wietrze, nastonecznieniu (temperatura powyzej 25°C).
Zawsze nalezy rozprowadzac tynk w kierunku swiezo natozonej warstwy (,mokre na mokre”)
i zapewni¢ odpowiednig ilos¢ pracownikbw na dany etap prac tynkarskich. W czasie
wigzania tynku tj. okoto 5 dni jego warstwe nalezy chroni¢ przed szkodliwym wpltywem
czynnikéw atmosferycznych (silnym nastonecznienie, silnym wiatrem oraz deszczem).

Obroébki blacharskie, rynny i rury spustowe

— obrobki blacharskie wykona¢ z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55 mm
— rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej systemu Wijo 120/90.

29




zak‘qd Inzynierii SI'OdOWiSkG Obiekt: Cieptownia Rabin w Inowroctawiu

BIURO PROJEKTOWO - DORADCZE

ul. Torowa 40, 88-100 Inowroctaw

Stolarka

okna z profili aluminiowych cieptych o wspétczynniku przenikania ciepta nie wiekszym niz
1,5 W/m?K.
drzwi z profili aluminiowych cieptych o wspétczynniku przenikania ciepta nie wiekszym niz
2,0 W/m?K.

Parametry cieplne przegrdod budowlanych

- §ciany zewnetrzne U= 0,23 W/m2K
- dach U=0,19 W/m2K
- okna U=1,5 W/m2K
- drzwi U=2,0 W/m2K

6. Uwagii zalecenia

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisdw BHP,
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz aktualnie obowigzujgcymi normami i
przepisami prawa budowlanego.

Wszelkie odstepstwa od projektu lub wystgpienie nieprzewidzianych na etapie
projektowania warunkow srodowiskowych (zwtaszcza gruntowo — wodnych), kolizji
z istniejgcymi fundamentami, itp. nalezy uzgodnic¢ z autorem projektu.

Uzyte materiaty budowlane muszg posiadac aktualne certyfikaty zgodnosci z
polskimi normami lub aprobatami technicznymi.

Do zasypywania bruzd fundamentowych nalezy uzy¢ gruntu rodzimego z wykopu;
uktadac i zageszczac¢ warstwami o migzszosci ok. 20cm do stanu wyjsciowego.
Zasypke bruzdy fundamentowej w dolnej czesci nalezy wykonac ze spadkiem, z
gruntow spoistych rodzimych i z uformowaniem powierzchni gérnej nasypu od
fundamentu.

Wykopy fundamentowe nalezy chroni¢ przed zalaniem wodqg opadowq. Nie wolno
pozostawia¢ otwartych wykopdw lub nie zasypanych fundamentéw i wystawionych
na dziatanie czynnikdw atmosferycznych w sezonie jesienno-zimowym.

W przypadku wystgpienia w wykopie wody gruntowej niedopuszczalne jest
bezposrednie jej pompowanie z dna wykopu; wode odprowadzac¢ rowkami do
studni zbiorczej a nastepnie odpompowywac.

W  przypadku ,przekopania” projektfowanego poziomu dna wykopu lub
naruszenia struktury gruntdw w poziomie posadowienia naruszone lub rozmoczone
grunty wybrac¢ i zastgpi¢ warstwg ,chudego” betonu B10; nie stosowac podsypek
piaszczystych. ,,Chudym” betonem nalezy tez wypetnia¢ wszelkie, ewentualne
przegtebienia podtoza.

Podczas montazu zapewni¢ stateczno$¢ ogdlng elementdw  poprzez
odpowiednig technike montazu lub zastosowanie stezeh montazowych. Obiekt
nalezy montowac¢ przy udziale Srodkdéw, ktdére zapewniajg osiggniecie
projektowanej wytrzymatosci i statecznosci uktadu geometrycznego i wymiardw
oraz mozliwosci uzytkowania konstrukcji. Statecznos¢ konstrukcji i jej czesci powinna
by¢ zapewniona w kazdej fazie fransportu i montazu. Podczas montazu powinny by¢
przestrzegane w szczegolnosci wymagania pkt 7 normy PN-B-06200:2002 Konstrukcje
stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.

Zachowaé szczegdlna ostroznosé przy wykonywaniu robét ziemnych w poblizu
czynnych linii elekiroenergetycznych i istniejgcych fundamentéw, a prace

Ziemne prowadzi¢ recznie.
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Temat:

Adres:

Inwestor:

Adres:

Informacj e BIOZ
opracowat:

Remont obudowy zewn etrznej budynkow, przebudowa
instalacji wewn etrznych wraz z pracami towarzysz gcymi

w budynku gtdwnym i zmi ekczalni, rozbudowa budynku
technicznego, zmiana sposobu u  zytkowania cz esci
pomieszcze h w budynku zmi ekczalni Cieptowni R gbin ZEC
Sp. z 0.0. przy ul. Torowej 40 w Inowroctawiu

ul. Torowa 40,
88-100 Inowroctaw
dziatka nr 12/4, 43/2, 47

Zaktad Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

ul. Torowa 40,
88 — 100 Inowroctaw

mgr in z. Michat Miklas

Inowroctaw, 20.01.2012r.
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Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U
nr 120, poz. 1126) okresla sie, co nastepuje:

1. Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz Kkolejno $¢ realizacji
poszczegoblnych obiektow.

Zakres calego zamierzenia budowlanego obejmuje nastepujace roboty budowlane:
- wymiane lekkiej obudowy (ptyt sciennych i stolarki),

- docieplenie $cian murowanych w BSO oraz belek podwalinowych,

- docieplenie stropodachu budynku cieptowni i wykonanie nowego pokrycia dachu,
- wymiana obudowy i ocieplenia dachu zmiekczalni,

- wykonanie pomostu montazowego przy budynku gtdwnym,

- przedtuzenie zadaszenia naciggu tasmociggu (budynek gtéwny),

- wymiane obudowy — ostony cyklonow (budynek gtowny),

- wymiana $ciany odcinajacej (z drzwiami) ciag estakady od budynku gtéwnego,

- wykonanie schodéw technicznych w budynku zmiekczalni,

- zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen w budynku zmiekczalni,

- rozbudowa budynku technicznego,

- inne roboty towarzyszace,

2. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych.

Teren dzialki jest zabudowany i zagospodarowany.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mog @ stwarza é zagrozenie bezpiecze Astwa i
zdrowia ludzi:

Istniejgce podziemne sieci uzbrojenia terenu.

4. Przewidywane zagro zenia, ktére mog a wyst gapi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych;
okre slenia skali i rodzajow zagro zen oraz miejsc i czasu ich wyst gpienia.
— prace w poblizu czynnych sieci uzbrojenia terenu,

— prace na terenie czynnego zaktadu,
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prace na wysokosci (w tym na rusztowaniach) — roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje
ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,

montaz elementow konstrukcyjnych wykonywany przy uzyciu zurawi.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikdw przed przyst apieniem do

realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych

instruktaz — szkolenie stanowiskowe powinno by¢é prowadzone przez osobe posiadajaca
odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego przeprowadzenia

pracownicy powinni wystucha¢ instruktazu i potwierdzi¢ ten fakt wlasnorecznym podpisem

podczas szkolenia nalezy zapozna¢ pracownikéw z ryzykiem zawodowym zwigzanym z
wykonywang pracg na stanowisku pracy oraz sposobem stosowania podczas pracy srodkow
ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen, np. kaski, szelki, okulary
ochronne, odziez ochronna itp.

w dokumentacji budowy powinny znajdowaC sie wszystkie dokumenty potwierdzajace
przeprowadzenie szkolen w zakresie BHP, protokoty z dokonanych kontroli, wykaz wydanych
zaleceh w zakresie BHP

na terenie budowy powinny by¢ do wgladu pracownikow plan BIOZ i dokonana ocena ryzyka
zawodowego; informacja, gdzie sg przechowywane wyzej wymienione dokumenty powinna
znajdowac¢ sie na tablicy ogloszeh.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ace niebezpiecze Astwom wynikaj acym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdéine go zagro zenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj aca
szybk g ewakuacj € na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.

ogrodzenie terenu budowy,

drogi komunikacyjne na placu budowy,

wyznaczenie strefy niebezpiecznej przy prowadzeniu robét montazowych i przy pracach na
wysokosci,

wyznaczenie miejsc sktadowania materiatéw budowlanych,

okreslenie zasad eksploatacji urzadzen i instalacji elektroenergetycznych w tym oswietlenia
stanowisk pracy,

pouczenie, ze na wypadek zagrozenia nalezy opusci¢ miejsce robot najkrétszg mozliwg drogg
prowadzaca poza strefe zagrozenia
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