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N1.1 czerpnia ścienna 800x1000
spód: +2,20

Podłączyć do istniejącej instalacji
kanałowej

N1.1 czerpnia ścienna 800x1000
spód: +2,20

Podłączyć do istniejącej instalacji
kanałowej
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Elewacja północno-zachodnia
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N1.1 czerpnia ścienna 800x1000
spód: +2,20

N1.1 czerpnia ścienna 800x1000
spód: +2,31

NG1.1 czerpnia ścienna 1000x1000
spód: +14,90

NG1.1 czerpnia ścienna 1000x1000
spód: +14,90

NG1.1 czerpnia ścienna 1000x1000
spód: +14,90

Rzut na poziom ±0,00

Rzut na poziom +15,00
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Elementy instalacji wentylacyjnej na elewacji

20.I.2012

Remont obudowy zewnętrznej budynków, przebudowa instalacji
wewnętrznych wraz z pracami towarzyszącymi w budynku głównym i
zmiękczalni, rozbudowa budynku technicznego, zmiana sposobu
użytkowania części pomieszczeń w budynku zmiękczalni Ciepłowni
Rąbin ZEC Sp. z o.o. przy ul. Torowej 40 w Inowrocławiu

Budynek główny Ciepłowni Rąbin ZEC Inowrocław,
Inowrocław, ul. Torowa 40, działki nr 12/4, 43/2, 47

Zakład Energetyki Cieplnej  Sp. z o.o.
ul. Torowa 40, 88 - 100 Inowrocław

594x420

północno - zachodniej


