PRZEDMIAR ROBOT

budynek zmi ekczalni

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  |Poszcz | Razem
1/|ROBOTY WYKONCZENIOWE
1.1|Nadbudowa cokotu
1/KNR BC-02 |Czyszczenie reczne poziomych powierzchni betonowych m?2
d.1./0201-01
1
9.4 m?2 9.400
RAZEM 9.400
2|KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkdw) powierzchni konstrukcji betonowych |mz2
d.1.|0210-04 zaprawg INDUCRET-BIS-0/2 - wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach
1|+ kalk. wias- |poziomych konstrukcji zelbetowych
na
9.4 m?2 9.400
RAZEM 9.400
3 Nawiercenie otworéw w istniejacym cokole szt.
d.1. kalk. wiasna
1
104 szt. 104.000
RAZEM 104.000
4/KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 |m3
d.1./0210-03 - reczne ukiadanie betonu
1|+ kalk. wias-
na
1.41 m3 1.410
RAZEM 1.410
5/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie |t
d.1./0290-01
1|+ kalk. wias-
na
0.0305 t 0.031
RAZEM 0.031
6/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.1./0290-02 wane
1|+ kalk. wias-
na
0.226 t 0.226
RAZEM 0.226
7|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ftaw fundamentowych z papy zgrzewalnej - papy|m?2
d.1./202 0618-01 |podktadowej Vedatect V60 S4
1|+ kalk. wias-
na
9.4 m?2 9.400
RAZEM 9.400
8/KNR 2-05 Hale typu lekkiego - rygle Scian - montaz katownika+zabezpieczenie antykoroz- |t
d.1./0101-06 yine
1|+ kalk. wias-
na
0.357 t 0.357
RAZEM 0.357
1.2|Docieplenie stropodachu
9/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich kotnierzy, okap6w, gzymsoéw itp. z blachy nie |m2
d.1.|0535-08 nadajacej sie do uzytku
2
(18.6*2+30.4*2)*0.25+9.2*0.25+18.65*2*0.25 m?2 36.125
RAZEM 36.125
10|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1./0535-04
2
30.4*2+18.65 m 79.450
RAZEM 79.450
11|KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1./0518-06
2
570.3+50.4 m?2 620.700
RAZEM 620.700
12|KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastgpna warstwa m2
d.1./0518-07 Krotnos¢ = 2
2
570.3+50.4 m?2 620.700
RAZEM 620.700
13| 3-1 Utylizacja papy - pakowanie, foliowanie, transport, koszty utylizacji t
d.1.
2
6.6 t 6.60
RAZEM 6.60
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14/KNR 2-05 Lekka obudowa dachu ptaskiego z blach stalowych fatdowych z ociepleniem m2
d.1./1001-01 montowang metoda tradycyjng - demontaz
2z.0.7.
+ kalk. whas-
na
620.7 m2 620.700
RAZEM 620.700
15/KNR 4-04 Wywiezienie zitomu z terenu rozbidrki - transport ztomu samochodem skrzynio- |t
d.1./1107-3 wym na odlegtos¢ do 1 km z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym
2
10 t 10.000
RAZEM 10.000
16| 3-1 Utylizacja welny mineralnej - pakowanie, foliowanie, transport, koszty utylizacji |t
d.1.
2
6 t 6.00
RAZEM 6.00
17|KNR 2-05 Lekka obudowa dachu ptaskiego z blach stalowych fatldowych z ociepleniem m?2
d.1./1001-01 montowang metoda tradycyjng
2|+ kalk. wias-
na
620.7 m?2 620.700
RAZEM 620.700
18|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe (papa podktadowa sa- |m?2
d.1./0504-02 moprzylepna na tkaninie szklanej VEDATOP TM oraz nawierzchniowa VEDA-
2|+ kalk. wias- |TECT EUROFLEX PYE PV 250S5 na wiékninie poliestrowej)
na
620.7 m2 620.700
RAZEM 620.700
19 Montaz elementéw mocujacych rynny z bali drewnianych impregnowanych szt.
d.1. kalk. wtasna
2
122+38 Szt. 160.000
RAZEM 160.000
20|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowa- |m?2
d.1.|0514-01 nej - kotnierze
2
9.2*0.25 m2 2.300
RAZEM 2.300
21|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm - |m?2
d.1./202 0541-01 |obrébki okapéw, gzymséw
2
33.83 m2 33.830
RAZEM 33.830
22|NNRNKB (z.l) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej p6to- |m
d.1./202 0517-04 |kragtych o $r. 15 cm - montaz rynien z blachy stalowej powlekanej systemu Wijo
2 150/100 z powtokg SP poliester 8017 (czekoladowo-brazowy)
79.45 m 79.450
RAZEM 79.450
1.3|Docieplenie belek podwalinowych w gruncie i w stref ie cokotu, opaska
23|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m?2
d.1.|0801-01
3|+ kalk. wias-
na
97.4*0.8 m2 77.920
RAZEM 77.920
24|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grubosci m?2
d.1./0801-02 Krotnos¢ = 3
3|+ kalk. wias-
na
77.92 m?2 77.920
RAZEM 77.920
25|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i giebo- |m3
d.1.|0102-05 kosci do 3.0 m w gruncie kat. 11l
3
97.4*0.8*0.8 m3 62.336
RAZEM 62.336
26|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawie cementowo-wa- |m?2
d.1.|0710-01 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly i pustakéw (do
3 1 m2 w 1 miejscu) - przyjeto 10% pow. Sciany
97.4*1*0.1 m?2 9.740
RAZEM 9.740
27 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi EPS 100-038 gr.10 cm na $cia- |m?2
d.1.|kalk. wtasna |nach w gruncie - przygotowanie podifoza poprzez mechaniczne oczyszczenie z
3 brudu, zagruntowanie podtoza, przyklejenie piyt styropianowych za pomocg dys-
persyjnej masy asfaltowo kauczukowej oraz wykonanie warstwy zbrojacej
97.4*0.7 m2 68.180
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RAZEM 68.180
28|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m2
d.1.|0603-01 zimno - warstwa gruntujgca
3|+ kalk. wias-
na
68.18 m2 68.180
RAZEM 68.180
29/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m?2
d.1.|0603-02 zimno - pierwsza i druga warstwa
3|+ kalk. wlas- |Krotnos¢ = 2
na
68.18 m2 68.180
RAZEM 68.180
30/ KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg w technologii DRY- |m2
d.1.|2623-06 VIT OUTSULATION - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
3|kalk. wiasna
97.4*0.3 m2 29.220
RAZEM 29.220
31 Ocieplenie budynkéw (cokotu) ptytami styropianowymi EPS 100-038 gr.10 cm  |m?2
d.1.|kalk. wiasna |na scianach metoda lekka w technologii DRYVIT OUTSULATION wraz z przy-
3 gotowaniem podioza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej tynkiem cien-
kowarstwowym Ameristone T
29.22 m2 29.220
RAZEM 29.220
32/KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 mi |ms3
d.1./0105-01 ubiciem warstwami co 15 cm
3|+ kalk. wias-
na
62.336 m3 62.336
RAZEM 62.336
33/KNR 4-01 Wykonanie opaski betonowej o szer.50 cm, gr.15 cm i wierzchniej warstwie gr.2 |m2
d.1./213-1 cm na podtozu gruntowym - o szerokosci 80cm
3
77.92 m2 77.92
RAZEM 77.92
1.4|Wymiana lekkiej obudowy $cian, okien, drzwi i bram
1.4.|Wymiana okien
1
34|KNR 2-05 Demontaz - okna stalowe o masie do 0.1t t
d.1./121-6
4.1
7 t 7.00
RAZEM 7.00
35/KNR 4-01 Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych - ramy metalowe m?2
d.1./1111-2
4.1
(5.98*1.19*31+3.98*1.19*1+2.98*1.19*2+1.55*2+1.8*2+0.9*2*2) m2 242.73
RAZEM 242.73
36| 2-1 Utylizacja sttuczek szkla okiennego - pakowanie, foliowanie, transport, koszty |t
d.1. utylizacji
4.1
2.5 t 2.50
RAZEM 2.50
37|KNR 4-04 Wywiezienie zlomu z terenu rozbidrki - transport ztomu samochodem skrzynio- |t
d.1./1107-3 wym na odlegtos¢ do 1 km z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym
4.1
4.5 t 4.500
RAZEM 4.500
38 Okna z ksztattownikéw aluminiowych ol m?2
d.1.kalk. wiasna
4.1
5.98*1.19*13 m2 92.511
RAZEM 92.511
39 Okna z ksztattownikéw aluminiowych o1* m?2
d.1. kalk. wiasna
4.1
5.98*1.19*1 m2 7.116
RAZEM 7.116
40 Okna z ksztattownikéw aluminiowych 02 m?2
d.1.kalk. wiasna
4.1
5.98*1.19*16 m2 113.859
RAZEM 113.859
41 Okna z ksztattownikéw aluminiowych 02* (wewnatrz tacznika) m?2
d.1.kalk. wiasna
4.1
5.98*1.19*1 m2 7.116
RAZEM 7.116
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42 Okna z ksztattownikéw aluminiowych 03 m?2
d.1. kalk. wiasna
4.1
2.98*1.19%1 m?2 3.546
RAZEM 3.546
43 Okna z ksztattownikéw aluminiowych o4 m?2
d.1. kalk. wiasna
4.1
2.98*1.19%1 m?2 3.546
RAZEM 3.546
44 Okna z ksztattownikéw aluminiowych o5 m?2
d.1. kalk. wiasna
4.1
3.98*1.19*1 m?2 4.736
RAZEM 4.736
45 Okna z ksztattownikéw aluminiowych 06 m?2
d.1. kalk. wtasna
4.1
1.55*2.0 m?2 3.100
RAZEM 3.100
46 Okna z ksztattownikéw aluminiowych o7 m?2
d.1. kalk. wtasna
4.1
1.8*2.0 m?2 3.600
RAZEM 3.600
47 Okna z ksztattownikéw aluminiowych o8 m?2
d.1. kalk. wiasna
4.1
0.9*2.0*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
1.4.|Wymiana drzwi i bram
2
48 KNR 2-05 Demontaz - drzwi stalowe t
d.1./121-5
4.2
2 t 2.00
RAZEM 2.00
49|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemento- |[m3
d.1.|0304-02 wo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego - zamurdwki - zmniejszenie
4.2 otworéw drzwiowych
1.7+0.45 m3 2.150
RAZEM 2.150
50|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1./0132-05
4.2
1.2*2 m 2.400
RAZEM 2.400
51|KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na podiozu z cegly, pusta-|mz2
d.1./0716-02 kéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pom. o powierzchni
4.2 podtogi ponad 5 m2
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
52|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- |mz2
d.1./1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem
4.2
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
53|KNR-W 4-01 |Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - belka podwa- |m3
d.1./0212-05 linowa pod brame W2
4.2
0.15 m3 0.150
RAZEM 0.150
54 Drzwi jednoskrzydtowe z ksztattownikéw aluminiowych DZ1 m2
d.1. kalk. wiasna
4.2
1.05*2.2*3 m?2 6.930
RAZEM 6.930
55 Drzwi jednoskrzydtowe z ksztattownikéw aluminiowych DZ1* (wewnatrz z budyn- |m?2
d.1.|kalk. wiasna |ku zmiekczalni do budunku technicznego)
4.2
1.05*2.2*1 m?2 2.310
RAZEM 2.310
56 Drzwi dwuskrzydtowe z ksztattownikéw aluminiowych DZ2 m2
d.1. kalk. wiasna
4.2
1.05*2.2*2 m?2 4.620
RAZEM 4.620

Norma STD Wersja 4.12 Licencja: 2704 dla Zaktad Inzynierii Srodowiska




PRZEDMIAR ROBOT

budynek zmi ekczalni

Norma STD Wersja 4.12 Licencja: 2704 dla Zaktad Inzynierii Srodowiska

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
57 Drzwi dwuskrzydtowe z ksztattownikéw aluminiowych DZ3* (wewnatrz tacznika) |m?2
d.1. kalk. wiasna
4.2
1.6*2.2 m?2 3.520
RAZEM 3.520
58 Worota dwuskrzydtowe z ksztattownikéw aluminiowych W1 m2
d.1. kalk. wiasna
4.2
1.9*3.6*3 m?2 20.520
RAZEM 20.520
59 Worota dwuskrzydtowe z ksztattownikéw aluminiowych W2 m2
d.1. kalk. wiasna
4.2
3*3 m?2 9.000
RAZEM 9.000
1.4.|Wymiana lekkiej obudowy $cian
3
60|KNR 2-02 Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne o wys.do 20 m m?2
d.1./1610-3
4.3
960 m?2 960.00
RAZEM 960.00
61/KNR 2-02 0- |Rozliczenie czasu pracy rusztowan za okres wykonywania robot - m-g
d.1.|0
4.3
1050 m-g 1050.00
RAZEM 1050.00
62|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1./0535-06
4.3
8.5%4 m 34.000
RAZEM 34.000
63|KNR 2-05 Lekka obudowa $cian z blach stalowych fatdowych z ociepleniem dwupowtoko- |m?2
d.1./1007-03 wa montowang metodg tradycyjng - demontaz
4.3|z.0.7.
583 m?2 583.000
RAZEM 583.000
64|KNR 4-04 Wywiezienie ztomu z terenu rozbiérki - transport zZtomu samochodem skrzynio- |t
d.1./1107-3 wym na odlegtos¢ do 1 km z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym
43
16 t 16.000
RAZEM 16.000
65| 3-1 Utylizacja welny mineralnej - pakowanie, foliowanie, transport, koszty utylizacji |t
d.1.
43
7.5 t 7.50
RAZEM 7.50
66|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - rygle $cian - przerébka stgzenia i montaz nowej konstrukcji |t
d.1./0101-06 + zabezpieczenie antykorozyjne
4.3|+ kalk. wias-
na
0.572 t 0.572
RAZEM 0.572
67|KNR 2-05 Lekka obudowa $cian ostonowych z ptyt BALEXTHERM-PU-W-PLUS z rdze- m?2
d.1./1002-02 niem poliuretanowym z ukrytym mocowaniem grubosci 100 mm, mikroprofilowa-
4.3|+ kalk. wias- |nych; pod ptytami taSma uszczelniajaca
na
575 m?2 575.000
RAZEM 575.000
68|KNR 0-25 Czyszczenie konstrukcji petnosciennych do stopnia St 2 - stan wyj$ciowy po- m2
d.1.|0104-01 wierzchni B - czyszczenie odstonietych rygli
4.3|+ kalk. wias-
na
300 m?2 300.000
RAZEM 300.000
69|KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji petnosciennych wyrobami dwu- m?2
d.1.|0202-01 sktadnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubosci od 26 do 70 mikrometréw
4.3/0201 F 02 (pierwsza warstwa) (wydajnosc¢ katalogowa 10.5 m2 / dm3)
+ kalk. whas-
na
300 m?2 300.000
RAZEM 300.000
70|KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji petnosciennych wyrobami jednosk- |m2
d.1.|0202-01 tadnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubosci od 26 do 70 mikrometréw (pier-
4.3/0201 C 02 |wsza warstwa) (wydajnos¢ katalogowa 7.1 m2 / dm3)
+ kalk. whas-
na
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300 m?2 300.000
RAZEM 300.000
71|KNR 0-25 Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia St 2 - stan wyjsciowy powierzchni |m?2
d.1./0104-02 B - drabina
4.3|+ kalk. wias-
na
9.5 m?2 9.500
RAZEM 9.500
72|KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji petnosciennych wyrobami dwu- m2
d.1.|0202-01 sktadnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubosci od 26 do 70 mikrometréw
4.3/0201 F 02 (pierwsza warstwa) (wydajnos¢ katalogowa 10.5 m2 / dm3)
+ kalk. whas-
na
9.5 m?2 9.500
RAZEM 9.500
73|KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji petnosciennych wyrobami jednosk- |m2
d.1./0202-01 tadnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubosci od 26 do 70 mikrometréw (pier-
4.3/0201 C 02 |wsza warstwa) (wydajnos$¢ katalogowa 7.1 m2 / dm3)
+ kalk. whas-
na
9.5 m?2 9.500
RAZEM 9.500
74|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm - |m2
d.1./202 0541-01 |obrdbki cokotu
43
29 m?2 29.000
RAZEM 29.000
75|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm - |m2
d.1./202 0541-01 |cokot - naroza obudowy
43
21 m?2 21.000
RAZEM 21.000
76|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm - |m2
d.1.|202 0541-01 |cokot - obrébki okien, drzwi i bram
43
124+9 m?2 133.000
RAZEM 133.000
77|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm - |m2
d.1.|202 0541-01 |cokot - obrébki podokapowe i pokrycie attyki
43
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
78/NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm - |m2
d.1.|202 0541-01 |cokét - obrébki wewnetrzne na potgczeniu stropéw i $cian
43
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
79|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm - |m2
d.1./202 0541-01 |cokot - inne obrdbki
43
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
80/NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okragtych |m
d.1./202 0519-02 |o $r. 10 cm - montaz rur spustowych z blachy stalowej powlekanej systemu Wijo
4.3 150/100 z powtoka SP poliester 8017 (czekoladowo-brazowy)
34 m 34.000
RAZEM 34.000
81 Dodatek - montaz czyszczakéw kpl
d.1. kalk. wiasna
43
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
1.5/Docieplenie $cian murowanych
82/ KNR 4-01 Odbicie tynkdw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej - z osciezy m?2
d.1./0701-02
5|+ kalk. wias-
na
((1.0+2.2*2)*5+(1.9+3.6*2)*3)*0.2 m?2 10.860
RAZEM 10.860
83 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawie cementowo-wa- |m?2
d.1.|0710-01 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly i pustakéw (do
5 1 m2 w 1 miejscu) - przyjeto 20% pow. $cian i 30% pow. kominéw
137*0.2+7*0.3 m?2 29.500
RAZEM 29.500
84 KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekkg w technologii DRYVIT - montaz listw |m
d.1.|2629-02 startowych
5
38.1 m 38.100
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RAZEM 38.100
85/KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami z wetny mineralnej na o$ciezach szer. do 30 cm  |m2
d.1.|2626-06 metoda lekkg w technologii DRYVIT ROXSULATION-SM - z przygotowaniem
5|kalk. wtasna |podtoza, recznym wyk. wyprawy elewacyjnej i pomalowaniem
((1.0+2.2*2)*5+(1.9+3.6%2)*3)*0.35 m2 19.005
RAZEM 19.005
86 KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami z welny mineralnej gr.15 cm na $cianach metodg |m?2
d.1.|2626-04 lekkg w technologii DRYVIT ROXSULATION-SM - z przygotowaniem podtoza,
5|kalk. wtasna |recznym wyk. wyprawy elewacyjnej i pomalowaniem
137 m2 137.000
RAZEM 137.000
87 KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekka w technologii DRYVIT - dodatkowe szt.
d.1.|2627-02 mocowanie kotkami ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej do $cian z cegly
5 Krotnos¢ = 4
137*4 szt. 548.000
RAZEM 548.000
88/ KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami z wetny mineralnej w technologii DRYVIT ROXSU-|m2
d.1.|2625-06 LATION-SM - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach i diagonalnie w na-
5|kalk. wiasna |rozach
38.1*2+0.2*0.3*16 m2 77.160
RAZEM 77.160
89/ KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami z wetny mineralnej w technologii DRYVIT ROXSU-|m
d.1.|2625-08 LATION-SM - ochrona naroznikéw okiennych i krawedzi budynku,
5
(1.0+2.2*2)*5+(1.9+3.6%2)*3+20.5 m 74.800
RAZEM 74.800
90|KNR 0-28 Ocieplenie scian budynkéw metodg lekka w technologii DRYVIT - tynk cienko- |m?2
d.1.|2630-06 warstwowy malowanie farbg Demandit - malowanie kominéw
5/kalk. wtasna
7 m2 7.000
RAZEM 7.000
1.6/Wykonanie schodéw technicznych
91|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m?2
d.1./0801-01
6|+ kalk. wias-
na
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
92|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grubosci m?2
d.1./0801-02 Krotnos¢ = 3
6|+ kalk. wias-
na
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
93|KNR-W 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m (kat. grun- |dot.
d.1./0308-06 tu 1)
6
4 dot. 4.000
RAZEM 4.000
94|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 - reczne uktadanie betonu|m3
d.1./0203-01
6
0.25*4 m3 1.000
RAZEM 1.000
95|KNR 4-01 Stemplowania o wys.do 4 m konstrukcji stropéw zelbetowych m?2
d.1./201-1
6
10 m2 10.00
RAZEM 10.00
96|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1./0212-03
6
0.75 m3 0.750
RAZEM 0.750
97|KNR-W 4-01 |Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. dla belek stalowych w $cianach z cegiet na |gniazd.
d.1.|0347-03 zaprawie cementowo-wapiennej
6
4 gniazd. 4.000
RAZEM 4.000
98|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.2 m2 w stropach i $cianach przy szt.
d.1.|0206-04 gtebokosci ponad 10 cm
6
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
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99|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - rygle $cian - montaz konstrukcji schodéw + zabezpieczenie |t
d.1.|0101-06 antykorozyjne
6|+ kalk. wias-
na
0.58 t 0.580
RAZEM 0.580
100/KNR 2-05 Pokrycie pomostow z ptyt azurowych t
d.1./120-7
6
0.16 t 0.16
RAZEM 0.16
101|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowej na m
d.1./0708-04 o$ciezach szerokosci do 15 cm
6
115 m 11.500
RAZEM 11.500
102|KNR 4-01 Usuniecie gruzu z parteru budynku m3
d.1./106-4
6
1 m3 1.00
RAZEM 1.00
103|KNR 4-01 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynkéw wewnetrznych $cian - cate- |m2
d.1.|1204-2 go pomieszczenia
6
45 m?2 45.00
RAZEM 45.00
1.7|Roboty zewn etrzne
104|KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw recznie, gteboko$¢ |m2
d.1./101-7 20 cm, grunt kat.lll-1V
7
4*6.5 m?2 26.00
RAZEM 26.00
105/KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw mechanicznie, kazde|m2
d.1./101-2 dalsze 5 cm gtebokosci pow.20 cm, grunt kat.I-IV
7
26 m?2 26.00
RAZEM 26.00
106 KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-7
7
5.2 m3 5.20
RAZEM 5.20
107|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-1
7
3.9 m3 3.90
RAZEM 3.90
108/ KNR 2-31 tawy betonowe z oporem pod krawezniki m3
d.1.]402-4
7
0.9 m3 0.90
RAZEM 0.90
109|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym.15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1./403-3 piaskowej
7
6.5*2 m 13.00
RAZEM 13.00
110/KNR 2-31 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm uktadanej na podsypce ce- m2
d.1./511-3 mentowo-piaskowej
7
4*6.5 m?2 26.00
RAZEM 26.00
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