+]0.30

+]0.00=90,70m n.p.m.

Lekka obudowa z ptyty warstwowej z rdzeniem poliuretanowym BALEXTHERM-PU-R gr. 120 mm

? P

ptytki gresowe na kleju

gtadz cementowa gr. 5cm

2x folia PE gr. 0,3mmm

Podkiad z betonu B15 gr. 15cm

Lekka obudowa z ptyt warstwowych BALEXTHERM-PU-W-PLUS z rdzeniem poliuretanowym
z ukrytym mocowaniem gr. 100 mm, ptyty mikroprofilowane.

P ®

I1zolacja przeciwwilgociowa 2xdysperbit po uprzednim zagruntowaniu podioza

Styropian EPS100-038 DACH/PODLOGA gr. 10cm wykonczony warstwg zbrojaca,

Sciana fundamentowa gr. 20cm z betonu B20

J

o Armi Pratowe] 17 16, 880 700 Inoaroctaw Lo (O 575 o

Remont obudowy zewnetrznej budynkéw, przebudowa instalacji wewnetrznych wraz
Tytul projektu| z pracami towarzyszacymi w budynku gtéwnym i zmiekczalni, rozbudowa budynku
technicznego, zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen w budynku zmigkczalni
Cieptowni Rabin ZEC Sp. z 0.0. przy ul. Torowej 40 w Inowroctawiu

[tut rysunku | Przekroj pionowy A-A

Budynek techniczny Cieptowni Rabin ZEC w Inowroctawiu
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