Istniejaca belka Istniejaca belka
1 T H obudowa z plyt warstwowych BALEXTHERM-PU-W-PLUS
nr1 Rk 40x40x4 z rdzeniem poliuretanowym z ukrytym mocowaniem
370 Ar N 740 Ar 1080 Ar 590 / Ar 1110 Ar 660 A— 1070 a_ grubosci 50 mm, mikroprofilowane.
h / / konstrukcja stalowa z profili 40x40x4
N \@IF \NIF / \@IF \@IF / blacha stalowa powlekana BTU 20 gr. 0,7mm
\ nr3 Rk 40x40x4 p y nr4 Rk 40x40x4 p , || z powtokg SP poliester 6005 (ciemnozielony).
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WYKAZ MATERIALU
Poz. | Sz. Ksztattownik dlugos¢ | Masa Masa [kg] Stal ;
wymiary [mm] | Jednost. Iszt. catk. ul. Ami Krajowej 12/18, 88-100 Inowroctaw tel. (0-52) 355 22 15
! 2 3 4 S 6 7 8 Remont obudowy zewnetrznej budynkoéw, przebudowa instalacji wewnetrznych wraz
Tytut projektu| z pracami towarzyszacymi w budynku gtéwnym i zmiekczalni, rozbudowa budynku
1 2 Rk 40x40x4 5640 4,20 23 ooo 474 S235JR technicznego, zmiana sposobu uzytkowania czgs$ci pomieszczen w budynku zmigkczalni
2 8 Rk 40x40x4 2050 4,20 8,61 68,9 S235JR Cieptowni Rabin ZEC Sp. z 0.0. przy ul. Torowej 40 w Inowroctawiu
3 ]2 Rk 40x40x4 1040 420 437 8,7 S235IR [rytut rysunku | Sciana odcinajgca (z drzwiami) ciag estakady od budynku |
4 2 Rk 40x40x4 1070 4,20 4,49 9,0 S235JR Ov_.mxﬁ\onﬁmm Budynek gtéwny Cieptowni Rabin ZEC w Inowroctawiu
RAZEM 133.98 _Am ul. Torowa 40, 88-100 Inowroctaw
Zaktad Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
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