
+2.04

LABORATORIUM
27,2m²

12x17
27

11x16.9
27

10x20.5
23

±0,00

9x20.5
23

+2,05

POKÓJ PYŁÓW
12,1m²

KL. SCHODOWA

+3,90

MAGAZYN
45,0m²

ŁĄCZNIK DO BUDYNKU CIEPŁOWNI
NIEOGRZEWANY

STACJA UZDATNIANIA WODY
185,31m²

101
+20°C

LABORATORIUM
12,8m²

103
+20°C

LABORATORIUM
12,8m²

102
+20°C

104
+16°C
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+20°C

PRZEDSIONEK
5,21m²

106
+16°C

MAGAZYN
7,2m²

ANTRESOLA
25,63m²

3
+16°C

6/1  N2

Wyciąg (W1.1) W=1030/350m³/h
Do wentylatora dachowego typu RF 4/315

Condor 2400x600 600-900m³/h

Ø315

Ø160 315m³/h

Ø160 135m³/h
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dołem: Ø125
100m³/h

Ø315
do wentylatora
dachowego

630x315
czerpnia ścienna

spód: +7,60
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180m³/h

Ø160 180m³/h

górą: 580m³/h

Ø315  680m³/h Ø315 1030m³/h
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Centrala wentylacyjna nawiewna ( N1) N = 1015 / 1315m³/h.
Temperatura nawiewu lato / zima =22°C
Nagrzewnica wodna Qg=18,6kW (80/60°C), G=0,83m³/h, dP=6,79kPa
Chłodnica freonowa Q=6,9kW (R410A)
Masa 102kg. Pobór mocy elektrycznej 0,32kW. (VBW)

Tłumik Ø315
l=120cm

Ø315
1015-1315m³/h
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Wyciąg (W1.2) W=1000m³/h
Wentylator chemoodporny typu CMPT/4-250, o mocy 1500W, 400V. Masa 35,2kg

(Venture Industries)

Wyciąg (W2) z szafy laboratoryjnej.  W = 100m³/h.
Wentylator chemoodporny typu LSF-2-120/52-008S APHT o mocy
80W, 230V. Masa 6,0kg. (Venture Industries). Wentylator montować
do ściany na wspornikach montażowych.

825x125

Spód min. +6,7m

VEF 160 + EXCT3
a = 5mm (Swegon)

VEF 200 + EXCT3
a = 13mm (Swegon)

VEF 160 + EXCT3
a = 10mm (Swegon)

Ø160

EAGLE F-160
(Swegon)

EAGLE F-125
 (Swegon)

RPK Ø160

R
P

K
 Ø

20
0

RPK Ø100

Wyciąg (W3) z okapów z nad kruszarek węgla. W = 1700-2500m³/h.
Wentylator przeciwwybuchowy typu EGM 300 II 2D Ex tD A21 IP6X
o mocy 3,00kW, 400V. Masa 55,0kg. (Venture Industries).Wentylator
montowac do ściany na wspornikach montażowych przy użyciu
wibroizolacji. Sterowanie wg opisu technicznego.

Wywietrzak dachowy WLO 315 (Uniwersal)
na podstawie dachowej B/III
z przepustnicą regulacyjną z siłownikiem elektrycznym ze sprężyną
powrotną Belimo. Wlot do kanału osiatkować, zakończyć tacą
ociekową.

Wywietrzak dachowy WLO 315 (Uniwersal)
na podstawie dachowej B/III
z przepustnicą regulacyjną z siłownikiem elektrycznym ze sprężyną
powrotną Belimo. Wlot do kanału osiatkować, zakończyć tacą
ociekową.

POMIESZCZENIE TECHNICZNE
44,45m²

POM. TECHNICZNE
11,84m²

MAGAZYN
3,9m²

KOMUNIKACJA
16,88m²

MAGAZYN
36,08m²

WĘZEŁ C.O.
7,12m²SZATNIAPOM. SOCJALNE

6,91m²

KW.1
Kurtyna powietrzna
Defender 150WH

13.100W

AGW.1
VOLCANO VR2

25.000W

AGW.2
VOLCANO VR1

7.000W

KW.2
Kurtyna powietrzna
Defender 200WH

17.300W

KW.3
Kurtyna powietrzna
Defender 200WH

17.300W

N.1
Nagrzewnica centrali wentylacyjnej N1

18.600W

CN22K-60/1,4  N4,5CN22K-60/1,0  N3,5

CN22K-60/0,6  N1,5
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POM. SANITARNE
13,90m²

HYDROFORNIA
51,67m²

6
+16°C

50m³/h

100m³/h
Ø100

30m³/h
Ø80 Wyciąg (W4).  W = 180m³/h.

Wentylator kanałowy TD-500/160 , P=44W, 230V.
Masa 2,7kg  (Venture Industries).
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630x630
1700m³/h
oś:+4,715
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W5
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WG.2
Ø315

WG.2
Ø315

WG.2
Ø315

WG.2
Ø315

Wyciąg (W5) z okapu z nad młynka do węgla. W = 1700-2500m³/h.
Wentylator przeciwwybuchowy typu EGM 300 II 2D Ex tD A21 IP6X

o mocy 3,00kW, 400V. Masa 55,0kg. (Venture Industries).
Wentylator montować do ściany na wspornikach montażowych przy użyciu

wibroizolacji.

POMIESZCZENIA OGRZEWANE ELEKTRYCZNIE

Obieg grzejnikowy: OG1 

Q=27.186 W
dP=23,5 kPa
V=260 ltr.
80/60°C

Obieg nagrzewnic: OG2 

Q=98.300 W
dP=32,5 kPa
V=250 ltr.
80/60°C
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POMIESZCZENIE NIEOGRZEW
ANE

N3

630x630
1700m³/h
oś:+0,8

N5

VEF 080 + EXCT3
a = 5mm (Swegon)

VEF 160 + EXCT3
a = 5mm (Swegon)

VEF 100 + EXCT3
a = 5mm (Swegon)

W1

Ks3

Ks2Ks2

Ks1

Ø9,52xØ15,88 Cu
R410A Qch=6,9kW

woda bytowa Ø32
woda przemysłowa Ø80

Ø25
Ø25

Ø25
Ø25

Ø
15

Ø
15

Ø
20

Ø
20

Ø
15

Ø
15

Ø
20

Ø
20

woda przemysłowa Ø80
z hydroforu

Projektowany pion ks (odwodnienia węzła)
włączyc do istniejącej kanalizacji podposadzkowej
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Uwaga:
1. Podłączenie aparatów grzeczwo-wentylacyjnych, kurtyn

powietrznych, nagrzewnicy centrali wentylacyjnej wg rysunku
is.06. Rozpatrywac łącznie z branżą elektryczną i automatyką

2. Podłączenie węzła cieplnego wg rysunku is.07
3. Wentylację rozpatrywac łącznie z branżą elektryczną i

automatyką oraz budowlaną

cy
r: 

Ø
15

cw
: Ø

25
zw

: Ø
25

PB

20.I.2012
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mgr inż. Jacek Miklas

ul. Roosevelta 15/3c, 88-100 Inowrocław tel. 52 355 22 15 

WRR-I-7131-24/02mgr inż. Marek Drążkowski

ABIT-II-7131-39/2001

is.03

Rzut na poziom +3,90. Instalacje sanitarne.

20.I.2012

Remont obudowy zewnętrznej budynków, przebudowa instalacji
wewnętrznych wraz z pracami towarzyszącymi w budynku głównym i
zmiękczalni, rozbudowa budynku technicznego, zmiana sposobu
użytkowania części pomieszczeń w budynku zmiękczalni Ciepłowni
Rąbin ZEC Sp. z o.o. przy ul. Torowej 40 w Inowrocławiu

Budynek zmiękczalni Ciepłowni Rąbin ZEC Inowrocław,
Inowrocław, ul. Torowa 40, działki nr 12/4, 43/2, 47

Zakład Energetyki Cieplnej  Sp. z o.o.
ul. Torowa 40, 88 - 100 Inowrocław

840x594


