PRZEDMIAR ROBOT

budynek techniczny

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  |Poszcz | Razem
1|ROBOTY WYKONCZENIOWE
1.1|Roboty rozbiérkowe
1|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbitérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - funda- |m3
d.1./0212-06 menty istniejace
1
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
2|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru- |m3
d.1./0212-02 bosci do 15 cm - posadzka
1
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
3|KNR 2-05 Demontaz - okna stalowe o masie do 0.1t t
d.1./121-6
1
0.25 t 0.25
RAZEM 0.25
4|KNR 2-05 Demontaz - drzwi stalowe t
d.1./121-5
1
0.08 t 0.08
RAZEM 0.08
5/KNR 4-01 Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych - ramy metalowe m?2
d.1./1111-2
1
115 m2 11.50
RAZEM 11.50
6| 2-1 Utylizacja sttuczek szkla okiennego - pakowanie, foliowanie, transport, koszty |t
d.1. utylizacji
1
0.1 t 0.10
RAZEM 0.10
7|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0535-04
1
6.1 m 6.100
RAZEM 6.100
8/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0535-06
1
2.6 m 2.600
RAZEM 2.600
9/KNR 2-05 Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych m?2
d.1./1008-01 fatdow.bez ocieplenia montow.met.tradycyjng,
1
23.8 m2 23.800
RAZEM 23.800
10/KNR 2-05 Lekka obudowa $cian z blach stalowych fatdowych z ociepleniem dwupowtoko- |m?2
d.1./1007-03 wa montowang metodg tradycyjng - demontaz
1iz.0.7.
13.5 m2 13.500
RAZEM 13.500
11/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegietl na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1.|0349-02
1
25 m3 2.500
RAZEM 2.500
12|KNR 4-04 Wywiezienie ztomu z terenu rozbiérki - transport ztomu samochodem skrzynio- |t
d.1./1107-3 wym na odlegtos¢ do 1 km z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym
1
0.25 t 0.250
RAZEM 0.250
13/KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.1./1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegto$¢ do 1 km
1
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
1.2|Fundamenty
14|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek gr.warstwy |m2
d.1./126-1 do 15cm
2
50 m2 50.00
RAZEM 50.00
15/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m2
d.1.|0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
2 Krotnos¢ = 3
50 m2 50.000
RAZEM 50.000
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16 KNR-W 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i glebo- |m3
d.1.|0102-02 kosci do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. Ill
2
9.5 m3 9.500
RAZEM 9.500
17|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie przemystowym z transportem i uktadaniem |m3
d.1./1101-05 recznym na podtozu gruntowym
2
0.8 m3 0.800
RAZEM 0.800
18/KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 1.3 m - z zastosowa- | m3
d.1./0202-03 niem pompy do betonu
2
2.55 m3 2.550
RAZEM 2.550
19|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem m2
d.1./0207-01 pompy do betonu
2
2.86 m?2 2.860
RAZEM 2.860
20/KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubo$ci écian - z zastoso-  |m2
d.1./0207-07 waniem pompy do betonu
2 Krotnos¢ = 12
2.86 m?2 2.860
RAZEM 2.860
21|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 - z zastosowaniem pom- |m3
d.1./0203-01 py do betonu
2
0.15*3 m3 0.450
RAZEM 0.450
22|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 m stosunek deskowanego obwo-|m3
d.1./0208-03 du do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
2
0.036*3 m3 0.108
RAZEM 0.108
23|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.1./0290-02 wane
2|+ kalk. wias-
na
0.276 t 0.276
RAZEM 0.276
24|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopOw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$é |m3
d.1.|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-11l
2
35 m3 3.500
RAZEM 3.500
25|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1./0236-03
2
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
26|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej - papy|m?2
d.1./202 0618-01 |podktadowej Vedatect V60 S4
2|+ kalk. wias-
na
3.2 m?2 3.200
RAZEM 3.200
27|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m2
d.1.|0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
2|+ kalk. wias-
na
32 m?2 32.000
RAZEM 32.000
28|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m?2
d.1.|0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
2|+ kalk. whas- |Krotnos¢ = 2
na
32 m?2 32.000
RAZEM 32.000
1.3|Konstrukcja i obudowa
29|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - rygle $cian - montaz katownika+zabezpieczenie antykoroz- |t
d.1./0101-06 yine
3|+ kalk. wias-
na
0.11 t 0.110
RAZEM 0.110
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30/ KNR 2-05 Hale typu lekkiego - rygle Scian - montaz konstrukcji + zabezpieczenie antyko- |t
d.1.|0101-06 rozyjne
3|+ kalk. wias-
na
1.565 t 1.565
RAZEM 1.565
31/KNR 2-05 Lekka obudowa $cian ostonowych z ptyt BALEXTHERM-PU-W-PLUS z rdze- m?2
d.1./1002-02 niem poliuretanowym z ukrytym mocowaniem grubosci 100 mm, mikroprofilowa-
3|+ kalk. wlas- |nych; pod ptytami tasma uszczelniajgca
na
36.5 m?2 36.500
RAZEM 36.500
32|/KNR 2-05 Lekka obudowa dachu z ptyt BALEXTHERM-PU-W-PLUS z rdzeniem poliureta- |m2
d.1.|1004-01 nowym grubosci 120 mm, pod ptytami tasma uszczelniajgca
3|+ kalk. wias-
na
325 m2 32.500
RAZEM 32.500
33/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm - |m?2
d.1./202 0541-01 |obrébki cokotu
3
9 m2 9.000
RAZEM 9.000
34 NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm - |m?2
d.1./202 0541-01 |cokét - naroza obudowy
3
4.5 m2 4.500
RAZEM 4.500
35/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm - |m?2
d.1.|202 0541-01 |cokét - obrébki okien, drzwi
3
8 m2 8.000
RAZEM 8.000
36/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm - |m?2
d.1./202 0541-01 |cokét - obrébki podokapowe
3
5 m2 5.000
RAZEM 5.000
37/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm - |m?2
d.1./202 0541-01 |cokét - obrébki wewnetrzne na potaczeniu stropéw i $cian
3
5 m2 5.000
RAZEM 5.000
38/ NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm - |m?2
d.1./202 0541-01 |cokét - inne obrobki
3
3 m2 3.000
RAZEM 3.000
39/NNRNKB (z.l) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej p6to- |m
d.1./202 0517-04 |kragtych o $r. 12 cm - montaz rynien z blachy stalowej powlekanej systemu Wijo
3 120/90 z powtoka SP poliester 8017 (czekoladowo-brazowy)
7.5 m 7.500
RAZEM 7.500
40 NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okragtych |m
d.1.|202 0519-02 |o $r. 9 cm - montaz rur spustowych z blachy stalowej powlekanej systemu Wijo
3 120/90 z powtoka SP poliester 8017 (czekoladowo-brazowy)
2.7%2 m 5.400
RAZEM 5.400
1.4|Docieplenie belek podwalinowych w gruncie i w stref ie cokotu, opaska
41 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi EPS 100-038 gr.10 cm na $cia- |m?2
d.1.|kalk. wtasna |nach w gruncie - przygotowanie podifoza poprzez mechaniczne oczyszczenie z
4 brudu, zagruntowanie podtoza, przyklejenie piyt styropianowych za pomoca dys-
persyjnej masy asfaltowo kauczukowej oraz wykonanie warstwy zbrojacej
9.7 m2 9.700
RAZEM 9.700
42|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m?2
d.1.|0603-01 zimno - warstwa gruntujgca
4|+ kalk. whas-
na
9.7 m?2 9.700
RAZEM 9.700
43|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m2
d.1./0603-02 zimno - pierwsza i druga warstwa
4|+ kalk. wlas- |Krotnosé = 2
na
9.7 m2 9.700
RAZEM 9.700
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44 KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg w technologii DRY- |m2
d.1.|2623-06 VIT OUTSULATION - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
4|kalk. wlasna
4.8 m?2 4.800
RAZEM 4.800
45 Ocieplenie budynkéw (cokotu) ptytami styropianowymi EPS 100-038 gr.10 cm  |m?2
d.1.|kalk. wiasna |na scianach metoda lekka w technologii DRYVIT OUTSULATION wraz z przy-
4 gotowaniem podioza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej tynkiem cien-
kowarstwowym Ameristone T
4.8 m?2 4.800
RAZEM 4.800
46 KNR 4-01 Wykonanie opaski betonowej o szer.50 cm, gr.15 cm i wierzchniej warstwie gr.2 |m2
d.1./213-1 cm na podtozu gruntowym
4
8.13 m?2 8.13
RAZEM 8.13
1.5|Stolarka
1.5.|Okna
1
47 Okna z ksztattownikéw aluminiowych ol m2
d.1. kalk. wiasna
5.1
1.5*1.2*3 m?2 5.400
RAZEM 5.400
1.5.|Drzwi
2
48 Drzwi dwuskrzydtowe z ksztattownikéw aluminiowych DZ1 m?2
d.1.kalk. wtasna
5.2
2*2.12 m?2 4.240
RAZEM 4.240
1.6|Posadzki
49 KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-7
6
12 m3 12.00
RAZEM 12.00
50/ KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym gr. 15cm m3
d.1./1101-1
6
4 m3 4.00
RAZEM 4.00
51/ KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowj szerokiej pozio- |m2
d.1./607-1 me podposadzkowe podwojne
6
26.6 m?2 26.60
RAZEM 26.60
52|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm m?2
d.1./1104-01 zatarte na ostro
6
26.6 m?2 26.600
RAZEM 26.600
53|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.1./1104-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
6 Krotnos¢ = 3
26.6 m?2 26.600
RAZEM 26.600
54 NNRNKB (z.1V) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o wym. 30x30 cm lu- |m2
d.1./202 1119-10 |zem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
6
26.6 m?2 26.600
RAZEM 26.600
55/NNRNKB (z.1V) Cokoliki z ptytek terakotowych o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej " m
d.1.|202 1123-05 |ATLAS" w pomieszcz.o pow.ponad 8 m2 - na catym obwodzie i catej wysokosci
6 cokolika (30cm)
Krotnos¢ = 2
19.5 m 19.500
RAZEM 19.500
1.7|Roboty zewn etrzne
56 KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw recznie, gtebokos¢ |m2
d.1./101-7 20 cm, grunt kat.lll-1V
7
2.5*6.5 m?2 16.25
RAZEM 16.25
57 KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw mechanicznie, kazde|m2
d.1./101-2 dalsze 5 cm gtebokosci pow.20 cm, grunt kat.I-IV
7
16.25 m?2 16.25
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RAZEM 16.25
58 KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-7
7
3.25 m3 3.25
RAZEM 3.25
59|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-1
7
2.44 m3 2.44
RAZEM 244
60|KNR 2-31 tawy betonowe z oporem pod krawezniki m3
d.1.]402-4
7
0.9 m3 0.90
RAZEM 0.90
61|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym.15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1./403-3 piaskowej
7
6.5*2 m 13.00
RAZEM 13.00
62|KNR 2-31 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm uktadanej na podsypce ce- m2
d.1./511-3 mentowo-piaskowej
7
2.5*6.5 m?2 16.25
RAZEM 16.25
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