Wyciag (W1.1) W=1030/350m%h

Do wentylatora dachowego typu RF 4/315

Wyciag (W1.2) W=1000m%h

Wenty

lator chemoodporny typu CMPT/4-250, o mocy 1500W, 400V. Masa 35,2kg
(Venture Industries)

Agregat skraplaj
pod tacznikiem.

N

Kum::m_m wentylacyjna nawiewna (N1) N = 1015 / 1315m?h.

Temperatura nawiewu lato / zima =22°C

Nagrzewnica wodna Qg=18,6kW (80/60°C), G=0,83m*h, dP=6,79%kPa
Chiodnica freonowa Q=6,9kW (R410A)

Masa 102kg. Pobdr mocy elektrycznej 0,32kW. (VBW)
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KW.2 KW.3
Kurtyna powietrzna ~ Kurtyna powietrzna
Defender 200WH Defender 200WH
17.300W 17.300W

Wyciag (W5) z okapu z nad mlynka do wegla. W = 1700-2500m?h.

Wentylator przeciwwybuchowy typu EGM 300 I 2D Ex tD A21 IP6X
o mocy 3,00kW, 400V. Masa 55,0kg. (Venture Industries).

Wentylator montowaé do $ciany na wspornikach montazowych przy uzyciu
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Wywietrzak dachowy WLO 315 (Uniwersal)

na podstawie dachowej

z przepustnica regulacyjna z sitownikiem elektrycznym ze sprezyna

powrotng Belimo. Wlot do kanatu osiatkowac¢, zakoriczy¢ tacg
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na podstawie dachowej B
H_m__ | O N z przepustnica regulacyjng z sitownikiem elektrycznym ze sprezy
powrotng Belimo. Wlot do kanatu osiatkowac¢, zakoriczy¢ tacg
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Regulator|d W1
REB-1 Wyciag (W4). W = 180m%h.
Wentylator kanalowy TD-500/160 , P=44W, 230V.
S Masa 2,7kg (Venture Industries).
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Uwaga:

1. Podiaczenie aparatéw grzeczwo-wentylacyjnych, kurtyn
powietrznych, nagrzewnicy centrali wentylacyjnej wg rysunku
is.06. Rozpatrywac tacznie z branza elektryczna i automatyka

2. Podlaczenie wezia cieplnego wg rysunku is.07

3. Wentylacje rozpatrywac tacznie z branza elektryczng i
automatyka oraz budowlang

—®

Adres budowy:

Nazwa inwestycji: Remont obudowy zewnetrznej budynkéw, przebudowa instalacji
wewnetrznych wraz z pracami towarzyszacymi w budynku gtéwnym i zmiekczalni,
rozbudowa budynku technicznego, zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen w
budynku zmigkczalni Cieptowni Rabin ZEC Sp. Z o.0. przy ul. Torowej 40 w Inowroclawiu
88-100 INOWROCLAW,

UL. TOROWA 40 DZ. NR 12/4, 43/2, 47

Inwestor: Zaktad Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
ul. Torowa 40
88-100 Inowroctaw
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