Elewacja potudniowo-wschodnia
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7 zadaszenie

i tasmociagu

Uwagi:

Lekka obudowa z ptyt warstwowych BALEXTHERM-MW-W-PLUS
z rdzeniem z weiny mineralnej z ukrytym mocowaniem
grubosci 160 mm, mikroprofilowane.

Od zewnatrz powloka SP poliester 6011 (rezedowo-zielony),
od wewnatrz powtoka SP poliester 7035 (jasnoszary).
Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej z powtokg
SP poliester 6011 (rezedowo-zielony).

Rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej systemu Wijo
150/100 z powtoka SP poliester 8017 (czekoladowo-brazowy).

Zadaszenie naciagu tasmociggu z blachy stalowej powlekanej
BTU 20 gr. 0,7mm z powtokag SP poliester 6020 (jodtowo-zielony).

Wszelkie konstrukcje (wsporniki, podest luku montazowego, drabiny,
balustrady, itp.) malowane nawierzchniowo w kolorze RAL 8025 i 1021.

Sciany murowane docieplane weing mineralng gr. 15cm w BSO
z wykonczeniem tynkiem mineralnym malowanym farbg akrylowa,
508 Yew Green™* (Dryvit)

Cokoty docieplane styropianem EPS 100-038 DACH/PODLOGA
gr. 10cm w BSO z wykonczeniem tynkiem specjalnym
Ameristone T 206 Vesuvius

Kominy malowane farbg akrylowg 508 Yew Green** (Dryvit)
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Remont obudowy zewnetrznej budynkéw, przebudowa instalacji wewnetrznych wraz

Tytut projektu| z pracami towarzyszacymi w budynku gtéwnym i zmiekczalni, rozbudowa budynku

technicznego, zmiana sposobu uzytkowania czgsci pomieszczen w budynku zmiekczalni
Cieptowni Rabin ZEC Sp. z 0.0. przy ul. Torowej 40 w Inowroctawiu
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