Elewacja potnocno-zachodnia Elewacja potudniowo-wschodnia

Zestawienie stolarki

Oznaczenie: o1 Dz1

Schemat:
Zewn. wymiar S 1500 2000
oscieznicy [mm] | H 1200 2120
Elewacja péthocno-wschodnia fose 3 L
Uwagi:

Stolarka z profili aluminiowych "cieptych o wspdtczynniku przenikania ciepta U .5 1,5 W/m .
Szklenie szybami zespolonymi o wspotczynniku przenikania ciepta U .5 1,1 W/m X

Stolarka z profili aluminiowych "cieptych o wspétczynniku przenikania ciepta U .5 2,0 W/m K.

Kolor RAL 7008
Uwagi:

Lekka obudowa z ptyt warstwowych BALEXTHERM-PU-W-PLUS
z rdzeniem poliuretanowym z ukrytym mocowaniem
grubosci 100 mm, mikroprofilowane. ) - — - -

Lo Al Krcjowe™ 12/18, da 100 qowockaa Lel. () 070 A0 2775
Od zewnatrz powtoka SP Uo_._mm”mq 6020 coa*oio.N_m_o:S. Remont obudowy zewnetrznej budynkéw, przebudowa instalacji wewnetrznych wraz
od wewnatrz powloka SP poliester 7035 (jasnoszary). Tytul projektu| z pracami towarzyszacymi w budynku gtéwnym i zmigkczalni, rozbudowa budynku

. . . . technicznego, zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen w budynku zmigkczalni

Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej z powtokg Cieptowni Rabin ZEC Sp. z 0.0. przy ul. Torowej 40 w Inowroctawiu
SP poliester 6020 (jodiowo-zielony),. [rytur rysunku | Elewacije, Zestawienie stolarki zewnetrznej

Rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej systemu Wijo
120/90 z powtokg SP poliester 8017 (czekoladowo-bragzowy).

Cokoty docieplane styropianem EPS 100-038 DACH/PODLOGA Inwestor \aqam_
gr. 10cm w BSO z wykonczeniem tynkiem specjalnym
Ameristone T 206 Vesuvius

Budynek techniczny Cieptowni Rabin ZEC w Inowroctawiu

Ov_mﬁ\ adres ul. Torowa 40, 88-100 Inowroctaw

Zaktad Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
ul. Torowa 40, 88-100 Inowroctaw
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