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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Plan sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500

- Warunki techniczne wydane przez ZEC znak ZT/2408/2010/ z dnia 22.12.2010

- Katalogi preizolowanych sieci cieplnych Star Pipe

- Wizja lokalna dla potrzeb projektowania

- Warunki techniczne wykonania i odbioru i eksploatacji sieci cieptowniczych z rur i
elementow preizolowanych, wyd. COBRTI ,, Instal” 2002r.

- Normy i normatywy techniczne projektowania.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany-wykonawczy przebudowy sieci
cieptowniczej oraz przytaczy od komory K-17/4 w kierunku komory K-17/5 do komory K-7/s w
rejonie ulicy Narutowicza w Inowroctawiu.

Zakres opracowania przewiduje:

- wymiang istniejacej wysokoparametrowej sieci cieplnej wykonanej w systemie kanatowym
na sie¢ cieplng w systemie rur i elementéw preizolowanych Star Pipe z instalacjg alarmowg
w systemie impulsowym,

- wymiane istniejgcej niskoparametrowej sieci cieplnej wykonanej w systemie kanatowym
na siec cieplng w systemie rur i elementdéw preizolowanych.

3. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA

3.1. Lokalizacja przebudowywanej sieci cieplnej

Projektowana przebudowa sieci cieplnej oraz przytaczy do budynkow w Inowroctawiu
uwzglednia warunki wydane przez ZEC Inowroctaw Sp. z 0.0.

Wystepujace kolizje modernizowanej sieci z rur preizolowanych z istniejgcym uzbrojeniem
naniesiono na planie i profilu.

W przypadku zbyt bliskiego prowadzenia rurociggéw sieci cieptowniczej w stosunku do
eksploatowanych kabli energetycznych nalezy kable umiesci¢ w rurach ochronnych Arot. W
przypadku zblizen projektowanego przytacza cieptowniczego do istniejgcych sieci gazowych
oraz wodociggowych przewody uktadac¢ w rurach ochronnych.

3.2. Rozwi gzania szczegotowe

Projektowane przylgcza sieci cieplnej nalezy wprowadzi¢ do wezta cieplnego. W zakresie
przytaczy nalezy przewidzie¢ odcinek sieci cieplnej wraz z gidbwnymi zaworami odcinajgcymi
(w wykonaniu kotnierzowym; PN25) za spieciem sieciowym w pomieszczeniu wezia
cieplnego

Czynnikiem grzewczym w sieci wysokoparametrowej jest woda o parametrach
obliczeniowych zmiennych, szczytowo 125/70 °C w sezonie grzewczym oraz stalych 70/35
°C w okresie letnim dla przygotowania cieplej wody uzytkowe;.



Czynnikiem grzewczym w sieci niskoparametrowej jest woda o parametrach obliczeniowych
zmiennych, szczytowo 90/70 °C ci$nienie PN6.

Ostone izolacji na potaczeniach spawanych wykona¢ z muf termokurczliwych z polietylenu
sieciowego radiacyjnie. Zabrania sie stosowania do izolacji gotowych elementéw izolacyjnych
typu: otuliny, tupki ze sztywnej pianki poliuretanowe;.

Zabezpieczenie otworow montazowych w mufach wykona¢ poprzez zastosowanie
wtapianych stozkow korkow z polietylenu.

3.3. Ruroci agi

Sieci cieplne oraz przytgcza zaprojektowano z rur stalowych przewodowych ze szwem St-
37,0 z izolacjg termiczng z pianki poliuretanowej firmy Star Pipe. Jako ptaszcz ostonowy dla
sieci podziemnej stosuje sie rury z twardego polietylenu HDPE.

Na sieci w miejscach wskazanych w czesci rysunkowej zamontowaé zawory odcinajgce
preizolowanej (kurek kulowy odcinajacy np. DN65/140) obudowanych skrzynkg zeliwna.
Trzpieh zaworu zabezpieczy¢ matg kompensacyjna.

Siec cieptowniczg zaprojektowano wykorzystujgc uktady samokompensaciji.

Rurociagi preizolowane przystosowane sg do bezposredniego uktadania w gruncie. Przyjeto
montaz rur w wykopie. Wszystkie prace montazowe wykonac¢ zgodnie z ,Wykonawstwem
preizolowanych sieci cieplnych Star Pipe "oraz informacjami umieszczonymi na etykietkach
elementow sieci. Lgczenie rur za pomocg spawania przez uprawnionych spawaczy. 100%
Potaczen spawanych nalezy skontrolowac radiograficznie. 1zolacja potgczen spawanych przy
pomocy muf zgrzewanych, a izolacje termiczng wykonuje sie przez spienienie komponentow
na budowie.

Prace powinny wykonywac osoby przeszkolone przez Star Pipe.

Laczenie rur przez spawanie oraz ztgczki przytaczeniowe.

Potgczenie rur preizolowanych za pomoca muf potgczeniowych.

Odwodnienie sieci cieptowniczej poprzez studzienki odwadniajgce wyposazone w ,zawory
do odpompowania”

Odpowietrzenie sieci i przylaczy cieplnych w najwyzszym punktach sieci w studzienkach
odpowietrzajgcych oraz w weztach cieplnych w budynkach.

Rurociggi sieci cieplnej przechodzace przez pas drogowy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi.
Jako elementy dystansowe zastosowac typowe ptozy typu np.: ,E/C” o wysokosci 25mm
Materiat PEHD. Odlegtos¢ ptéz od poczatku i konca przepustu L=0,15m. W celu
uszczelnienia przestrzeni miedzy rurg ostonowg a przewodowg nalezy zastosowac¢ po obu
stronach manszety typu ,U” o wymiarach zaleznych od srednicy przewodu i rury ostonowej,
producent np.: Integra Gliwice.

3.4. Préby sieci
Catos¢ sieci wigcznie z zaworami odcinajgcymi nalezy poddaé prébie na cisnienie 2,0 MPa

na zimno oraz na gorgco na parametry robocze sieci przez okres 72 godzin.
3.5. System alarmowy



Projektowane przewody sieci cieplnej wyposazone sg w system alarmowy impulsowy,
montowany wewnatrz izolacji termicznej rurociggu. Sygnalizacja sieci oparta jest na
przewodach miedzianych zatopionych w piance izolacyjnej.

taczenie przewoddéw powinno by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjg producenta rur. ,Montaz
przewodow i elementow sygnalizacji alarmowej system impulsowy”. System alarmowy
podlega odbiorowi. Catkowita dlugosc instalacji alarmowej wynosi 3095,0 [m].

Instancje alarmowg sieci magistralnej nalezy wykonac¢ jako osobna fpetle w stosunku do
instalacji alarmowej sieci rozdzielczych i przytaczy. Instalacje alarmowg w budynkach oraz
komorze K-17/4 (sie¢ magistralna) nalezy zakonczy¢ puszka przytgczeniowg. W komorze K-
7/s przewody alarmowe projektowanej sieci nalezy potgczy¢ w petle (potaczenie typu ZP).
Instalacje alarmowa wykona¢ zgodnie z rysunkiem szczegétowym zatgczonym do projektu
oraz technologig Star Pipe.

Zgodnie z wytycznymi producenta Star Pipe w rurach preizolowanych przy uzyciu systemu
alarmowego impulsowego minimalna rezystancja pianki powinna wynosi¢ 500kQ/1000m
przewodu alarmowego (mierzonej przy 1000V).

3.6. Strefy kompensacyjne

W celu umozliwienia przemieszczenia sie kolan kompensacyjnych oraz redukcji naprezen od
ich ugie¢ nalezy wykona¢ strefy kompensacyjne z materiatdw elastycznych na odcinakach
ich pracy. Do wykonania stref kompensacyjnych nalezy uzy¢ nastepujgcych materiatow:

" 0golnie dostepnych piyt z welny mineralnej o grubosci 0,05m i gestosci 80 do
100 kg/m?*, stosowanych do wykonania stref dla rurociagéw o $rednicy ptaszcza ostonowego
do D=0,315m. Maty od zewnatrz nalezy zabezpieczyc folig polietylenowa,

. ptyt z miekkiej pianki poliuretanowej o grubosci 0,04m (dla wszystkich
Srednic)

3.7. Renowacja komor cieptowniczych

W komorach K-17/4; K-17/5 oraz K-7/s przewidzie¢ wymiane istniejgcej aparatury kontrolno-
pomiarowej i zaworow odcinajgcych.

Montowaé zawory odcinajace kulowe, kotierzowe PN25, Tmax=150°C

np. Danfoss typ: JIP-FF z dzwignig reczng

W komorze K-7/S zamiast istniejgcych zaworow DN150 przewidzie¢ zawory DN200.
Zakres renowacji komor obejmuije:

- uzupeltnienie ubytkow na $cianach, stropie oraz posadzce,

- konserwacje konstrukcji punkéw statych,

- uszczelnienie przejs¢ rurociggow przez komory,

- zabezpieczenie przeciwwilgociowe,

- biatkowanie Scian i stropu.

Komore K-17/6i K-17/7 przewidziano do likwidacji.



3.8. Roboty ziemne

Po wytyczeniu trasy sieci cieplnej mozna przystgpi¢ do robot drogowych, ziemnych i
demontazu istniejgcych przewoddw cieptowniczych.

Ze wzgledu na istniejgce uzbrojenie wiekszos¢ robot ziemnych nalezy wykonywac recznie.
Szerokos¢ dna wykopu dla przewoddéw magistralnych powinna zapewni¢ 20 cm miedzy
rurociggami i 20 cm odstepu do Sciany wykopu.

Rurociggi nalezy uktada¢ na podsypce wykonanej z drobnego piasku min. 10 cm.

Przestrzenh te nalezy wypetni¢ podsypka z piasku i zageszczac recznie, az do wysokosci 10
cm ponad goérny ptaszcz przewodu. Nad kazdym przewodem powyzej 30 cm nalezy utozyé
tasSme ostrzegawczg .

Utozenie sieci w nawierzchni jezdni — przejScia poprzeczne przez ul. Narutowicza wykonaé
nalezy przewiertem lub przeciskiem.

3.9. Uwagi wykonawcze

Przewody sieci cieptowniczej prowadzone sg na terenie o duzym nasileniu istniejgcego
uzbrojenia.

Roboty ziemne prowadzi¢ recznie w rejonie skrzyzowan z kablami energetycznymi, siecig
telekomunikacyjng, wod-kan i gazociggami.

W miejscu skrzyzowan projektowanej sieci cieptowniczej z kablami energetycznymi nalezy
kable ostoni¢ rurami dwudzielnymi AROT ¢ 110 mm Ilub ¢ 160 mm. Skrzyzowanie sieci
cieptowniczej z istniejgcym uzbrojeniem prowadzi¢ pod nadzorem wiasciwych gestoréow
przewodow i kabli.

3.10. Uwagi ko ncowe

» Calosc¢ robot zwigzanych z realizacjg sieci wykonywaé wg:
- Katalogu preizolowanych sieci cieplnych systemu Star Pipe, projektowanie i
wykonawstwo.
- Instrukcji ,Montaz przewoddw i elementdw sygnalizacji alarmowej system impulsowy”.
- Warunkow technicznych wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw
preizolowanych wyd. COBRTI ,Instal” W-wa 2002 r
- PN-92/M-34031 — Rurociaggi pary i wody gorgcej
- PN-B-10405; 1995r. — Sieci cieplne zewnetrzne. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.
- PN-B-10736 — Roboty ziemne . Warunki techniczne wykonania.
» W czasie wykonywania robét nalezy zachowaé ostroznos¢ i przestrzegac
przepisow BHP i przeciwpozarowych

» Proces spawania powinien spetnia¢ wymagania PN-EN 489 i by¢ odpowiedni do
wykonywanych potaczen w czasie budowy cieptociaggu. R6zne elementy rurociggu (rury
proste oraz ksztattki) powinny by¢ spawane czotowo (w przypadku odgatezien oktadanych
spoiny pachwinowe). Konce rur ktore majg by¢ spawane, powinny by¢ ustawione
wspotosiowo i unieruchamiane w czasie spawania za pomocg centrownikow.

Konce rur, ktére majg by¢ spawane , powinny by¢ przygotowane zgodnie z ISO6761 tj.
obszar spawania powinien by¢ czysty, bez farb i innych powtok oraz materiatu izolacyjnego.
Stwierdzone za pomocg ogledzin zewnetrznych wady wykonywanych spoin powinny miesci¢



sie co najmniej w klasie wadliwosci W3 wg PN-85/M-69775 lub na poziomie $srednim wg EN
25817.

Elementy sieci podlegajace odbiorowi:

potaczenia spawane i ztgczki

préba cisnieniowa rur i muf

system sygnalizacji alarmowe]
Zasypanie odcinka sieci wymaga zgody inspektora nadzoru Start Pipe,
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy
Siec cieptowniczg nalezy przeptuka¢ mieszankg powietrzno — wodng

wykorzystujac jako zbiornik powietrza drugi przewdd i wykorzystujgc wode

uzytg do proby na cisnienie
W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych kolizji nalezy skontaktowac sie
z autorem projektu
Wykonawca robot obowigzany jest znac technologie Star Pipe i posiadaé
zaswiadczenia 0 przeszkoleniu.
Nalezy zinwentaryzowac¢ geodezyjnie catg sie¢ i miejsca potaczen.

» Teren po robotach ziemnych nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.



INFORMACJA BIOZ

1. Podstawa prawna
Niniejszg ,nformacje o0 bioz” sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U nr 120 poz. 1126).

2. Podstawa opracowania
2.1. Zlecenie Inwestora.

3. Dane lokalizacyjne

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Inowroctawiu w rejonie ulic Narutowicza.
Budowa infrastruktury podziemnej prowadzona jest w pasach drogowych, chodnikach oraz
terenach zielonych.

4. Istniej gce obiekty budowlane — uzbrojenie terenu

Roboty pod niniejszg inwestycje beda prowadzone w pasach drogowych, chodnikach oraz
terenach zielonych pod istniejgcg nawierzchnig procz uzbrojenia podziemnego nie wystepujg
inne obiektéw budowlane.

W drogowych znajduje sie nastepujace uzbrojenie:

- linie kablowe elektroenergetyczne

- napowietrzna linia elektroenergetyczna.

linie telekomunikacyjne

przytgcza i sieci wod-kan,

sie¢ gazowa.

5. Zalozenia programowe projektowanej zabudowy
Zgodnie ze zleceniem inwestora i warunkami ZEC nalezy przebudowac siec cieplng wraz z
przytgczami do budynkdéw mieszkalnych

6. Wykaz elementow podlegaj acych rozbiérce lub adaptaciji
Rozbiérce podlega istniejgca nawierzchnia drog i chodnikbw w pasie wykopu pod
projektowane rurociggi oraz istniejgcy teren zielony na posesjach.

7. Elementy zagospodarowania

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarzajg nastepujgce elementy
zagospodarowania planu w trakcie realizacji inwestyciji:

- wykop pod rurociggi szerokosci 2,0 m i gtebokosci maksymalnie 2,0m,

- pracujacy sprzet (dowdz materiatow, wywoz ziemi)

- skfadowanie materiatdw do budowy (rur betonowych i kregéw studziennych).

8. Informacje dotycz ace zagro zen podczas realizacji

Podczas realizacji budowy rurociggow sieci cieplej wystgpig nastepujace zagrozenia:

- mozliwos¢ zasypania z powodu osuniecia ziemi zZle zabezpieczonego wykopu,

- mozliwos$¢ wpadniecia do wykopu (dla ludzi, zwierzat i maszyn samojezdnych przez caty
okres trwania robot przy otwartym wykopie, w miejscu wykonywania prac),

- mozliwos¢ zderzen z pracujacym sprzetem (dla ludzi, zwierzat i maszyn samojezdnych
przez caty okres trwania robét przy otwartym wykopie, w miejscu wykonywania prac),

- mozliwos¢ przygniecenia rurami w wykopie i na sktadowisku (dla ludzi, zwierzat i maszyn
samojezdnych przez caly czas trwania rob6t w miejscu wykonywania prac i zapleczu
budowy)



9. Plac budowy — wydzielenie i oznakowanie

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie 14 dni przed ustalonym w umowie terminie
przekazania terenu budowy:

- oswiadczenia os6b funkcyjnych o przyjeciu obowigzkow na budowie (kierownik budowy,
kierownicy robot),

- liste pracownikéw planowanych do zatrudnienia na budowie (imie, nazwisko, imiona
rodzicow, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu osobistego,
date wydania i przez kogo wydany),

- liste samochodow planowanych do obstugi budowy (marka, model, nr rejestracyjny, nr
dowodu rejestracyjnego, dane kierowcy).

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowag. W dniu
przekazania placu budowy Inwestor przekaze dziennik budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii
elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatdow wiasnych i
usunie nieodptatnie opomiarowanie punktow poboru medidw w sposéb uzgodniony z
dostawcg (uzytkownikiem).

10. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze hstwom
wynikaj gcym z prowadzenia robot jak wy  zej

Fakt przystgpienia i prowadzenia robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposob
uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie w miejscach i
ilosciach. w celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot w
strefach szczegoblnego zagrozenia zdrowia nalezy:

- wykopu wykonywaé¢ zgodnie z instrukcjg wykonywania wykopdw umocnionych,

- w trakcie wykonywania prac wszelki sprzet i materialy zwigzane z budowg winny
znajdowac sie tylko na placu budowy,

- przejscia i przejazdy do posesji wykonane bedag tylko kladkami tymczasowymi,
oporeczowanie wykonane zgodnie z wymogami,

- zajecie potowy pasa drogowego pozwoli na czesciowy jednokierunkowy dojazd do posesji
jak réwniez do placu budowy, szczegolnie w przypadku zagrozenia wypadkiem, pozarem,
awarig lub innych zagrozen,

- nalezy zapewnic szybkie i bezawaryjne srodki tgcznosci oraz srodki transportu przez caty
okres trwania budowy,

- nalezy wyznaczy¢ osobe z zalogi odpowiedzialna za organizacje w wypadku zagrozenia
wypadkiem, pozarem, awarig lub innych zagrozen zastepujacqg kierownika budowy w
momencie jego nieobecnosci.

Okreslonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i
ostrzegawczych w miare mozliwosci podswietlanych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposob ogrodzenia terenu budowy.
Koszt zabezpieczenia prowadzonych robot nie podlega odrebnej zaptacie.

Roboty zwigzane z wykonaniem sieci rurociaggdw nalezy prowadzi¢ na wydzielonym i
oznakowanym placu budowy tzn:

- budowe nalezy prowadzi¢ od poczatku do konca, czyli do przywrécenia nawierzchni do
stanu pierwotnego,

- przy zalozeniu jak wyzej tymczasowy ruch na drodze dojazdowej do osrodka bedzie
najmniej ucigzliwy dla mieszkancow i ruchu pojazdow,

-z uwagi na zakres robét nie bedg wymagane tymczasowe ktadki i mostki,



- nalezy ustali¢ niezbedny plac budowy zachowujgc mozliwos¢ dojazdu do poszczegodlnych
posesji bedacych w strefie wykonywania robot,

- plac budowy nalezy oznakowac barierkg z elementéw statych zabezpieczajgca wejscie na
plac budowy i wpadniecie do wykopu w sposéb przypadkowy,

- plac budowy nalezy oznakowac tablicami informacyjnymi co 20 m z napisem ,PLAC
BUDOWY — WSTEP WZBRONIONY” i ,GLEBOKIE WYKOPY” oprdcz tablicy informacyjnej
budowlanej,

- plac budowy od zmierzchu do $witu nalezy oswietli¢, a napisy ostrzegawcze jak wyzej
winny by¢ widoczne i czytelne,

- na ulicach sgsiednich dojazdowych nalezy rozmiesci¢ oznakowanie drogowe zgodnie z
projektem organizacji ruchu na czas budowy.

Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych BHP.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢ aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Szkolenie z zakresu BHP zatrudnionych do n/n robét pracownikéw nalezy przeprowadzié
przed rozpoczeciem prac tacznie ze szkoleniem o ochronie p.poz.. O przeprowadzeniu
szkolenia pracownikow kierownik rob6t dokonuje odpowiedni wpis do dziennika budowy.
Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowej. Prace szczegodlnie
niebezpieczne nadzoruje kierownik budowy, a przy pracach zanikowych réwniez inspektor
nadzoru jakosciowego.

Szkolenie o ochronie przeciwpo zarowej

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca przed przystgpieniem do robot wskaze pracownikom miejsce zagrozenh
pozarowych w trakcie wykonywania prac:

- wykopy w poblizy linii elektroenergetycznych,

- wykopy w poblizu przewoddéw gazowych,

- inne roboty wykonywane przy otwartym ogniu.

Nalezy wskaza¢ pracownikom sposob postepowania w wypadku pozaru, lokalizacje sprzetu
p.poz. oraz sposOb jego uzycia. Szkolenie powyzsze nalezy przeprowadzi¢ oprocz
sezonowych szkolen przeprowadzonych z pracownikami. Wykonawca bedzie posiadat
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy

w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz maszynach | pojazdach
mechanicznych. Materialy tatwopalne bedg skiadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie

odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizaciji
robét albo personel wykonawcy. Wykonawca odpowiedzialny bedzie za straty spowodowane
przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstalty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu
budowy i materiatéw niebezpiecznych.

Powi gzania prawne

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujace oraz przepisy wydane przez wiadze miejscowe, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i jest w peini odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas



prowadzenia budowy. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw
wiasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatow lub
metod i w sposob ciagly bedzie informowac inspektora o swoich dziataniach przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Jesli nie dotrzymanie w.w. wymagan spowoduje
nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigzg one wykonawce.

Ochrona wiasno $ci publicznej i prawnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem
robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub
zniszczenie wilasnosci prywatnej lub publicznej to wykonawca na swoéj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzona wilasnos¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wkasnosci powinien byé
nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych witascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji ich lokalizacji, dostarczonych w ramach planu przez inwestora.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie | zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania robot.

Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
ochrony $rodowiska naturalnego.

W czasie trwania rob6t wykonawca bedzie:

- podejmowac¢ wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepisoOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikat
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania,

- miat szczegdblny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Sprzet
nie moze powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym. Opfaty i kary za przekroczenia w
trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony
Srodowiska obcigzajg wykonawce,

wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét, a wynikajgce z zaniedban w czasie
realizacji robot obcigzajg wykonawce.



Il SPECYFIKACJA ELEMENTOW SIECI CIEPLNEJ
(SYSTEM STAR PIPE)

Nr wezta
Patrz Wyszczegolnienie-symbol katalogowy
Schemat

llosé
sztuk

1 2 3

Rura prosta [1219,1x4,5/315 2
Rura preizolowana stalowa
L=12,0m

Rura prosta [1219,1x4,5/315 2
Rura preizolowana stalowa

PKT-S1 |L=104

Kolano preizolowane 0219,1x4,5/315- 90° L=1x1m

PKT-S2 | Zlacze termokurczliwe sieciowe [1315

Mata kompensacyjna 1000x915 mm

Rekaw wejsciowy z mankietem termokurczliwym [1315

Rura z punktem statym

Pierscien uszczelniajacy [1355

NINIFPINOIOIN

Rura prosta [1219,1x4,5/315
Rura preizolowana stalowa
L=12,0m

PKT-S2 |Rura prosta [1219,1x4,5/315 2
- Rura preizolowana stalowa
PKT-S3 [L=2,0

Kolano preizolowane [0219,1x4,5/315- 90° L=1x1m

Zigcze termokurczliwe sieciowe [1315

Mata kompensacyjna 1000x915 mm

AOIO|N

Rura prosta [1219,1x4,5/315
Rura preizolowana stalowa
L=12,0m

N

PKT- S3 |Rura prosta [1219,1x4,5/315
- Rura preizolowana stalowa
PKT-S5 |L=10,5

Kolano preizolowane 0219,1x4,5/315- 90° L=1x1m

Zigcze termokurczliwe sieciowe [1315

Mata kompensacyjna 1000x915 mm

N[A~|O|N

Rura prosta [1219,1x4,5/315
Rura preizolowana stalowa
L=1,7m

Rura prosta [1219,1x4,5/315 2
Rura preizolowana stalowa
L=1,0m

PKT- S5

PKT-S8  fRura prosta 0219,1x4,5/315 2

Rura preizolowana stalowa
L=1,5m

Kolano preizolowane [0219,1x4,5/315- 90° L=1x1m 8




Mata kompensacyjna 1000x915 mm

Ztacze termokurczliwe sieciowe [1315

PKT- S8

PKT- P1

Rura prosta [1219,1x4,5/315
Rura preizolowana stalowa
L=12,0m

Rura prosta [1219,1x4,5/315
Rura preizolowana stalowa
L=2,8m

Trojnik preizolowany z uskokiem z odgatezieniem rura gtéwna
[1219,1x4,5/315 odgatezienie [188,9x3,2/160

Zigcze termokurczliwe sieciowe [1315

PKT- P1

PKT- S9

Rura prosta [1219,1x4,5/315
Rura preizolowana stalowa
L=8,3m

Kolano preizolowane 0219,1x4,5/315- 80° L=1x1m

Ztacze termokurczliwe sieciowe [1315

Mata kompensacyjna 1000x915 mm

PKT- S9

PKT- S11

Rura prosta [1219,1x4,5/315
Rura preizolowana stalowa
L=12,0m

Mo~ (IN

Rura prosta [1219,1x4,5/315
Rura preizolowana stalowa
L=5,5m

N

Kolano preizolowane [0219,1x4,5/315- 90° L=1x1m

Ztacze termokurczliwe sieciowe [1315

Mata kompensacyjna 1000x915 mm

PKT- S11

PKT- S12

Rura prosta [1219,1x4,5/315
Rura preizolowana stalowa
L=6,0m

N[O 00N

Kolano preizolowane [0219,1x4,5/315- 90° L=1x1m

Zigcze termokurczliwe sieciowe [1315

Mata kompensacyjna 1000x915 mm

PKT- S12

PKT- S15

Rura prosta [1219,1x4,5/315
Rura preizolowana stalowa
L=12,0m

NINAIDN

Rura prosta [1219,1x4,5/315
Rura preizolowana stalowa
L=5,0m

Rura prosta [1219,1x4,5/315
Rura preizolowana stalowa
L=9,0m

Kolano preizolowane [0219,1x4,5/315- 15° L=1x1m

Kolano preizolowane 0219,1x4,5/315- 90° L=1x1m

Ztacze termokurczliwe sieciowe [1315

10

Mata kompensacyjna 1000x915 mm

Rura ochronna PEHD [0355x4,5
L=9,0m

N

PKT- S15

PKT- S18

Rura prosta [1219,1x4,5/315
Rura preizolowana stalowa
L=1,5m




Rura prosta [1219,1x4,5/315
Rura preizolowana stalowa
L=1,0m

Rura prosta [1219,1x4,5/315
Rura preizolowana stalowa
L=2,2m

Kolano preizolowane [0219,1x4,5/315- 90° L=1x1m

Mata kompensacyjna 1000x915 mm

Zigcze termokurczliwe sieciowe [1315

PKT- S18

PKT- S20

Rura prosta [1219,1x4,5/315
Rura preizolowana stalowa
L=12,0m

=
N |||

Rura prosta [1219,1x4,5/315
Rura preizolowana stalowa
L=5,0m

Rekaw wejsciowy z mankietem termokurczliwym 0315

N

Zigcze termokurczliwe sieciowe [1315

o

PKT- S20

PKT- S22

Rura prosta [1219,1x4,5/315
Rura preizolowana stalowa
L=3,1m

Kolano preizolowane [0219,1x4,5/315- 90° L=1x1m

N

Ztacze termokurczliwe sieciowe [1315

»

Trojnik preizolowany z uskokiem z odgatezieniem rura gtéwna
[1219,1x4,5/315 odgatezienie [160,3x2,9/125

N

Rekaw wejsciowy z mankietem termokurczliwym 0315

Mata kompensacyjna 1000x915 mm

Pierscien uszczelniajgcy [1355

PKT- S22

PKT- S24

Rura prosta [1219,1x4,5/315
Rura preizolowana stalowa
L=12,0m

AINW|IN

Rura prosta [1219,1x4,5/315
Rura preizolowana stalowa
L=4,0m

Mata kompensacyjna 1000x915 mm

Zigcze termokurczliwe sieciowe [1315

|~

PKT- S24

PKT- S27

Rura prosta [1219,1x4,5/315
Rura preizolowana stalowa
L=1,5m

Rura prosta [1219,1x4,5/315
Rura preizolowana stalowa
L=1,0m

Rura prosta [1219,1x4,5/315
Rura preizolowana stalowa
L=2,2m

Kolano preizolowane [0219,1x4,5/315- 90° L=1x1m

Mata kompensacyjna 1000x915 mm

Ztacze termokurczliwe sieciowe [1315

PKT- S27

PKT- S29

Rura prosta [1219,1x4,5/315
Rura preizolowana stalowa
L=12,0m

A S|oo| o




Rura prosta [1219,1x4,5/315
Rura preizolowana stalowa
L=11,5m

Mata kompensacyjna 1000x915 mm 4
Ztacze termokurczliwe sieciowe [1315 8
Rura prosta [1219,1x4,5/315 4
Rura preizolowana stalowa
L=1,5m
PKT- S29 |Rura prosta [1219,1x4,5/315 2
- Rura preizolowana stalowa
PKT-S32 |[L=1,0m
Kolano preizolowane [0219,1x4,5/315- 90° L=1x1m 8
Mata kompensacyjna 1000x915 mm 8
Ztgcze termokurczliwe sieciowe 1315 12
Rura prosta [1219,1x4,5/315 2
Rura preizolowana stalowa
L=12,0m
PKT- S32 |Rura prosta [1219,1x4,5/315 2
- Rura preizolowana stalowa
PKT-S33 |[L=7,0m
Trojnik preizolowany z uskokiem z odgatezieniem rura gtéwna 2
[1219,1x4,5/315 odgalezienie [188,9x3,2/160
Ztacze termokurczliwe sieciowe 1315 6
Rura prosta [1219,1x4,5/315 2
Rura preizolowana stalowa
PKT- S33 L=7.5m
PKT: s34 Kolano preizolowane [0219,1x4,5/315- 90° L=1x1m 2
Ztacze termokurczliwe sieciowe [1315 4
Mata kompensacyjna 1000x915 mm 10
Rura prosta [1219,1x4,5/315 8
Rura preizolowana stalowa
L=12,0m
PKT- S34 |Rura prosta [1219,1x4,5/315 2
- Rura preizolowana stalowa
PKT-S36 |[L=3,0m
Kolano preizolowane [0219,1x4,5/315- 90° L=1x1m 2
Ztgcze termokurczliwe sieciowe 1315 12
Mata kompensacyjna 1000x915 mm 8
Rura prosta [1219,1x4,5/315 4
Rura preizolowana stalowa
L=1,5m
PKT- S36 |Rura prosta [1219,1x4,5/315 2
- Rura preizolowana stalowa
PKT-S39 [L=1,0m
Kolano preizolowane 0219,1x4,5/315- 90° L=1x1m 6
Mata kompensacyjna 1000x915 mm 12
Ztacze termokurczliwe sieciowe 1315 12
PKT- S39 | Rura prosta (1219,1x4,5/315 8
- Rura preizolowana stalowa
PKT-S42 |L=12,0m




Rura prosta [1219,1x4,5/315
Rura preizolowana stalowa
L=2,2m

Rura prosta [1219,1x4,5/315 2
Rura preizolowana stalowa
L=1,5m
Kolano preizolowane [0219,1x4,5/315- 90° L=1x1m 2
Ztgcze termokurczliwe sieciowe 1315 16
Studnia odpowietrzajgca 2
Mata kompensacyjna 1000x915 mm 14
Rura prosta [1219,1x4,5/315 8
Rura preizolowana stalowa
L=12,0m
Rura prosta [1219,1x4,5/315 2
PKT- S42 |Rura preizolowana stalowa
- L=5,3m
PKT- S44 |Kolano preizolowane [0219,1x4,5/315- 90° L=1x1m 2
Ztacze termokurczliwe sieciowe 1315 12
Studnia [11200 wykonanie wg czesci rysunkowej 1
Zawor odpowietrzajacy 2
Mata kompensacyjna 1000x915 mm 8
Rura prosta [1219,1x4,5/315 4
Rura preizolowana stalowa
L=1,5m
PKT- S44 |Rura prosta [1219,1x4,5/315 2
- Rura preizolowana stalowa
PKT-S47 |L=1,0m
Kolano preizolowane 0219,1x4,5/315- 90° L=1x1m 6
Mata kompensacyjna 1000x915 mm 12
Ztacze termokurczliwe sieciowe 1315 12
Rura prosta [1219,1x4,5/315 4
Rura preizolowana stalowa
L=12,0m
Rura prosta [1219,1x4,5/315 2
PKT- S47 |Rura preizolowana stalowa
- L=10,7m
PKT- S49 |Kolano preizolowane 0219,1x4,5/315- 90° L=1x1m 2
Ztacze termokurczliwe sieciowe [1315 10
Mata kompensacyjna 1000x915 mm 5
Trojnik preizolowany z uskokiem z odgatezieniem rura gtébwna 2
[1219,1x4,5/315 odgatezienie [160,3x2,9/125
Rura prosta [1219,1x4,5/315 2
Rura preizolowana stalowa
L=12,0m
PKT- S49 |Rura prosta [1219,1x4,5/315 2
- Rura preizolowana stalowa
PKT- S50 [L=10,7m
Kolano preizolowane 0219,1x4,5/315- 90° L=1x1m 2
Ztacze termokurczliwe sieciowe 1315 6
Mata kompensacyjna 1000x915 mm 4




Rura ochronna PEHD [0355x4,5
L=10,0m

PKT- S50

PKT- S53

Rura prosta [1219,1x4,5/315
Rura preizolowana stalowa
L=1,5m

Rura prosta [1219,1x4,5/315
Rura preizolowana stalowa
L=1,0m

Kolano preizolowane [0219,1x4,5/315- 90° L=1x1m

Mata kompensacyjna 1000x915 mm

Zigcze termokurczliwe sieciowe [1315

PKT- S53

PKT- S55

Rura prosta [1219,1x4,5/315
Rura preizolowana stalowa
L=12,0m

=
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Rura prosta [1219,1x4,5/315
Rura preizolowana stalowa
L=11,3m

Kolano preizolowane 0219,1x4,5/315- 90° L=1x1m

Ztacze termokurczliwe sieciowe [1315

Mata kompensacyjna 1000x915 mm

Rura ochronna PEHD [0355x4,5
L=8,5m

AO|OIN

PKT- S55

PKT- S60

Rura prosta [1219,1x4,5/315
Rura preizolowana stalowa
L=1,5m

N

Rura prosta [1219,1x4,5/315
Rura preizolowana stalowa
L=1,4m

Rura prosta [1219,1x4,5/315
Rura preizolowana stalowa
L=12,0m

Rura prosta [1219,1x4,5/315
Rura preizolowana stalowa
L=7,2m

Kolano preizolowane [0219,1x4,5/315- 90° L=1x1m

Zigcze termokurczliwe sieciowe [1315

Mata kompensacyjna 1000x915 mm

Studnia odwadniajgca

Trojnik preizolowany z uskokiem z odgatezieniem rura gtébwna
[1219,1x4,5/315 odgatezienie [142,4x2,6/110

PKT- S60

PKT- S63

Rura prosta [1219,1x4,5/315
Rura preizolowana stalowa
L=1,5m

Rura prosta [1219,1x4,5/315
Rura preizolowana stalowa
L=1,0m

Kolano preizolowane 0219,1x4,5/315- 90° L=1x1m

Mata kompensacyjna 1000x915 mm

Studnia [11200 wykonanie wg czesci rysunkowej

Zawor odwadniajacy




Ztacze termokurczliwe sieciowe [1315

12

PKT- S63

PKT- S69

Rura prosta [1219,1x4,5/315
Rura preizolowana stalowa
L=2,0m

10

Rura prosta [1219,1x4,5/315
Rura preizolowana stalowa
L=1,0m

Kolano preizolowane [0219,1x4,5/315- 90° L=1x1m

N

Mata kompensacyjna 1000x915 mm

Zigcze termokurczliwe sieciowe [1315

14

PKT- S69

PKT- S72

Rura prosta [1219,1x4,5/315
Rura preizolowana stalowa
L=1,5m

Rura prosta [1219,1x4,5/315
Rura preizolowana stalowa
L=1,0m

Kolano preizolowane 0219,1x4,5/315- 90° L=1x1m

Mata kompensacyjna 1000x915 mm

Ztacze termokurczliwe sieciowe [1315

PKT- S72

PKT- S76

Rura prosta [1219,1x4,5/315
Rura preizolowana stalowa
L=12,0m

=
N[ |oo| o

Ztacze termokurczliwe sieciowe [1315

Rekaw wejsciowy z mankietem termokurczliwym [1315

Pierscien uszczelniajgcy [1355

PKT- S21

PKT- B5

Rura prosta [160,3x2,9/125
Rura preizolowana stalowa
L=6,5m

NININ|D

Rura prosta [160,3x2,9/125
Rura preizolowana stalowa
L=0,5m

Rura prosta [160,3x2,9/125
Rura preizolowana stalowa
L=6,9m

Rura prosta [160,3x2,9/125
Rura preizolowana stalowa
L=12,0m

Rura prosta [160,3x2,9/125
Rura preizolowana stalowa
L=1,0m

Kolano preizolowane 060,3x2,9/125- 90° L=1x1m

Ztacze termokurczliwe sieciowe [1125

Rekaw wejsciowy z mankietem termokurczliwym [1125

Mata kompensacyjna 1000x400 mm

PKT- S20

PKT- All

Rura prosta [1114,3x3,6/200
Rura preizolowana stalowa
L=12,0m

Rura prosta [1114,3x3,6/200
Rura preizolowana stalowa
L=6,0m




Rura prosta [1114,3x3,6/200
Rura preizolowana stalowa
L=1,5m

Rura prosta [1114,3x3,6/200
Rura preizolowana stalowa
L=1,0m

Rura prosta [1114,3x3,6/200
Rura preizolowana stalowa
L=3,5m

Rura prosta [1114,3x3,6/200
Rura preizolowana stalowa
L=8,1m

Kolano preizolowane [0114,3x3,6/200- 90° L=1x1m

16

Mata kompensacyjna 1000x730 mm

20

Rekaw wejsciowy z mankietem termokurczliwym 0200

Redukcja termokurczliwa z [1114,3x3,6/200 na [188,9x3,2/160

Zigcze termokurczliwe sieciowe [1200

44

PKT- D3.1

PKT-C1

Rura prosta [176,1x2,9/140
Rura preizolowana stalowa
L=0,5m

Rura prosta [176,1x2,9/140
Rura preizolowana stalowa
L=12,0m

Rura prosta [176,1x2,9/140
Rura preizolowana stalowa
L=1,8m

Kolano preizolowane [076,1x2,9/140- 90° L=1x1m

Ztacze termokurczliwe sieciowe [1140

Zawor odpowietrzajacy

Zawor odcinajacy

Studnia 11200 wykonanie wg czesci rysunkowej

Mata kompensacyjna 1000x400 mm

PKT-C1

PKT- C6

Rura prosta [176,1x2,9/140
Rura preizolowana stalowa
L=12,0m

Rura prosta [176,1x2,9/140
Rura preizolowana stalowa
L=1,5m

Rura prosta [176,1x2,9/140
Rura preizolowana stalowa
L=2,0m

Rura prosta [176,1x2,9/140
Rura preizolowana stalowa
L=6,4m

Rura prosta [176,1x2,9/140
Rura preizolowana stalowa
L=1,0m

Rura prosta [176,1x2,9/140
Rura preizolowana stalowa
L=0,5m




Trojnik preizolowany z uskokiem z odgatezieniem rura gtébwna
[176,1x2,9/140 odgatezienie [148,3x2,6/110

Kolano preizolowane [076,1x2,9/140- 90° L=1x1m

Zigcze termokurczliwe sieciowe [1140

Zawor odwadniajgcy

Studnia [11200 wykonanie wg czesci rysunkowej

Mata kompensacyjna 1000x400 mm

PKT- C6

PKT- C16

Rura prosta [160,3x2,9/125
Rura preizolowana stalowa
L=12,0m

Rura prosta [160,3x2,9/125
Rura preizolowana stalowa
L=1,0m

Rura prosta [160,3x2,9/125
Rura preizolowana stalowa
L=0,5m

Rura prosta [160,3x2,9/125
Rura preizolowana stalowa
L=6,5m

Rura prosta [148,3x2,6/110
Rura preizolowana stalowa
L=3,0m

Redukcja termokurczliwa z [176,1x2,9/140 na [160,3x2,9/125

Redukcja termokurczliwa z [160,3x2,9/125 na [148,3x2,6/110

Kolano preizolowane [060,3x2,9/125- 90° L=1x1m

Zawor odpowietrzajacy

Zawor odcinajacy

Studnia [11200 wykonanie wg czesci rysunkowej

RININOININ

Mata kompensacyjna 1000x400 mm

=
o

Trojnik preizolowany z uskokiem z odgatezieniem rura gtéwna
[160,3x2,9/125 odgatezienie [142,4x2,6/110

N

Ztacze termokurczliwe sieciowe [1125

Zigcze termokurczliwe sieciowe [1140

Zigcze termokurczliwe sieciowe [1110

PKT- C6

PKT- C6.4

Rura prosta [148,3x2,6/110
Rura preizolowana stalowa
L=12,0m

NIRIN

Rura prosta [148,3x2,6/110
Rura preizolowana stalowa
L=4,0m

Rura prosta [148,3x2,6/110
Rura preizolowana stalowa
L=9,5m

Rura prosta [148,3x2,6/110
Rura preizolowana stalowa
L=9,0m

Rura prosta [148,3x2,6/110
Rura preizolowana stalowa
L=1,3m

Kolano preizolowane [148,3x2,6/110- 90° L=1x1m




Mata kompensacyjna 1000x400 mm

Rekaw wejsciowy z mankietem termokurczliwym [1110

N

Ztacze termokurczliwe sieciowe [1110

16

PKT- C15

PKT- C15.10

Rura prosta [142,4x2,6/110
Rura preizolowana stalowa
L=12,0m

Rura prosta [142,4x2,6/110
Rura preizolowana stalowa
L=9,8m

Rura prosta [142,4x2,6/110
Rura preizolowana stalowa
L=0,4m

Rura prosta [142,4x2,6/110
Rura preizolowana stalowa
L=9,4m

Rura prosta [142,4x2,6/110
Rura preizolowana stalowa
L=4,5m

Rura prosta [142,4x2,6/110
Rura preizolowana stalowa
L=0,2m

Rura prosta [142,4x2,6/110
Rura preizolowana stalowa
L=0,6m

Rura prosta [142,4x2,6/110
Rura preizolowana stalowa
L=5,0m

Kolano preizolowane 042,4x2,6/110- 30° L=1x1m

Kolano preizolowane [042,4x2,6/110- 45° L=1x1m

Kolano preizolowane [042,4x2,6/110- 90° L=1x1m

NP>

Ztacze termokurczliwe sieciowe [1110

Mata kompensacyjna 1000x400 mm

Zawor odpowietrzajacy

Zawor odwadniajgcy

Zawor odcinajacy

Rekaw wejsciowy z mankietem termokurczliwym 0110

Studnia [11200 wykonanie wg czesci rysunkowej

PKT- S33

PKT- D4

Rura prosta [1114,3x3,6/200
Rura preizolowana stalowa
L=0,6m

NIFRININININ(©

Rura prosta [1114,3x3,6/200
Rura preizolowana stalowa
L=12,0m

Rura prosta [1114,3x3,6/200
Rura preizolowana stalowa
L=1,7m

Rura prosta [188,9x3,2/160
Rura preizolowana stalowa
L=7,7m




Trojnik preizolowany z uskokiem z odgatezieniem rura gtébwna
[1114,3x3,6/200 odgatezienie [176,1x2,9/140

Redukcja termokurczliwa z [1114,3x3,6/200 na [176,1x2,9/140

N

Kolano preizolowane [088,9x3,2/160- 65° L=1x1m

N

Ztacze termokurczliwe sieciowe [1200

Ztacze termokurczliwe sieciowe [1160

Mata kompensacyjna 1000x730 mm

Zawor odcinajacy

Zawor odpowietrzajacy

Studnia [11200 wykonanie wg czesci rysunkowej

Rura ochronna PEHD [0225x3,4
L=5,0m

NIFRINNIN|A

PKT- D4

PKT- D8

Rura prosta [188,9x3,2/160
Rura preizolowana stalowa
L=12,0m

Rura prosta [188,9x3,2/160
Rura preizolowana stalowa
L=3,7m

Rura prosta [188,9x3,2/160
Rura preizolowana stalowa
L=1,5m

Rura prosta [188,9x3,2/160
Rura preizolowana stalowa
L=1,0m

Kolano preizolowane [188,9x3,2/160- 90° L=1x1m

Mata kompensacyjna 1000x730 mm

Ztacze termokurczliwe sieciowe [1160

PKT- D8

PKT- D14

Rura prosta [188,9x3,2/160
Rura preizolowana stalowa
L=0,3m

Rura prosta [188,9x3,2/160
Rura preizolowana stalowa
L=12,0m

Rura prosta [188,9x3,2/160
Rura preizolowana stalowa
L=3,0m

Rura prosta [188,9x3,2/160
Rura preizolowana stalowa
L=1,5m

Rura prosta [188,9x3,2/160
Rura preizolowana stalowa
L=3,0m

Kolano preizolowane [088,9x3,2/160- 90° L=1x1m

Kolano preizolowane [088,9x3,2/160- 75° L=1x1m

Mata kompensacyjna 1000x730 mm

Zawor odwadniajacy

Studnia 11200 wykonanie wg czesci rysunkowej

RINOIN|>

Zigcze termokurczliwe sieciowe [1160




PKT- D14

PKT- D15

Rura prosta [188,9x3,2/160
Rura preizolowana stalowa
L=12,0m

Rura prosta [188,9x3,2/160
Rura preizolowana stalowa
L=11,5m

Kolano preizolowane [188,9x3,2/160- 90° L=1x1m

Mata kompensacyjna 1000x730 mm

Zigcze termokurczliwe sieciowe [1160

PKT- D15

PKT- P2

Rura prosta [188,9x3,2/160
Rura preizolowana stalowa
L=12,0m

AIOININ

Rura prosta [188,9x3,2/160
Rura preizolowana stalowa
L=2,4m

Kolano preizolowane [088,9x3,2/160- 90° L=1x1m

o

Zigcze termokurczliwe sieciowe [1160

0o

PKT- S48

PKT- E6

Rura prosta [148,3x2,6/110
Rura preizolowana stalowa
L=12,0m

Rura prosta [160,3x2,9/125
Rura preizolowana stalowa
L=0,5m

Rura prosta [160,3x2,9/125
Rura preizolowana stalowa
L=2,2m

Rura prosta [148,3x2,6/110
Rura preizolowana stalowa
L=7,5m

Rura prosta [148,3x2,6/110
Rura preizolowana stalowa
L=1,3m

Kolano preizolowane [060,3x2,9/125- 90° L=1x1m

SN

Trojnik preizolowany z uskokiem z odgatezieniem rura gtébwna
[160,3x2,9/125 odgatezienie [142,4x2,6/110

N

Kolano preizolowane [048,3x2,6/110- 90° L=1x1m

Redukcja termokurczliwa z [160,3x2,9/125 na [148,3x2,6/110

Mata kompensacyjna 1000x400 mm

Zigcze termokurczliwe sieciowe [1110

Ztacze termokurczliwe sieciowe [1125

PKT- E6

PKT- E9

Rura prosta [148,3x2,6/110
Rura preizolowana stalowa
L=12,0m

e
Molo|®N A

Rura prosta [148,3x2,6/110
Rura preizolowana stalowa
L=6,2m

Rura prosta [148,3x2,6/110
Rura preizolowana stalowa
L=4,7m

Kolano preizolowane [148,3x2,6/110- 90° L=1x1m




Mata kompensacyjna 1000x400 mm 6
Ztacze termokurczliwe sieciowe [1110 12
Rura prosta [148,3x2,6/110 2
Rura preizolowana stalowa
L=12,0m
Rura prosta [148,3x2,6/110 2
Rura preizolowana stalowa
L=8,2m
PKT- E9 |Rura prosta [J48,3x2,6/110 2
- Rura preizolowana stalowa
PKT-E15 |L=5,7m
Kolano preizolowane [048,3x2,6/110- 90° L=1x1m 2
Mata kompensacyjna 1000x400 mm 2
Ztacze termokurczliwe sieciowe 1110 10
Rekaw wejsciowy z mankietem termokurczliwym 0110 2
Rura ochronna PEHD [1125x3,0 2
L=10,0m
Rura prosta [142,4x2,6/110 2
Rura preizolowana stalowa
L=2,2m
Rura prosta [142,4x2,6/110 2
Rura preizolowana stalowa
PKT-E3 |L=4,8m
- Rura prosta [142,4x2,6/110 2
PKT- E3.4 |Rura preizolowana stalowa
L=4,0m
Kolano preizolowane [142,4x2,6/110- 90° L=1x1m 6
Ztacze termokurczliwe sieciowe [1110 14
Rekaw wejsciowy z mankietem termokurczliwym 0110 2
Mata kompensacyjna 1000x400 mm 6
Rura prosta [176,1x2,9/140 2
Rura preizolowana stalowa
L=12,0m
Rura prosta [176,1x2,9/140 2
Rura preizolowana stalowa
L=2,4m
PKT_' F1 Rura prosta [176,1x2,9/140 2
Rura preizolowana stalowa
PKT- F5 ng’s'?n
Mata kompensacyjna 1000x400 mm 5
Kolano preizolowane [076,1x2,9/140- 90° L=1x1m 4
Trojnik preizolowany z uskokiem z odgatezieniem rura gtéwna 2
[176,1x2,9/140 odgalezienie [148,3x2,6/110
Zigcze termokurczliwe sieciowe [1140 8
Rura prosta [176,1x2,9/140 4
Rura preizolowana stalowa
PKT- F5 |_:12,Fc)) h
PKT. F10 | Rura prosta [176,1x2,9/140 2

Rura preizolowana stalowa
L=2,7m




Rura prosta [148,3x2,6/110
Rura preizolowana stalowa
L=4,1m

Rura prosta [148,3x2,6/110
Rura preizolowana stalowa
L=3,7m

Trojnik preizolowany z uskokiem z odgatezieniem rura gtébwna
[176,1x2,9/140 odgatezienie [160,3x2,9/125

Kolano preizolowane [048,3x2,6/110- 90° L=1x1m

Mata kompensacyjna 1000x400 mm

Redukcja termokurczliwa z [176,1x2,9/140 na [148,3x2,6/110

Rekaw wejsciowy z mankietem termokurczliwym 0110

Ztacze termokurczliwe sieciowe [1110

Ztacze termokurczliwe sieciowe [1140

PKT- F5

PKT- F5.4

Rura prosta [148,3x2,6/110
Rura preizolowana stalowa
L=12,0m

DO IN|NWIN

Rura prosta [148,3x2,6/110
Rura preizolowana stalowa
L=5,2m

Rura prosta [148,3x2,6/110
Rura preizolowana stalowa
L=9,5m

Rura prosta [148,3x2,6/110
Rura preizolowana stalowa
L=4,0m

Rura prosta [148,3x2,6/110
Rura preizolowana stalowa
L=6,5m

Kolano preizolowane [048,3x2,6/110- 90° L=1x1m

Mata kompensacyjna 1000x400 mm

Zigcze termokurczliwe sieciowe [1110

Rekaw wejsciowy z mankietem termokurczliwym 0110

PKT- P1

PKT- P1.1

Rura prosta [188,9x3,2/160
Rura preizolowana stalowa
L=5,0m

Zawor odcinajacy

Zigcze termokurczliwe sieciowe [1160

Studnia [11200 wykonanie wg czesci rysunkowej

PKT- P2

PKT- P2.1

Rura prosta [176,1x2,9/140
Rura preizolowana stalowa
L=3,0m

NN

Ztacze termokurczliwe sieciowe [1140

PKT- P3

PKT- P3.1

Rura prosta [142,4x2,6/110
Rura preizolowana stalowa
L=3,0m

N

Zigcze termokurczliwe sieciowe [1110

Tasma ostrzegawcza

2864,4 m




Nr komory

llosé

Patrz WyszczegOlnienie-symbol katalogowy
sztuk
Schemat
1 2 3
Manometr Wika model 23250 - rozmiar tarczy 100m,; 6
zakres 0-2,5MPa; Wykonanie: stal nierdzewna
Zawoér monometryczny Wika model 91011 - przylacza 1/2" 6
Wykonanie: stal nierdzewna
Termometr Wika model R54 - rozmiar tarczy 100mm 4
Ostona termometryczna TW45 z przytgczem gwintowanym
(dt. zanurzeniowa L=120mm); zakres 0-150°C;
Wykonanie: stal nierdzewna
Termometr Wika model R54 - rozmiar tarczy 100mm 2
Ostona termometryczna TW45 z przytaczem gwintowanym
K-17/5 | (dt. zanurzeniowa L=60mm); zakres 0-150°C;
Wykonanie: stal nierdzewna
Zawor kulowy kotnierzowy Danfoss JIPP-FF; DN15 PN2,5 2
Temp. 150C
Zawor kulowy kotnierzowy Danfoss JIPP-FF; DN40 PN2,5 6
Temp. 150C,
Zawor kulowy kotnierzowy Danfoss JIPP-FF; DN100 PN2,5 2
Temp. 150C
Zawor kulowy kotnierzowy Danfoss JIPP-FF; DN200 PN2,5 4
Temp. 150C,
Manometr Wika model 23250 - rozmiar tarczy 100m,; 2
zakres 0-2,5MPa; Wykonanie: stal nierdzewna
Zawor monometryczny Wika model 91011 - przylacza 1/2" 2
Wykonanie: stal nierdzewna
Termometr Wika model R54 - rozmiar tarczy 100mm 2
K-17/4 Ostona termometryczna TW45 z przytgczem gwintowanym
(dt. zanurzeniowa L=120mm); zakres 0-150°C;
Wykonanie: stal nierdzewna
Zawor kulowy kotnierzowy Danfoss JIPP-FF; DN40 PN2,5 2
Temp. 150C,
Zawor kulowy kotnierzowy Danfoss JIPP-FF; DN200 PN2,5 2
Temp. 150C,
Manometr Wika model 23250 - rozmiar tarczy 100m,; 2
zakres 0-2,5MPa; Wykonanie: stal nierdzewna
Zawor monometryczny Wika model 91011 - przylacza 1/2" 2
Wykonanie: stal nierdzewna
Termometr Wika model R54 - rozmiar tarczy 100mm 2
K-7/S Ostona termometryczna TW45 z przytgczem gwintowanym
(dt. zanurzeniowa L=120mm); zakres 0-150°C;
Wykonanie: stal nierdzewna
Zawor kulowy kotnierzowy Danfoss JIPP-FF; DN15 PN2,5 2
Temp. 150C
Zawor kulowy kotnierzowy Danfoss JIPP-FF; DN40 PN2,5 2

Temp. 150C,




Zawor kulowy kotnierzowy Danfoss JIPP-FF; DN200 PN2,5
Temp. 150C,

Wiaz zeliwny DN600




