Zestawienie stolarki okiennej

Oznaczenie: ol 02 03 o4
Schemat: BN RN X
Zewn. wymiar S 2400 1600 2400 1600
oscieznicy [mm] | H 1200 1200 1100 1100
ilos¢ 4 4 1 1
Uwagi:
Stolarka z profili aluminiowych "cieptych o wspotczynniku przenikania ciepta U .5 1,5 W/m X
Szklenie szybami zespolonymi o wspotczynniku przenikania ciepta U . 1,1 W/m X
Kolor RAL 7008
Okno 08...012 dostosowac do montazu urzadzen m.in. czerpni i wyrzutni powietrza.

Zestawienie stolarki drzwiowej

Oznaczenie: Dz1 Dz2
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o o
7 o o
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Schemat: N z £
N N
v vy Mn.S0 v vy Min.90
7 T
Zewn. wymiar S 1050 1050
oscieznicy [mm] | H 2100 2100
ilos¢ 1 1
zamek MC + klamka nierdzewna
Uwagi:
Stolarka z profili aluminiowych "cieptych o wspotczynniku przenikania ciepta U .5 2,0 W/m .

Szklenie szybami zespolonymi bezpiecznym P2 o wspdtczynniku przenikania ciepta U magd,1 W/m %

Kolor RAL 7008
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