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PRZEKROJ POZIOMY

. Plyta $cienna BALEXTHERM-MW-W-PLUS

. Obrébka OBR107

. Obrébka OBR104

. Obrébka OBR108 (na styku ptyt)

. Obrébka indywidualna

. Obroébka indywidualna (nacigé rowek w piance)

. Nit jednostronny AL/Fe lub tacznik samowiercacy LB6
co ok. 300 mm
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tacznik do mocowania ptyt BALEXTHERM: LB1 - LB5
Podktadka stalowa LB25 lub LB30 pod taczniki
Tasma uszczelniajgca samoprzylepna PES 3x20
Masa uszczelniajaca butylowa

Pianka montazowa

Rygiel stalowy

14. Rowek w styku ptyt pod OBR110

15. Katownik stalowy 60x60x5 do mocowania okna,
16. Stupek stalowy 40x60x3 do mocowania okna,
15. Plaskownik stalowy 50x4 do mocowania okna,
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Termomodernizacja $ciany pétnocno-wschodniej budynku gtéwnego

Tytul projektu Cieptowni Rabin ZEC Sp. z 0.0. przy ul. Torowej 40 w Inowroctawiu

Tytul rysunku _ Detal

Budynek gtéwny Cieptowni Rabin ZEC w Inowroctawiu

Obiekt/adres ul. Torowa 40, 88-100 Inowroctaw
Zaktad Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
Inwestor/adres ul. Torowa 40, 88-100 Inowroctaw
Projektowat |mgr inz. Michat Miklas KUP/0102/PWOK/07 31.12.12| -
Sprawdzit mgr inz. Wtodzimierz Miklas GT-1I-7210/174/76 |=[31.12.12]-
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