PRZEDMIAR ROBOT

Norma STD Wersja 4.12 Licencja: 2704 dla Zaktad Inzynierii Srodowiska

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  |Poszcz Razem
1|ROBOTY WYKONCZENIOWE
1.1|Docieplenie scian w gruncie i w strefie cokotu
1/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m?2
d.1./0801-01
1|+ kalk. wias-
na
(6.65+3.20)*0.8 m2 7.880
RAZEM 7.880
2|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grubosci m2
d.1./0801-02 Krotnos¢ = 3
1|+ kalk. wias-
na
7.88 m2 7.880
RAZEM 7.880
3|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i glebo- |m3
d.1./0102-05 kosci do 3.0 m w gruncie kat. Il
1
9.85%1.2*0.8 m3 9.456
RAZEM 9.456
4/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawie cementowo-wa- |m?2
d.1.|0710-01 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty i pustakéw (do
1 1 m2 w 1 miejscu) - przyjeto 10% pow. Sciany
9.85%1*0.1 m2 0.985
RAZEM 0.985
5 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi EPS 100-038 gr.10 cm na $cia- |m?2
d.1.|kalk. wiasna |nhach w gruncie - przygotowanie podtoza poprzez mechaniczne oczyszczenie z
1 brudu, zagruntowanie podtoza, przyklejenie plyt styropianowych za pomoca dys-
persyjnej masy asfaltowo kauczukowej oraz wykonanie warstwy zbrojacej
9.85*0.75 m2 7.388
RAZEM 7.388
6|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m2
d.1.|0603-01 zimno - warstwa gruntujgca
1|+ kalk. wias-
na
7.388 m2 7.388
RAZEM 7.388
7|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m?2
d.1.|0603-02 zimno - pierwsza i druga warstwa
1|+ kalk. wias- |Krotnos¢ = 2
na
7.388 m2 7.388
RAZEM 7.388
8/KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg w technologii DRY- |m2
d.1.|2623-06 VIT OUTSULATION - przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na cokole
1|kalk. wtasna
9.85*0.25 m2 2.463
RAZEM 2.463
9 Ocieplenie budynkéw (cokotu) ptytami styropianowymi EPS 100-038 gr.10 cm  |m?2
d.1.|kalk. wiasna |na scianach metoda lekka w technologii DRYVIT OUTSULATION wraz z przy-
1 gotowaniem podioza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej tynkiem cien-
kowarstwowym Ameristone T
2.463 m2 2.463
RAZEM 2.463
10|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 mi |m3
d.1./0105-01 ubiciem warstwami co 15 cm
1|+ kalk. wias-
na
9.456 m3 9.456
RAZEM 9.456
11/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubos¢ po zageszcze- |m2
d.1./0106-03 niu
1
7.88 m2 7.880
RAZEM 7.880
12|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm gru- m?2
d.1.|0106-04 bos¢ po zageszczeniu
1 Krotnos¢ = 9
7.88 m2 7.880
RAZEM 7.880
13|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o grubosci 5 cm m?2
d.1.|0308-03
1
7.88 m2 7.880
RAZEM 7.880
14/KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna - kazdy dalszy 1 cm grubosci m?2
d.1.|0308-04 Krotnos¢ = 10
1
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7.88 m2 7.880
RAZEM 7.880
1.2|Wymiana lekkiej obudowy $cian, okien, drzwi i bram
1.2.|Wymiana okien
1
15/KNR 2-05 Demontaz - okna stalowe o masie do 0.1t t
d.1./121-6
2.1
0.5 t 0.50
RAZEM 0.50
16| KNR 4-01 Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych - ramy metalowe m?2
d.1./1111-2
2.1
36 m2 36.00
RAZEM 36.00
17| 2-1 Utylizacja sttuczek szkla okiennego - pakowanie, foliowanie, transport, koszty |t
d.1l. utylizacji
2.1
0.3 t 0.30
RAZEM 0.30
18/KNR 4-04 Wywiezienie zlomu z terenu rozbidrki - transport ztomu samochodem skrzynio- |t
d.1./1107-3 wym na odlegtos¢ do 1 km z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym
2.1
0.2 t 0.200
RAZEM 0.200
19 Montaz okien z ksztattownikéw aluminiowych ol m?2
d.1. kalk. wiasna
2.1
2.4*1.2*4 m2 11.520
RAZEM 11.520
20 Montaz okien z ksztattownikéw aluminiowych 02 m?2
d.1.kalk. wtasna
2.1
1.6*1.2*4 m2 7.680
RAZEM 7.680
21 Montaz okien z ksztattownikéw aluminiowych 03 m?2
d.1.kalk. wiasna
2.1
2.4*1.1*1 m2 2.640
RAZEM 2.640
22 Montaz okien z ksztattownikéw aluminiowych o4 m?2
d.1. kalk. wiasna
2.1
1.6*1.1 m2 1.760
RAZEM 1.760
1.2.|Wymiana drzwi
2
23|KNR 2-05 Demontaz - drzwi stalowe t
d.1./121-5
2.2
0.12 t 0.12
RAZEM 0.12
24 Montaz drzwi jednoskrzydtowych z ksztattownikéw aluminiowych DZ1 m?2
d.1.|kalk. wtasna
2.2
1.05%2.1*1 m2 2.205
RAZEM 2.205
25 Montaz drzwi dwuskrzydtowych z ksztattownikéw aluminiowych DZ2 m2
d.1.|kalk. wtasna
2.2
1.05%2.1*1 m2 2.205
RAZEM 2.205
26|KNR 4-04 Wywiezienie ztomu z terenu rozbiérki - transport ztomu samochodem skrzynio- |t
d.1./1107-3 wym na odlegtos¢ do 1 km z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym
2.2
0.12 t 0.120
RAZEM 0.120
1.2.|Wymiana lekkiej obudowy $cian
3
27|KNR 2-02 Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne o wys.do 20 m m?2
d.1./1610-3
2.3
220 m2 220.00
RAZEM 220.00
28|KNR 2-02 0- |Rozliczenie czasu pracy rusztowan za okres wykonywania robot - m-g
d.1.|0
2.3
235 m-g 235.00
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RAZEM 235.00
29|KNR 2-05 Lekka obudowa $cian z blach stalowych fatldowych z ociepleniem dwupowtoko- |m2
d.1./1007-03 wa montowang metoda tradycyjng - demontaz
2.3|z.0.7.
141 m?2 141.000
RAZEM 141.000
30|KNR 4-04 Wywiezienie zitomu z terenu rozbidrki - transport ztomu samochodem skrzynio- |t
d.1./1107-3 wym na odlegtos¢ do 1 km z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym
23
2 t 2.000
RAZEM 2.000
31| 3-1 Utylizacja welny mineralnej - pakowanie, foliowanie, transport, koszty utylizacji |t
d.1.
23
10 t 10.00
RAZEM 10.00
32/KNR 2-05 Hale typu lekkiego - rygle $cian - przerébka i montaz nowych rygli $ciennych, t
d.1./0101-06 stupkéw przyokiennych+zabezpieczenie antykorozyjne
2.3|+ kalk. wias-
na
0.1+0.11 t 0.210
RAZEM 0.210
33/ KNR 2-05 Montaz konstrukcji uzupetniajacych o masie elem.do 80 kg z profili walcowa- t
d.1.|1005-01 nych na goraco pod lekka obudowe - katowniki do montazu okien+zabezpiecze-
2.3|+ kalk. wtas- |nie antykorozyjne
na
0.05 t 0.050
RAZEM 0.050
34/ KNR 2-05 Montaz konstrukcji uzupetniajacych o masie elem.do 80 kg z profili walcowa- t
d.1./1005-01 nych na goraco pod lekkg obudowe - ptaskowniki do montazu okien+zabezpie-
2.3|+ kalk. wlas- |czenie antykorozyjne
na
0.02 t 0.020
RAZEM 0.020
35/KNR 2-05 Montaz konstrukcji uzupetniajacych o masie elem.do 80 kg z profili walcowa- t
d.1.|1005-01 nych na goraco pod lekka obudowe - ptaskowniki do oparcia ptyt+zabezpiecze-
2.3|+ kalk. wtas- |nie antykorozyjne
na
0.02 t 0.020
RAZEM 0.020
36/ KNR 2-05 Lekka obudowa $cian ostonowych z ptyt BALEXTHERM-MW-W-PLUS z rdze- |m2
d.1./1002-02 niem z wetny mineralnej z ukrytym mocowaniem grubosci 160 mm, mikroprofilo-
2.3|+ kalk. wtas- |wanych; pod ptytami tasma uszczelniajgca
na
141 m?2 141.000
RAZEM 141.000
37 KNR 0-25 Czyszczenie konstrukcji petnosciennych do stopnia Sa 2 1/2 - stan wyjsciowy  |m2
d.1./0113-01 powierzchni B
2.3|+ kalk. wias-
na
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
38/KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji petnosciennych wyrobami dwu- m?2
d.1./0202-01 sktadnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubosci od 26 do 70 mikrometréw
2.3|0201 F 02 (pierwsza warstwa - podkigdowa) (wydajnos¢ katalogowa 10.5 m2 / dm3)
+ kalk. whas-
na
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
39/ KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji petnosciennych wyrobami jednosk- |m2
d.1.|0202-01 tadnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubosci od 26 do 70 mikrometréw (dru-
2.3|0201 C 02 |ga warstwa - nawierzchniowa) (wydajnos¢ katalogowa 7.1 m2 / dm3)
+ kalk. whas-
na
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
40 KNR 0-25 Czyszczenie konstrukcji petnosciennych do stopnia Sa 2 1/2 - stan wyjsciowy  |m?2
d.1./0113-01 powierzchni B
2.3|+ kalk. wias-
na
25 m?2 2.500
RAZEM 2.500
41 KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji petnosciennych wyrobami dwu- m?2
d.1.|0202-01 sktadnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubosci od 26 do 70 mikrometréw
2.3|0201 F 02 (pierwsza warstwa) (wydajnos¢ katalogowa 10.5 m2 / dm3)
+ kalk. whas-
na
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25 m?2 2.500
RAZEM 2.500
42|/ KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji petnosciennych wyrobami jednosk- |m2
d.1./0202-01 tadnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubosci od 26 do 70 mikrometréw (pier-
2.3|0201 C 02 |wsza warstwa) (wydajnos¢ katalogowa 7.1 m2 / dm3)
+ kalk. whas-
na
25 m?2 2.500
RAZEM 2.500
43/ NNRNKB (z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm - |m2
d.1.|202 0541-01 |cokot - obrébki okien i drzwi, potaczenia ptyt
2.3
30+4+6+4 m?2 44.000
RAZEM 44.000
44 NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm - |m2
d.1./202 0541-01 |obrdbki obwodowe
2.3
28 m?2 28.000
RAZEM 28.000
45/NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm - |m2
d.1.|202 0541-01 |cokét - obrébki wewngtrzne na potgczeniu stropéw i $cian
2.3
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
46/ NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm - |m2
d.1./202 0541-01 |cokot - inne obrébki
2.3
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
1.3|Docieplenie $cian murowanych
47 KNR 4-01 Odbicie tynkdw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej - z osciezy m?2
d.1./0701-02
3|+ kalk. wias-
na
1.58 m?2 1.580
RAZEM 1.580
48 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawie cementowo-wa- |m?2
d.1.|0710-01 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly i pustakéw (do
3 1 m2 w 1 miejscu) - przyjeto 10% pow. $cian
440*0.1 m?2 44.000
RAZEM 44.000
49 KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekkg w technologii DRYVIT - montaz listw |m
d.1.|2629-02 startowych
3
7.8 m 7.800
RAZEM 7.800
50/ KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami z wetny mineralnej na o$ciezach szer. do 30 cm  |m2
d.1.|2626-06 metoda lekkg w technologii DRYVIT ROXSULATION-SM - z przygotowaniem
3|kalk. wtasna |podtoza, recznym wyk. wyprawy elewacyjnej i pomalowaniem
3.15 m?2 3.150
RAZEM 3.150
51|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami z welny mineralnej gr.15 cm na $cianach metodg |m?2
d.1.|2626-04 lekkg w technologii DRYVIT ROXSULATION-SM - z przygotowaniem podtoza,
3|kalk. wtasna |recznym wyk. wyprawy elewacyjnej i pomalowaniem
440 m?2 440.000
RAZEM 440.000
52/KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekkg w technologii DRYVIT - dodatkowe szt.
d.1.|2627-02 mocowanie kotkami ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej do $cian z cegly
3 Krotnos¢ = 4
440*6 szt. 2640.000
RAZEM 2640.000
53/ KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami z wetny mineralnej w technologii DRYVIT ROXSU-|m2
d.1.|2625-06 LATION-SM - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach i diagonalnie w na-
3|kalk. wiasna |rozach
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
54|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami z wetny mineralnej w technologii DRYVIT ROXSU-|m
d.1.|2625-08 LATION-SM - ochrona naroznikéw okiennych i krawedzi budynku,
3
10.5+67.5 m 78.000
RAZEM 78.000
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