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Inowroctaw, 31.12.2012 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 pkt.4 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016,
zm.: Dz.U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42; Dz.U. z 2004 r., Nr 6, poz. 41; Dz.U. z 2004 r., Nr 92,
poz. 881; Dz.U. z 2004 r., Nr 93, poz. 888; Dz.U. z 2004 r., Nr 96, poz. 959)

oswiadczam, ze projekt budowlany pt.

Termomodernizacjasciany potnocno-wschodniej budynku gtdwnego
Cieptowni Rabin ZEC Sp. z 0.0. przy ul. Torowej 40 w Inowroctavu

Zaktad Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
Inwestor:
ul. Torowa 40, 88 — 100 Inowroctaw

Adres budowy: Budynek gtowny Cieptowni Rabin ZEC Inowroctaw
Inowroctaw, ul. Torowa 40,

dziatka nr 47

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr in z. Michat Miklas mgr in z. Wiodzimierz Miklas
specjalnosé: specjalnosé:

konstrukcyjno - budowlana konstrukcyjno - budowlana

nr upr.: KUP/0102/PWOK/07 nr upr.: GT-111-7210/174/76
data: 31.12.2012r. data: 31.12.2012r.

podpis: podpis:



KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
| z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 14 grudnia 2007 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0035/07
KUPOQIIB/KK-0055-0115/G7

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 20007. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2007 r. Nr 5, poz. 42, z poZn. zm.), art. 13 ust. 1pkt1i2iust 2,
art 14 ust. 1 pkt2 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118, z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcjt technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6zn. zm.) w
zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Michatowi Wlodzimierzowi Miklas
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 07 kwietnia 1978 r. w Inowroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0102/PWOK/G7

do projektowania i kierowania robotami budowianymi bez o
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art.. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejsze] decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej

magr inz. Witold Przybylski

Otrzymuja;

1. Pan Michat Wiodzimierz Miklas
ul. Ks. Wawrzyniaka 20/19
88-100 Inowroctaw

2. Okregowa Rada lzby

3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala




URZAD WOIEWCDZK] :
Cw BYDGOSTC Bydgoszoz . 08 1

Wﬂl"' Gm”‘lfl{‘rf‘;&ﬂ?w&i f...-.-._.....,.¢...dnla o.anc.oolanan 9.-..'(‘.
"1 Bchrony Scodowiska C
u). Kangrskiego nr 1—3

88-880 Bydgoszex 20
GT-III-7210/174/76

-Nr .c-oo*coco-c--c--'o

. S’.I!WIERDZENIE PRZIGOTOWANIA ZAWODOWEGO
f do pelnienla samodzielnych funkecji technlcznych w buduwnlctw1e

" Na podstawie § 49,2157, .§.5'Ht:3§13 ustet pkt 2.... rozporzgdze~

“iinia Ma.nmtra Gospodarkl Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia Z2o.II.
" 4975r. w sprawie ssmodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
“}Dz. Us Fr , poz. 46/ stwierdzs asig, Ze

ObyWﬂtel .F?Equaqier25§945¥§§.......--..-......--------...........

Juymienié imie = imiona 1 nazwisko/

;-.-.Qg;§j¥UQJLU*&HiﬁI&JUUQQHOiBtFEBJL&dDIOgD.-..-.-..-......-...
o , Jwymienié tytuz zawodowy/ IS AL
urbdzony dnia j%%-%!????f&fageggt..a..-.. w ..coclocctnoc-tc-on.co.

oslada przygotowanle zgwodowe upowazniajgee do wykunywanla Bamo—
leelneJ funkcal prodektantﬁ-;}-o-o- w SpecaalnDSCi srasascaDRBG

seseROROTS

/okreslic rodzaj funkeji/ _ /okreslié/
kDDStrukoylno-‘hudowlaqeé.'.l"B.DO‘I....O‘.II.I.‘.‘ ‘.‘-"

l.o'c.‘.‘&.... sssaee

odzaa apecgalnosc1 technlczno—hudowlaneg lub gpecjalizacji Zawo=

OOO.nll.-aucc-‘

o dowed/

: Wiodzimierz Miklas | fasniony &
_hywatel 9.1.].'0‘.@‘0ll.vll't‘.'dl‘ﬂ.ﬂ‘.lo Jeﬁf upowazniony <o &

' Jimie - imiona i nazwisko . :
sporzadzania projektéw w zakresle rozpi za1i kppsirukeyiver, .

budowlanych, budynkdw oraz, eh. budeyi i, 2. vydaczanien, linii
'WeZYoW I gtac3i xolejowych, dqﬁg oraz lotniskowyoh dré

.Ilﬂl-..-.OOQO..IO....O..OOI.I......O...Q'Oi.“l'.lllb‘li‘%iﬁlﬁﬁﬂi .

-,ﬂtartovl'yoh i manipulaoy;]nych .moatdw budowli hydrote ‘qq;ggpygh

i - ......... [E R KRS .l' .....
melioracji’ wodnych.
.l.....‘.‘..’......‘.B-.‘-.'....‘.’-.‘.-.‘...‘.‘."‘M

vcocn.-ua-oooo-uaoc

.'C' "....l‘...“..'ll’.i‘l“““"....'..l

.l-.I.........l'.....'l'..“’..“- ......Dlo&.l‘.l‘.l.l.“i.h‘l"ﬂ :

..--'ltl-O.lIIICOlOOOCO l'c.it...tooooooocnce..‘l.ccacl--a-non

UC.IO.I...-..I." oo-.-caalcoccoccvtnoonos.-co-ioooanooo..au--o»

.Cll'.l. 7."'....0.."‘l"‘.......I.‘c..'i.'..‘.....--'v-—ﬁ—.)‘

..l.l..IQ..Q...‘.C.....‘..-.‘...‘....ll...'...“‘....‘ ’..‘C..

Z upovrat?xcma o;ewndy
or quau;u

-

. "Ji:r legdzimierz Miklas

“lapooc--ccaooacoaot
/atrona/. .
:88~100 Inowrockaw

u'1' 'ﬁ&ﬁ& k1" 20 mi19

odpls z podanien
imienia,nazwiska 1
c‘tanow:le\a atuzbovego/




POLSKA
]z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

szcz 2012:01:19

(migjscowosc, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani MIKLAS MICHAL

miejsce zamieszkania
88-100 INOWROCLAW

UL. WAWRZYNIAKA 20/19
jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

y i

o numerze ewidencyjnym

owej Izby Inzynieréw Budownictwa

[ KUP/BOI0018/08 |
KUP/BO/0018/08 |

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2012-02-01

KUJAWSKO POMORSKA' OKR
iZBA mzvmggéw BUDDWN%%%Q
w BYDGOSZCZY
85-030 BYDGOSZCZ, ul. B, Rumiriskiego 6
tel. 52 366 70 50 - fax 52 366 70 59

do dnia 2013-01-31

PPZEWODNICZACY
Rady Okregowej izby
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bydgoszcz 2011-11-21

(miejscowosc, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani MIKLAS WLODZIMIERZ

miejsce zamieszkania
88-100 INOWROCLAW

UL. KS. P. WAWRZYNIAKA 20/19

jest czionkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

- [

KUP/BO/618/01 |

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2012-01-01

do dnia 2012-12-31

KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA  ~RZEWODNICZACY
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA Rady Okregowej lzby
w BYDGOSZCZY J Vs >

85-030 BYDGOSZCZ, ui. B. Rumitiskiego & ; 75 7 )y

~tel. 0523667050 « fax 052 366 % 59 prof. aPheh AhE Kitend Fedonéchi

(pieczec i podpis przewodniczacego)



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

Termomodernizacja sciany poilnocno-wschodniej
budynku giéwnego Ciepiowni Rabin ZEC Sp. z o.0.
przy ul. Torowej 40 w Inowroctawiu

1. Podstawa opracowania
) Zlecenie Zamawiajgcego.
) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
) PN-77/B-02011 + Az1:2009 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest sciana pdtnocno — wschodnia budynku gtdwnego
cieptowni Rgbin tzw. ,,nowej czesci” zlokalizowanego w Inowroctawiu przy ulicy Torowej 40.
Zakres opracowania obejmuije:

- wymiane lekkiej obudowy (ptyt Sciennych i stolarki),
- docieplenie $cian murowanych w BSO,
- inne roboty towarzyszgce,

3. Dane o ochronie terenu

Obiekt nie jest zlokalizowany w strefie ochrony konserwatorskiej.

4. Opis stanu istniejgcego

Obiekt zlokalizowany jest w Inowroctawiu przy ul. Torowej 40.

Budynek gtéwny posiada szes¢ kondygnaciji nadziemnych. Gtéwng konstrukcje
budynku stanowig ramy stalowe i stropy zelbetowe na belkach stalowych. Dach
ptaski dwuspadowy kryty papg. Obudowa Scian zewnetrznych z ptyt fatdowych z
wypetnieniem warstwq izolacji cieplnej. Ptyty montowane do stalowych rygli
Sciennych. Stolarka PCV oraz stalowa. W scianach budynku zlokalizowane sq réznego
rodzaju przejscia instalaciji i urzgdzen, itp.

5. Dane techniczno-rzeczowe

Budynek gtowny cieptowni ,,nowa czesc”
Wysokosc¢ 21,50 m



6.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Budynek gtdwny cieptowni

Grupa wysokosci budynku — budynek sredniowysoki.

Kategoria zagrozenia ludzi — budynek kategorii PM.

Strefy zagrozenia wybuchem - brak.

Gestosc¢ obcigzenia ogniowego Q< 500 MJ/m?

Parametry cieplne przegréd budowlanych

Budynek gtdwny cieptowni

- §ciany zewnetrzne U= 0,24 W/m2K
- okna U=1,5W/m«K
- drzwi U= 2,0 W/m2K
Opis konstrukcyjno — materiatowy

8.1

8.1.1.
8.1.2.
8.1.3.
8.1.4.
8.1.5.
8.1.6.

projektowanych rozwigzan w zakresie budynku
gtdwnego cieptowni

Docieplenie §cian w gruncie.

Rozbidrka nawierzchni betonowych z odcieciem mechanicznym (ptyty drogowe,
nawierzchnia monolityczna) i wykonanie wzdtuz scian wykopu o gtebokosci ok. 0,8m i
szerokosci ok. 1,0m.

Powierzchnie sciany oczyscic z zanieczyszczen.

Skucie stabego, , gtuchego” i nienosnego podtoza. Wszelkie ubytki uzupetnic
fynkiem cementowym kategorii Il.

Zagruntowac¢ podtoze za pomocqg dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej
rozcienczonej wodq I1:1.

Do ocieplenia scian w gruncie nalezy uzyC ptyty styropianowe EPS 100 - 038
DACH/PODtOGA gr. 10 cm. Ptyty nalezy kleic do podtfoza za pomocq
dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej, nanoszgc mase na catqg powierzchnie
ptyt pacq zebatq. Ptyty nalezy uktadac na styk z przesunieciem spoin pionowych
o min. 15 cm. W narozach scian budynku ptyty muszq sie zazebiac. Nie nalezy
dopuszcza¢ do powstania szczelin wiekszych niz 1,5 mm, a w przypadku ich
wystepowania wypetnic je materiatem termoizolacyjnym. Powierzchnia
przyklejonych ptyt musi by¢ rowna, w tym celu nalezy przeszlifowac nierdwnosci
do uzyskania jednolitej ptaszczyzny.

Warstwa zbrojgca z siatki z wtokna szklanego. Na ,roboczej” powierzchni sciany
nalezy natozy¢ warstwe z zaprawy klejowej gr. ok. 1,5 mm, a nastepnie zatapiac
w niej bez fatd i zataman siatke z wtdkna szklanego o gramaturze nie mniejszej niz
145g/m?, tak aby byta ona catkowicie niewidoczna. Prace nalezy wykonac w
jednym kroku roboczym rozpoczynajgc od gory sciany uktadajgc siatke
pionowymi pasami z zaktadami wynoszqgcymi, co najmniej 6 cm. Powierzchnie
warstwy zbrojgcej nalezy po wyschnieciu przeszlifowac i sprawdzi¢ jej rwnosc.
W trakcie wykonywania temperatura nie moze byc nizsza niz +5°C i nie wiekszej
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8.1.7.

8.1.8.
8.1.9.

8.1.10.

8.1.11.

8.2.

8.2.1.
8.2.2.
8.2.3.
8.2.4.
8.2.5.
8.2.6.
8.2.7.

8.2.8.

niz +25° C, a temperatura minimalna musi sie utrzymywac, przez co najmniej 24
godz. od zakonczenia prac.

Na wyschnietej warstwie zbrojgcej wykonac wtasciwq izolacje pionowq z dwdch
warstw  dyspersyjnej masy  asfaltowo-kauczukowej po  wczesniejszym
zagruntowaniu podtoza masq rozcienczonqg wodqg 1:1. Uszczelni¢ wszystkie
szczeliny pomiedzy warstwq docieplenia a belkg podwalinowq.

Zasypac wykop i zagescic¢ grunt.

W strefie cokotu nalezy przed wykonaniem witasciwej warstwy zbrojgcej wykonac
wzmocnienie  cienkowarstwowego systemu  ociepleniowego poprzez  wklejenie
dodatkowej warstwy siatki.

Wyprawa elewacyjna z masy tynkarskiej. W strefie cokotu nalezy wykonac tynk specjalny
polimerowy z ptatkami miki AMERISTON T. W celu skorygowania koloru, na co nagjmniej 4
godziny przed rozpoczeciem naktadania tynku Ameristone T, podtoze nalezy
pomalowac srodkiem Color Prime. Mase tynkarskg nalezy naktadac pacq. tgczna
grubos¢ powtoki powinna wynosic 3 + 5 mm. Po wyschnieciu powierzchnie tynku
Ameristone T nalezy pomalowac srodkiem uszczelniajgcym Seal Clear. Aby unikngc
widocznych tqczen nie nalezy prowadzc prac przy sinym wietrze, nastonecznieniu
(temperatura powyzej 25°C). Zawsze nalezy rozprowadzac tynk w kierunku swiezo
natozonej warstwy (,,mokre na mokre”) i zapewni¢ odpowiedniq ilos¢ pracownikow na
dany etap prac tynkarskich. W czasie wiqzania tynku tj. okoto 5 dni jego warstwe nalezy
chronic¢ przed szkodliwym wptywem czynnikow atmosferycznych (silnym nastonecznienie,
silnym wiatrem oraz deszczem).

Uzupetnienie nawierzchni z betonu B20 gr. 15cm na podsypce piaskowej gr. 15cm.

Wymiana lekkiej obudowy Sscian, okien, drzwi i bram

Montaz rusztowania.

Demontaz obrobek blacharskich.

Demontaz zewnetrznej obudowy z blachy trapezowe.
Demontaz okien i drzwi.

Usuniecie izolacji termicznej.

Demontaz wewnetrznej obudowy.

Oczyszczenie konstrukcji stalowych (rygli sciennych, itp. elementow zakrywanych).
Zabezpieczenie powtokami malarskimi w systemie poliuretanowym.

- Kategoria korozyjnosci C3 wg PN-EN ISO 12944-2,
- Wymagany stopien czysto$ci powierzchni Sa 2,5
- Gruntowanie: 2 x grunt TEMABOND ST200 (grubo$¢ 2x80um),

- Malowanie: 2 x farba nawierzchniowa TEMATHANE 50 (grubos¢ 2x40um),

- Catkowita minimalna grubos$¢ powtoki 240um,

- Szczeliny w miejscach ztgcz oraz miejsca niedostepne nalezy uszczelnic kitem
tfrwale plastycznym o wtasciwosciach ochronnych w stosunku do stali i nie
powodujgcych korozji stali.

Montaz na pigtej kondygnacji dodatkowego rygla sciennego (obnizenie wysokosci

okna) z rur kwadratowych 120x120x4mm (stal S235JR) oraz montaz przy wszystkich

oknach stupkow z rur 60x40x3. Do rygli nalezy przyspawac kgtowniki stalowe 60x60x5
dfugosci 8cm stuzgce do montazu okien. Do stupkdow przyspawac ptaskowniki 50x6
dtugosci 8cm stuzqce rowniez do montazu okien.
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8.2.9.

8.2.10.

8.2.11.

8.2.12.

8.2.13.

8.3.

8.3.1.
8.3.2.
8.3.3.

8.3.4.

8.3.5.

8.3.6.

8.3.7.

8.3.8.

W celu stwierdzenia koniecznosci montazowego oparcia ptyt do rygli nalezy
przyspawac dodatkowe elementy w postaci ptaskownikow 100x6 i dtugosci 10cm.

Montaz okien aluminiowych ,cieptych” o wspdtczynniku przenikania ciepta catego
okna U<I,5 W/maK.

Montaz drzwi i bram aluminiowych ,,cieptych” o wspdtczynniku przenikania ciepta
catych drzwi i bram U<2,0 W/m2K.

Montaz obudowy z ptyt warstwowych BALEXTHERM-MW-W-PLUS z rdzeniem z wetny
mineralnej z ukrytym mocowaniem grubosci 160 mm, mikroprofilowanych. Pod
ptytami umiescic tasme uszczelniajqca.

Wykonanie niezbednych obrobek blacharskich i uszczelnien. Wszystkie obrobki i
uszczelnienia zwiqzane z lekkg obudowq nalezy wykonac zgodnie z katalogiem
rozwiqzan producenta obudowy. Doktadny ksztatt i wymiary obrobek indywidualnych
ustala¢ bezposrednio na etapie wykonawstwa.

Docieplenie scian murowanych

Montaz rusztowania.
Demontaz obrobek blacharskich, itp.

Skucie stabych, ,,gtuchych” i nienosnych tynkow. Lokalne ubytki uzupetnic tynkiem
CW kategorii ll. Nalezy sku¢ wszystkie tynki z osciezy z uwagi na projektowane ich
docieplenie.

Oczyszczenie powierzchni z brudu i kurzu poprzez zmycie elewacji wodq z dodatkiem
stabych detergentow.

Sprawdzenie nosnosci podtoza:

- przyklei¢ w kilku miejscach sciany - po 3 kawatki styropianu o wym. 10x10x5cm na
100 m?2 elewacji uzywajqc zaprawy klejgcej do klejenia ptyt styropianowych,

- po uptywie trzech dni oderwac probke od sciany; jezeli rozwarstwienie nastqpi w
probce styropianu podtoze uznaje sie za odpowiednio mocne i podczas prac
dociepleniowych styropian mocuje sie za pomocq masy klejgcej oraz tgcznikow
mechanicznych; w przypadku nienosnego podtoza nalezy to podtoze usunqc.

Strefa cokotu. Poziom cokotu powinien by¢ zgodny z poziomem cokofu na tzw. ,starej
czesci”. Listwa startowa powinna posiadac szerokos¢ dostosowanqg do grubosci
ocieplenia. Nalezy jg mocowac w poziomie i w ptaszczyznie w odstepach ok. 30
cm przy pomocy wbijanych tgcznikdw. Nalezy bezwzglednie mocowac konce
listwy. Listwy tqczyCc przy pomocy plastikowych ztqgczek. W narozach budynku
mocowac listwy narozne.

Klejenie ptyt z wetny mineralnej. Do ocieplenia scian nalezy uzy¢ ptyt fasadowych z wetny
mineralnej grubosci 15 cm. Klejenie ptyt do scian prowadzic metodg obwiedniowo —
plackowq przy uzyciu zaprawy klejowej; obwodka szerokosci 5 cm i grubosci 1 cm, 6
plackdw grubosci 1 cm i srednicy ok. 10 cm wewnqtrz obwddki. Naniesiona na ptyte
zaprawa powinna obejmowac co najmniej 40% jej powierzchni. Klejenie ptyt do osciezy
prowadzc metodq powierzchniowq nanoszgc warstwe zaprawy klejowej pacq zebatq
rownomiernie na catej powierzchni ptyt. Ptyty nalezy uktadac na styk z przesunieciem spoin
pionowych o Y. ptyty. W narozach scian budynku ptyty muszq sie zazebiac. Nie nalezy
dopuszczac do powstania szczelin. Powierzchnia przyklejonych ptyt musi byc rowna, w tym
celu po uptywie 24 godzin nalezy powierzchnie ptyt przeszifowac papierem sciernym.

tgczniki mechaniczne. Do mocowania ptyt na scianach za pomocqg tqcznikow
mechanicznych nalezy zastosowac kotki z tworzywa sztucznego z tfrzpieniem stalowym
ocynkowanym 10x260 w ilosci é szt./m2 Minimalna gtebokos¢ zakotwienia tgcznika
wynosi 90 mm (nie nalezy wlicza¢ grubosci kleju!l). Minimalna srednica talerzykow
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8.3.9.

8.3.10.

8.3.11.

8.3.12.

8.3.13.

8.3.14.
8.3.15.

8.3.16.

8.3.17.

wynosi 60 mm. Kotki nalezy wbic tak aby powierzchnia talerzyka licowata z zewnetrzng
ptaszczyznqg pftyty izolacyjnej, nie wbijac tqcznikdw w gtgb ptyt izolacyjnych!.
Kotkowanie mozna rozpoczgc¢ po uptywie 24 godzin od przyklejenia ptyt.

Naroza budynku, otwordow okiennych i drzwiowych nalezy chroni¢ za pomocq profilu
naroznego z zespolona siatkg z wtdkna szklanego. Profil zatapia sie w wykonanym tozu
grzebieniowym z zaprawy klejgcej do zatapiania siatki, przed wykonaniem wtasciwej
warstwy zbrojqcej. Siatke naroznika i wtasciwq siatke zbrojgcq zatapia sie w warstwie
zaprawy w jednej czynnosci roboczej. W przypadku docinania wtasciwej siatki zbrojgcej
na rowno z krawedziq budynku powstate zaktady siatki profilu naroznego i siatki zbrojqcej
muszg wynosi¢ co najmniej 6 cm.

Do wykonania warstwy zbrojonej na ptytach z wetny mineralnej mozna przystgpic nie
wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia ptyt. W trakcie wykonywania temperatura
nie moze by¢ nizsza niz +5° C i nie wiekszej niz +25° C, a temperatura minimalna musi sie
ufrzymywac, przez co najmniej 48 godz. od zakonczenia prac. Prace rozpoczyna sie po
catkowitym zwiqzaniu kleju do ptyt tj. okoto 3 dni, zakonczeniu kotkowania i osadzeniu
profili naroznych wtapiajgc paski siatki zbrojgcej z wtdkna szklanego o wymiarach 20 x 30
cm diagonalnie we wszystkie naroza otwordw. Nastepnie packq stalowq naktada sie na
ptyty ocieplajgce zaprawe klejgcq na grubosc ok. 1,5 - 2,0 mm. Po wyschnieciu warstwe
nalezy przeszlifowac, a nastepnie natozy¢ drugq warstwe kleju grubosci ok. 1,5 - 2,0 mm.
Siatke zatapiac natychmiast po naniesieniu kleju ruchami w kierunku od srodka do
brzegéw. Siatka musi by¢ doktadnie zatopiona, bez fatd | zataman oraz tak, aby
niewidoczny byt jej kolor. Miejsca z przeswitami wyrownac cienkq warstwq kleju. Prace
nalezy wykonac¢ w jednym kroku roboczym rozpoczynajqc od gory sciany uktadajgc
siatke pionowymi pasami z zaktadami wynoszgcymi, co najmniej 6 cm. Powierzchnie
warstwy zbrojgcej nalezy po wyschnieciu przeszlifowac i sprawdzic jej rownosc.

W strefie docieplenia do wysokosci 2,0 m nad terenem nalezy przed wykonaniem
wtasciwej warstwy zbrojgcej wykonac wzmochienie cienkowarstwowego systemu
ociepleniowego poprzez wklejenie dodatkowej warstwy siatki.

W miare postepu robdt ociepleniowych nalezy montowac obrobki blacharskie z blachy
stalowej powlekanej gr. 0,55 mm Zgb okapowy obrobek powinien by¢ odsuniety od
lica sciany po ociepleniu na odlegtos¢ min. 35 mm.

Wyprawe tynkarskg na powierzchni scian nalezy wykonac po catkowitym wyschnieciu
warstwy bazowej tj. po uptywie, co najmniej 48 godzin od chwili naklejenia siatki
zbrojgcej przy temp. +20°C oraz wilgotnosci wzglednej powietrza @ 55%.
Cienkowarstwowy tynk mineralny nalezy naktadac na podtoze na grubosc ziarna pacq
stalowq, a po krotkim czasie zacierac¢ packq z tworzywa sztucznego. Grubos¢ ziarna
zaprawy tynkarskiej powinna wynosi¢ ok. 1,6 mm. Aby unikng¢ widocznych tqczen nie
nalezy prowadzic prac przy sinym wietrze, nastonecznieniu (temperatura powyzej
25°C). Zawsze nalezy rozprowadzac tynk w kierunku swiezo natozonej warstwy (,,mokre
na mokre”) i zapewnic odpowiedniq ilos¢ pracownikow na dany etap prac tynkarskich.
W czasie wiqzania tynku tj. okoto 5 dni jego warstwe nalezy chroni¢ przed szkodliwym
wptywem czynnikow atmosferycznych (sinym nastonecznienie, siinym wiatrem oraz
deszczem).

Osadzenie drobnych elementéw na elewacji np. tablic, elementdw monitoringu, itp.

Dwukrotne malowanie elewacji farbami na bazie polimeru akrylu w kolorach wg
kolorystyki elewacji. Malowanie rozpoczqc nie wczesniej niz przed uptywem 48 godzin
od zakonczenia tynkowania.

Uszczelnienie potqgczen pomiedzy systemem docieplenia, a innymi elementami
(obrobkami  blacharskimi, parapetami, oscieznicami itp.) siikonowq masq do
uszczelniania spoin.

Demontaz rusztowania i uporzgdkowanie terenu.
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9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

Uwagi | zalecenia

Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP,
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz aktualnie obowiqzujgcymi normami i
przepisami prawa budowlanego.

W  przypadkach  odstepstwa od projektu  lub  wystgpienia  sytuacji
nieprzewidzianych na etapie projektowania sposdb wykonania robdt nalezy
uzgodni¢ z projektantem i inspektorem nadzoru. Z uwagi na brak mozliwosci
wykonania szczegotowych ogledzin elementdw zakrytych (np. rygli, obrobek) na
etapie projektowania, przyjete rozwiqzania nalezy sprawdzic na etapie
wykonawstwa po zdemontowaniu obudowy; w razie stwierdzenia rozbieznosci ze
stanem faktycznym odpowiednio skorygowac.

Uzyte materiaty budowlane muszq posiadac aktualne certyfikaty zgodnosci z
polskimi normami lub aprobatami technicznymi.

Wykopy nalezy chroni¢ przed zalaniem wodqg opadowq. Nie wolno pozostawiac
otwartych wykopdw Ilub nie zasypanych fundamentéw i wystawionych na
dziatanie czynnikdw atmosferycznych w sezonie jesienno-zimowym.

W przypadku stwierdzenia podczas prowadzenia prac ztego stanu technicznego
elementdow budynku nalezy dokonac ich naprawy.

Zachowac szczegolna ostroznosc przy wykonywaniu robot ziemnych w poblizu
czynnych linii elekiroenergetycznych i istniejgcych fundamentdw, a prace ziemne
prowadzi¢ recznie.
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Termomodernizacja $ciany pétnocno-wschodniegj
Temat: budynku gtéwnego Cieptowni R  gbin ZEC Sp. z 0.0.
przy ul. Torowej 40 w Inowroctawiu

ul. Torowa 40,
Adres: 88-100 Inowroctaw
dziatka nr 47

Inwestor: Zaktad Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.

ul. Torowa 40,

Adres: 88 — 100 Inowroctaw

Informacj ¢ BIOZ

! mgr in z. Michat Miklas
opracowat:

Inowroctaw, 31.12.2012r.
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Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U nr
120, poz. 1126) okresla sie, co nastepuje:

1. Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢ realizacji
poszczegoblnych obiektow.

Zakres calego zamierzenia budowlanego obejmuje nastepujace roboty budowlane:

- wymiane lekkiej obudowy,

- wymiane stolarki okiennej,

- wymiane stolarki drzwiowej,

- docieplenie scian murowanych w BSO,
- inne roboty towarzyszace,

2. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych.

Teren dzialki jest zabudowany i zagospodarowany.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mog q stwarza é zagrozenie bezpiecze Astwa i
zdrowia ludzi:

Istniejgce podziemne sieci uzbrojenia terenu.

4. Przewidywane zagro zenia, ktére mog a wystapi¢ podczas realizacji robot budowlanych;
okre slenia skali i rodzajéw zagro zen oraz miejsc i czasu ich wyst gpienia.

— prace w poblizu czynnych sieci uzbrojenia terenu,
— prace na terenie czynnego zaktadu,

- prace na wysokosci (w tym na rusztowaniach) — roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje
ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikéw przed przyst gpieniem do
realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych

- instruktaz — szkolenie stanowiskowe powinno by¢ prowadzone przez osobe posiadajgca
odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego przeprowadzenia

—  pracownicy powinni wystuchac instruktazu i potwierdzi¢ ten fakt wkasnorecznym podpisem

— podczas szkolenia nalezy zapozna¢ pracownikOw z ryzykiem zawodowym zwigzanym z
wykonywang pracg na stanowisku pracy oraz sposobem stosowania podczas pracy srodkéw
ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen, np. kaski, szelki, okulary
ochronne, odziez ochronna itp.

- w dokumentacji budowy powinny znajdowaé¢ sie wszystkie dokumenty potwierdzajgce
przeprowadzenie szkolen w zakresie BHP, protokoly z dokonanych kontroli, wykaz wydanych
zalecen w zakresie BHP

- na terenie budowy powinny by¢é do wgladu pracownikéw plan BIOZ i dokonana ocena ryzyka
zawodowego; informacja, gdzie sg przechowywane wyzej wymienione dokumenty powinna
znajdowac sie na tablicy ogtoszen.
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Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ace niebezpiecze nstwom wynikaj acym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegoine go zagro zenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj aca
szybk g ewakuacj € na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.

ogrodzenie terenu budowy,
drogi komunikacyjne na placu budowy,

wyznaczenie strefy niebezpiecznej przy prowadzeniu robét montazowych i przy pracach na
wysokosci,

wyznaczenie miejsc sktadowania materiatéw budowlanych,

okreslenie zasad eksploatacji urzadzeh i instalacji elektroenergetycznych w tym oswietlenia
stanowisk pracy,

pouczenie, ze na wypadek zagrozenia nalezy opusci¢ miejsce robét najkrotszg mozliwg drogg
prowadzaca poza strefe zagrozenia
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