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Wymagania techniczne ZEC Sp. z 0.0. w Inowroctawiu do opracowania dokumentacji tech-
nicznej na zadanie:

., Wymiana sieci cieplnej w rejonie ulicy Swietokrzyskiej w Inowroclawiu dz. nr 78/3, 77/3,
76/1, 75/11, 75/8, 76/2, 64/11, 78/2, 64/12

L.

Zaprojektowa¢ wodna wysokoparametrowg podziemna sie¢ _cieplna, biegnaca od
przejscia przez ul. Swigtokrzyska w rejonie budynku przy ul. Swietokrzyskiej 76, do
komory K-17/3 w rejonie Alei Ratuszowe;j.

Stosowac system sztywnych rur i elementéw preizolowanych ZPU Jonca z instalacja
alarmowa w systemie impulsowym.

. Za istniejacym odgalezieniem sieci cieplnej DN100 biegnacym w kierunku m.in. bu-

dynku przy ul. Swietokrzyskiej 76, przewidzie¢ preizolowane zawory odcinajace. Do
obstugi zaworéw przewidzie¢ skrzynki uliczne zeliwne. Montaz skrzynek z wykorzy-
staniem koncoéwek termokurczliwych END CAP. W razie potrzeby stosowaé zawory
z przedtuzonym trzpieniem.

W miejscach lokalizacji wjazdow na posesje na trasie projektowanej sieci przewidzie¢
plyty betonowe odciazajace.

Trase projektowane;j sieci ustali projektant po rozpoznaniu technicznych mozliwosci
prowadzenia sieci w tym obszarze. Srednica projektowanej sieci DN20O0.

Przebieg trasy zaprojektowa¢ zgodnie z obowiazujacymi zasadami i przepisami pro-
jektowania uzbrojenia podziemnego.

Przewidzie¢ badania rtg wszystkich potaczen spawanych projektowanej sieci i przyta-
czy.
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Do izolowania potaczen spawanych poszczegdlnych odcinkow sieci nie dopuszcza sie
stosowania gotowych elementow izolacyjnych (otuliny, tupki ze sztywnej pianki po-
liuretanowej).

Ostong izolacji na potaczeniach spawanych powinny stanowi¢ mufy termokurczliwe
z polietylenu PE-HD sieciowanego radiacyjnie.

Zabezpieczenie otwordw montazowych w mufach poprzez zastosowanie wtapianych
stozkowych korkéw z polietylenu.

Nosnikiem ciepta dla celow grzewczych bedzie woda o parametrach zmiennych,
szczytowo 125/70°C w sezonie grzewczym oraz statych 70/35°C w okresie letnim.

Instalacje alarmowa projektowanej sieci nalezy wykona¢ jako jedna petle pomiarowa.
Rownoczesnie nalezy:

- instalacje alarmowa projektowanej sieci wykona¢ jaka odrebna petle alarmowa
w stosunku do instalacji alarmowe;j sieci istniejace;j,

- przewody instalacji alarmowej w komorze K-17/3 wyprowadzi¢ poza koncow-
ke termokurczliwg przytacza ENDCAP i zakonczy¢ puszka pomiarowa mon-
towang na $cianie pomieszczenia, tak aby stanowily punkt pomiarowy.

Minimalna warto$¢ rezystancji izolacji nowowybudowanej sieci powinna wynosi¢
>200 MQ/km drutu.

Minimalna warto$¢ rezystancji przewodow alarmowych w petli powinna wynosic
1,2-1,5 Q/100mb drutu.

Minimalna warto$¢ rezystancji izolacji sieci wraz z przylaczami po 5-ciu latach eks-
ploatacji powinna wynosi¢ >10 MCY/km drutu.

Po wykonaniu sieci nalezy przeprowadzi¢ badania stanu izolacyjnosci pianki. Rowno-
czesnie za pomoca reflektometru nalezy wykona¢ wykres stanu izolacyjnosci pianki
i przekaza¢ go Dostawcy ciepta ZEC Sp. z 0.0. w Inowroctawiu.

Projekty zwiazane z tematem niniejszych warunkow oraz inwentaryzacja geodezyjna
istniejacej sieci, znajduja si¢ w archiwum ZEC sp. z 0.0. w Inowroctawiu.

Rzedne punktu wiaczenia :
- rzedna terenu: wg inwentaryzacji,
- rzedna osi przewodu: wg inwentaryzacji.

Na planie sytuacyjno - wysokosciowym projektu nalezy wkresli¢ strefe ochronna
dla sieci cieptownicze;.



17. Zawartos¢ dokumentacji technicznej sieci cieplnej powinna by¢ zgodna

z obowiazujacymi przepisami w tym zakresie. Dokumentacj¢ opracowaé na podstawie
wytycznych projektowych producenta wybranego systemu rur i elementoéw preizolo-
wanych uwzgledniajac roOwnoczesnie zalecenia Dostawcy ciepta
ZEC Sp. z 0.0. w Inowroctawiu.

Dostarczona dokumentacja techniczna winna stanowié tematyczna catos¢ 1 zawierad
oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu budowlanego,
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

18. Opracowany projekt wymaga uzgodnienia w ZEC Sp. 0.0. w Inowroctawiu.

19. Okres waznosci warunkéw wygasa po dwoch latach od daty ich wydania.
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